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Erklarung der Symbole auf dem Produkt

Die Verwendung von Symbolen in diesem Handbuch soll Ihre Aufmerksamkeit auf mégliche Risiken lenken. Die Si-
cherheitssymbole und Erklarungen, die diese begleiten, missen genau verstanden werden. Die Warnungen selbst
beseitigen keine Risiken und kénnen korrekte Manahmen zum Verhiiten von Unfallen nicht ersetzen.

Warn- und Sicherheitshinweise beachten!

@ Warnung - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.

Gefahr! Gefahrlicher Druck! Kann zu schweren Verletzungen oder grofRere Sachschaden
durch zerbersten des Filtertanks.

Achtung: Schalten Sie die Pumpe aus bevor Sie den Modus wechseln.

Das Produkt entspricht den geltenden europaischen Richtlinien.

In dieser Bedienungsanweisung haben wir Stellen, die Ihre Sicherheit betreffen, mit diesem

1
4 Achtung! Zeichen versehen.
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1. Einleitung Neben den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen
Sicherheitshinweisen und den besonderen Vorschrif-
Hersteller: ten Ihres Landes sind die fir den Betrieb von bauglei-
Scheppach GmbH chen Maschinen allgemein anerkannten technischen
Gilinzburger Stralle 69 Regeln zu beachten.
D-89335 Ichenhausen Wir bernehmen keine Haftung fur Unfélle oder Scha-
den, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den
Verehrter Kunde Sicherheitshinweisen entstehen.
Wir wiinschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbei-
ten mit Ihrem neuen Gerét. 2. Geratebeschreibung (Abb. 1)
Hinweis: 1. 5-Wege-Multi-Ventil
Der Hersteller dieses Gerates haftet nach dem gelten- 2. Entsorgungsauslass
den Produkthaftungsgesetz nicht fir Schaden, die an 3. Spannring
diesem Gerat oder durch dieses Gerat entstehen bei: 4. O-Dichtring
» unsachgemafRer Behandlung 5. Filtertank
* Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung 6. Vorfilterschraube
* Reparaturen durch Dritte, nicht autorisierte Fach- 7. Ablassschraube
krafte 8. Sauganschluss
* Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatz- 9. Entliftungsschraube
teilen 10. Grundplatte
* nicht bestimmungsgemaRer Verwendung 11. Filterpumpe
» Ausfallen der elektrischen Anlage bei Nichtbeach- 12. Druckanschluss
tung der elektrischen Vorschriften und VDE-Bestim- 13. Schlauchschellen
mungen 0100, DIN 57113 / VDE 0113 14. Schlauch
15. Filtereinlass
Beachten Sie: 16. Ruckflhrungsauslass
Lesen Sie vor der Montage und vor Inbetriebnahme 17. Filterrohr
den gesamten Text der Bedienungsanleitung durch. 18. Einfullhilfe
Diese Bedienungsanleitung soll es lhnen erleichtern, 19. Anschlussstutzen
Ihr Gerat kennenzulernen und dessen bestimmungs- 20. Manometer
gemalRen Einsatzmdglichkeiten zu nutzen.
Die Bedienungsanleitung enthalt wichtige Hinweise, 3. Lieferumfang
wie Sie mit dem Gerat sicher, fachgerecht und wirt-
schaftlich arbeiten, und wie Sie Gefahren vermeiden, « Grundplatte (10)
Reparaturkosten sparen, Ausfallzeiten verringern und + Filtertank (5)
die Zuverlassigkeit und Lebensdauer des Gerates er- + Filterrohr (17)
héhen. + Sandeinfillhilfe (18)
Zusatzlich zu den Sicherheitsbestimmungen dieser » Schlauchschellen (13)
Bedienungsanleitung missen Sie unbedingt die fir » Schlauch (14)
den Betrieb des Gerates geltenden Vorschriften Ihres * Anschlussstutzen (19)
Landes beachten. * Bedienungsanleitung

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung, in einer Plas-
tikhille geschitzt vor Schmutz und Feuchtigkeit, bei
dem Gerat auf. Sie muss von jeder Bedienungsperson
vor Aufnahme der Arbeit gelesen und sorgfaltig beach-
tet werden.

An dem Geréat dirfen nur Personen arbeiten, die im
Gebrauch des Gerates unterwiesen und Uber die damit
verbundenen Gefahren unterrichtet sind.

Das geforderte Mindestalter ist einzuhalten.
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4. BestimmungsgemiBe Verwendung

Die Poolsandfilteranlage dient zum Reinigen des
Schwimmbadwassers. Durch einen speziellen Quarz-
sand oder durch Filterballs wird das Becken mecha-
nisch von Schwebstoffen und Verunreinigungen be-
freit.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung ver-
wendet werden. Jede weitere dariiber hinausgehende
Verwendung ist nicht bestimmungsgemaR. Fur daraus
hervorgerufene Schaden oder Verletzungen aller Art
haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.
Bestandteil der bestimmungsgemaéaRen Verwendung ist
auch die Beachtung der Sicherheitshinweise, sowie die
Montageanleitung und Betriebshinweise in der Bedie-
nungsanleitung.

Personen, welche die Maschine bedienen und warten,
missen mit dieser vertraut und Gber mdgliche Gefah-
ren unterrichtet sein.

Dariiber hinaus sind die geltenden Unfallverhitungs-
vorschriften genauestens einzuhalten.

Sonstige allgemeine Regeln in arbeitsmedizinischen
und sicherheitstechnischen Bereichen sind zu beach-
ten.

Veranderungen an der Maschine schlieRen eine Haf-
tung des Herstellers und daraus entstehende Schaden
ganzlich aus.

Einsatzbereich
* Zum Filtern von Schwimmbadern

Fordermedien

Zur Foérderung von klarem Wasser (StiRwasser),

» Die maximale Temperatur der Foérderflissigkeit darf
+43°C nicht liberschreiten.

» Mit dieser Poolsandfilteranlage dirfen keine brenn-
baren, gasenden oder explosiven Flissigkeiten ge-
férdert werden.

+ Die Foérderung von aggressiven Flissigkeiten (Sau-
ren, Laugen, Silosickersaft usw.) sowie Flussigkei-
ten mit abrasiven (schmirgelnd) Stoffen (Sand) ist
ebenfalls zu vermeiden.

Die Maschine darf nur mit Originalteilen und Original-
zubehor des Herstellers betrieben werden.

Die Sicherheits-, Arbeits- und Wartungsvorschriften
des Herstellers sowie die in den Technischen Daten
angegebenen Abmessungen missen eingehalten wer-
den.

Bitte beachten Sie, dass unsere Gerate bestimmungs-
gemal nicht fir den gewerblichen, handwerklichen
oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir
libernehmen keine Gewahrleistung, wenn das Gerat in
Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie
bei gleichzusetzenden Tatigkeiten eingesetzt wird.

Das Gerat ist zum Gebrauch durch Erwachsene be-
stimmt. Jugendliche Gber 16 Jahre durfen das Gerat
nur unter Aufsicht benutzen. Der Hersteller haftet nicht
fur Schaden, die durch bestimmungswidrigen Ge-
brauch oder falsche Bedienung verursacht wurden.

5. Allgemeine Sicherheitshinweise

A WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se und Anweisungen, Bebilderungen und techni-
schen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug
versehen ist.

Versdaumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden
Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand und/
oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisun-
gen fir die Zukunft auf.

» Beaufsichtigen Sie Kinder und Menschen mit Be-
hinderung.

« Halten Sie Kinder von dem Produkt und allen elekt-
rischen Kabeln fern.

« Kinder durfen nicht mit dem Produkt spielen. Reini-
gung und Instandhaltung dirfen von Kindern nicht
ohne Aufsicht durchgefiihrt werden.

+ Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und
von Personen mit verminderten korperlichen, sen-
sorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mit Man-
gel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn
sie beaufsichtigt werden oder auf den sicheren Ge-
brauch des Gerates hingewiesen wurden und die
damit verbundenen Gefahren kennen.

« Das Produkt darf nur von Erwachsenen auf- und
abgebaut werden. Reinigung und Wartung missen
von einem Erwachsenen (iber 18 Jahre) durch-
gefuhrt werden, der sich der Gefahr eines Strom-
schlags bewusst ist.

+ Das Produkt ausstecken bevor es gereinigt, ent-
fernt, gewartet oder fiir andere Zwecke genttzt wird.

« Das Produkt muss an regnerischen Tagen sowie bei
langerer unbeaufsichtigter Lagerung (z.B. Urlaub)
immer ausgesteckt werden.
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» Der elektrische Anschluss soll zugénglich sein,
nachdem das Produkt installiert wurde.

+ Stromkabel nicht vergraben. Das Stromkabel muss
so platziert werden, dass es nicht durch einen Ra-
senmaher, Heckenschere o.a. beschadigt werden
kann.

+ Wenn die Anschlussleitung dieses Produktes be-
schadigt ist, muss sie durch einen qualifizierten
Elektriker ersetzt werden.

» Um das Risiko eines Stromschlages zu vermindern,
verwenden Sie kein Verlangerungskabel, Timer o.a.
um die Einheit an den Strom anzuschlieffen. Sorgen
Sie daflir, dass sich an geeigneter Stelle eine Steck-
dose befindet.

+ Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb bzw. zie-
hen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie
im Wasser stehen oder wenn lhre Hande nass sind.

* Produkt in mindestens 3,5 m Entfernung vom Pool
aufstellen.

* Der Geratestecker muss sich mehr als 4 m vom Pool
entfernt auf einer Mindesthéhe von 1,2 m befinden.
Positionieren Sie dieses Produkt vom Pool entfernt,
um zu verhindern, dass Kinder auf die Pumpe klet-
tern, um in den Pool zu gelangen.

+ Nehmen Sie dieses Produkt nicht in Betrieb, wenn
sich jemand im Pool befindet.

» Dieses Produkt darf nur im Zusammenhang mit ei-
nem abbaubaren Pool verwendet werden. Verwen-
den Sie es nicht fiir eingebaute Becken. Ein lager-
fahiger Pool kann komplett abgebaut und Uber den
Winter gelagert werden und man stellt diesen dann
im Sommer wieder auf.

* Um das Unfallrisiko zu vermindern, betreten Sie den
Pool niemals, wenn die Ansaugvorrichtung locker,
gebrochen, geknickt, gerissen, beschadigt ist oder
fehlt. Ersetzen Sielockere, gebrochene, geknickte,
gerissene, beschadigte oder fehlende Ansaugvor-
richtungen unverziglich.

+ Spielen oder schwimmen Sie niemals in der Néhe
der Ansaugvorrichtung. Ihr Kérper oder Haare kénn-
ten angesaugt werden und dies kdnnte zu einer
dauerhaften Verletzung oder zum Ertrinken fiihren.

* Um eine Beschadigung der Anlage und das Ver-
letzungsrisiko zu vermeiden, stellen Sie die Pumpe
immer ab bevor Sie die Position des Filterventils ver-
andern.

» Betreiben Sie dieses Produkt niemals Giber dem ma-
ximalen Arbeitsdruck, welcher auf dem Filterbehal-
ter angegeben ist.

« Gefahrlicher Druck. Eine unzulassige oder unsach-
gemale Anbringung des Filterbehalterdeckels kann
verursachen, dass der Deckel durch den Druck in
die Hohe schnellt, was zu ernsthaften Verletzungen,
Sachschaden oder zum Tod fiihren kann.

» Dieses Produkt darf nur fir die in der Bedienungs-
anleitung beschriebenen Zwecke benutzt werden.

Elektrische Sicherheitshinweise

« Bei Betrieb des Produkts muss nach dem Aufstellen
der Netzstecker frei zuganglich sein.

» Bevor Sie lhre neue Poolsandfilteranlage in Betrieb
nehmen, lassen Sie fachmannisch prifen:

Erdung, Nullung, Fehlerstromschutzschaltung
muss den Sicherheitsvorschriften der Energie-
Versorgungsunternehmen entsprechen und ein-
wandfrei funktionieren,

Schutz der elektrischen Steckverbindungen vor
Nasse.

Bei Uberschwemmungsgefahr die Steckverbin-
dungen im Uberflutungssicheren Bereich anbrin-
gen.

« Achten Sie darauf, dass die Netzspannung mit den
Angaben des Typenschildes Gbereinstimmt.

« Flhren Sie die Elektroinstallation entsprechend den
nationalen Vorschriften aus.

+ SchlieBen Sie das Produkt nur an eine Steckdose
mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-Schalter) mit
einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als
30 mA an; Sicherung mindestens 6 Ampere.

» Prifen Sie vor jedem Gebrauch Produkt, Kabel und
Stecker auf Beschadigungen. Defekte Kabel diirfen
nicht repariert werden, sondern missen gegen ein
neues ausgetauscht werden.

Lassen Sie Schaden an Ihrem Produkt von einem
Fachmann beseitigen.

* Wenn die Anschlussleitung dieses Produkts be-
schadigt wird, muss sie durch den Hersteller oder
seinen Kundendienst oder eine ahnlich qualifizier-
te Person ersetzt werden, um Geféahrdungen zu ver-
meiden.

< Benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus
der Steckdose zu ziehen.

« Schiitzen Sie das Kabel vor Hitze, Ol und scharfen
Kanten.

+ Tragen oder befestigen Sie das Produkt nicht am
Kabel.
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» Verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die spritz-
wassergeschitzt und fir den Gebrauch im Freien
bestimmt sind. Rollen Sie eine Kabeltrommel vor
Gebrauch immer ganz ab. Uberpriifen Sie das Ka-
bel auf Schaden.

+ Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Produkt, in Ar-
beitspausen und bei Nichtgebrauch den Netzste-
cker aus der Steckdose.

» Netzanschlussleitungen dirfen keinen geringeren
Querschnitt besitzen als Gummischlauchleitungen
mit der Bezeichnung HO5RN-F 3*0,75mm?. Die Lei-
tungsldnge muss 10 m betragen. Der Litzenquer-
schnitt des Verlangerungskabels muss mindestens
1,5 mm? betragen.

Warnung! Dieses Elektrowerkzeug erzeugt wahrend
des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses
Feld kann unter bestimmten Umstadnden aktive oder
passive medizinische Implantate beeintrachtigen. Um
die Gefahr von ernsthaften oder tédlichen Verletzun-
gen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizi-
nischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller vom
medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor das
Elektrowerkzeug bedient wird.

6. Restrisiken

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und den

anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Dennoch kénnen beim Arbeiten einzelne Restrisiken

auftreten.

* Gefahrdung der Gesundheit durch Strom bei Ver-
wendung nicht ordnungsgeméaBer Elektro-An-
schlussleitungen.

» Des Weiteren kdénnen trotz aller getroffener Vorkeh-
rungen nicht offensichtliche Restrisiken bestehen.

* Restrisiken kdnnen minimiert werden, wenn die ,Si-
cherheitshinweise” und die ,Bestimmungsgemale
Verwendung®, sowie die Bedienungsanleitung ins-
gesamt beachtet werden.

* Vermeiden Sie zufallige Inbetriebsetzungen der Ma-
schine: beim Einfiihren des Steckers in die Steck-
dose darf die Betriebstaste nicht gedriickt werden.
Verwenden Sie das Einsatzwerkzeug, das in dieser
Bedienungsanleitung empfohlen wird. So erreichen
Sie, dass |hre Maschine optimale Leistungen er-
bringt.

+ Die Poolsandfilteranlage darf nicht iber den zulassi-
gen Betriebsdruck betrieben werden.

» Die Poolsandfilteranlage darf nicht an das Hauswas-
sernetz (wg. Uberdruck) angeschlossen werden.

7. Technische Daten

Stromversorgung 220-240 V / 50Hz
Wattleistung 550 W
Maximaler Arbeitsdruck 2,4 bar
Pumpe

Effektiver Filterbereich 0,08 m?
Filterpumpe Flussrate max. 13800 I/h
GroRte Forderhéhe 11 m Hmax

Empfohlenes Filtermedium
(nicht im Lieferumfang
enthalten)

Quarzsand (0,45mm-
0,55mm) Grade 20,
Filterballs

Empfohlene Filtermedium-
menge (circa)

Quarzsand 20 kg
Filterballs 600 g

Behaltervolumen 261
Schutzart IPX5
Max. Wassertemperatur 43 °C
Gewicht 10,1 kg

Technische Anderungen vorbehalten!
8. Auspacken

+ Offnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Ge-
rat vorsichtig heraus.

» Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Ver-
packungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhan-
den).

+ Uberpriifen Sie, ob der Lieferumfang vollstandig ist.

« Kontrollieren Sie das Gerat und die Zubehorteile
auf Transportschaden. Bei Beanstandungen muss
sofort der Zubringer versténdigt werden. Spatere
Reklamationen werden nicht anerkannt.

« Bewahren Sie die Verpackung nach Méglichkeit bis
zum Ablauf der Garantiezeit auf.

* Machen Sie sich vor dem Einsatz anhand der Be-
dienungsanleitung mit dem Gerat vertraut.

» Verwenden Sie bei Zubehor sowie Verschlei- und
Ersatzteilen nur Originalteile. Ersatzteile erhalten
Sie bei Inrem Fachhéandler.

» Geben Sie bei Bestellungen unsere Artikelnummern
sowie Typ und Baujahr des Gerétes an.

www.scheppach.com DE | 11



/A WARNUNG!

Gerat und Verpackungsmaterial sind kein Kinder-
spielzeug! Kinder diirfen nicht mit Kunststoffbeu-
teln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht
Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

9. Aufbau

Bevor Sie die Poolsandfilteranlage montieren, legen
Sie ihren Standort fest. Ist der Filter erst einmal mit
Filtermedium gefllt, 1asst er sich nur noch schwer be-
wegen. Die Aufstellflache muss absolut eben sein.

Der Standort ist so festzulegen, dass die Saug-/Skim-
merleitung moglichst kurz ist. Bei einem Langform-
becken beispielsweise, bei welchem sich auf einer
Schmalseite der Skimmer und auf der gegentiberlie-
genden Schmalseite die Disen befinden, ist die Pool-
sandfilteranlage auf der Skimmerseite zu platzieren.

Die Pumpe sollte — wenn moglich — tiefer als der Was-
serspiegel stehen, so dass diese stets mit Wasser
versorgt wird. Ist eine Aufstellung oberhalb des Was-
serspielgels notwendig, ist darauf zu achten, dass der
Hohenunterschied zwischen Pumpe und Wasserspie-
gel 50 cm nicht Gberschreitet.

Wird die Poolsandfilteranlage in einem Filterschacht
untergebracht, so muss gewabhrleistet sein, dass der
Schacht nicht Uberflutet werden kann. Zu diesem
Zweck ware es ratsam, wenn Sie im Bereich des Filter-
schachts eine Rollierung (Schotter) einbringen bzw. ei-
nen direkten Anschluss in den Kanal oder eine Tauch-
pumpe mit Schwimmschalter vorsehen. Es ist darauf
zu achten, dass der Filterschacht keinesfalls luftdicht
abgeschlossen werden darf, da dies zu Schaden an
der Pumpe aufgrund von Kondenswasserbildung fiih-
ren kann. Die GroRe des Filterschachts sollte so ge-
wahlt werden, dass Arbeiten an der Poolsandfilteranla-
ge durchgefiihrt werden kénnen.

10. Montage

10.1 Montage der Poolsandfilteranlage auf die
Grundplatte (Abb. 3 + 4)

1. Stellen Sie den Filtertank (5) in die geformte Ver-
tiefung der Grundplatte (10).

2. Positionieren Sie die Filterpumpe (11) auf der
Grundplatte (10) und schieben Sie die Filterpumpe
(11) in die Aussparungen der Grundplatte (10) bis
sie einrastet.

10.2. Poolsandfilteranlage befiillen (Abb. 5, 6 und 7)
WICHTIG: Verwenden Sie nur Quarzsand (nicht im
Lieferumfang enthalten) mit einer Kérnung von 0,45 -
0,55 mm. Achten Sie auf die genaue Kdérnungsanga-
be. Zu kleine Koérnung flhrt dazu, dass der Sand ins
Becken gespllt wird. Zu groRe Kérnung verschlechtert
die Filterqualitat.

Alternativ kdnnen Sie fir die Befillung des Filtertanks
(5) Filterballs verwenden (nicht im Lieferumfang ent-
halten).

Beachten Sie: Bevor Sie den Filtertank (5) mit einem
Filtermedium befillen, versichern Sie sich, dass sich
das Filterrohr (17) und die Einfullhilfe (18) im Filtertank
(5) befinden.

1. Platzieren Sie das Filterrohr (17) mittig im Filter-
tank (5). Die Einfullhilfe (18) wird verwendet, um
die Position des Filterrohres (17) zu fixieren und
zu arretieren. Zusatzlich verhindert dies, dass das
Filtermedium wahrend der Beflllung in das Filter-
rohr (17) gelangt (siehe Abb. 6).

2. Fdllen Sie den Filtertank (5) mit dem Filtermedium
und achten Sie darauf, dass kein Filtermedium in
das Filterrohr (17) gelangt.

3. Die Hohe des Inhalts sollte 2/3 der Gesamthdéhe
des Filtertanks (5) nicht Uberschreiten. Das ent-
spricht circa 20 kg Quarzsand oder 600 Gramm
Filterballs. Hinweis: Fullen Sie zwischendurch
Wasser auf, damit sich das Filtermedium bindet.

4. Nachdem der Filtertank (5) befillt wurde, kann die
Einfillhilfe (18) wieder entfernt werden. Heben Sie
diese fir kinftige Neubefillungen - wie etwa bei
einem Sandwechsel - auf.

5. Achten Sie darauf, dass die Dichtung des Filter-
tanks sauber ist. Auch der Randbereich des Fil-
tertanks bzw. der des 5-Wege-Multi-Ventils (1),
an denen die Dichtung anliegt, muss sauber und
frei von etwaigen Sandkdrnern sein. Das Filterrohr
(17), welches im Behélter sitzt, muss mittig und
komplett in das 5-Wege-Multi-Ventil (1) gesteckt
werden.

6. Setzen Sie nun das 5-Wege-Multi-Ventil (1) inkl.
O-Ring (4) auf das Filterrohr (17) und befestigen
Sie es mit dem Spannring (3) auf dem Filtertank
(5). (siehe Abb. 7)
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10.3 Filtertank mit Filterpumpe verbinden
(Abb. 8 +9)

Verbinden Sie nun die Filterpumpe (11) und das 5-We-

ge-Ventil (1) mit dem Schlauch (14).

1. Stecken Sie die Schlauchschellen (13) auf den
Schlauch.

2. SchlieRen Sie den Schlauch (14) an den Filterein-
lass (15) am Filtertank und bei der Pumpe an den
Druckanschluss (12) an.

3. Ziehen Sie die Schrauben an den Schlauchschel-
len (13) fest.

10.4 Anschluss der Poolsandfilteranlage an das
Becken

1. Verbinden Sie den Sauganschluss (8) der Pumpe
mit einem Schlauch (nicht im Lieferumfang enthal-
ten) zum Becken.

2. AuBerdem missen Sie den Ruckfihrungsauslass
(16) mit der Einlaufdise am Beckenrand verbin-
den.

3. SchlieRen Sie den Entsorgungsanschluss (2) an
den Kanal an.

HINWEIS!

Beschadigungsgefahr!

Der Betrieb der Poolsandfilteranlage mit zu wenig oder

ohne Wasser kann zu Schaden fiihren.

- Lassen Sie die Poolsandfilteranlage nie trocken
laufen.

10.5 Filterpumpe mit Wasser befiillen (Abb. 10)

1. Lo&sen Sie die Vorfilterschraube (6).

2. Befiillen Sie die Filterpumpe (11) mit ausreichend
Wasser.

3. Schrauben Sie die Vorfilterschraube (6) wieder
auf.

11. In Betrieb nehmen

A Achtung!
Vor der Inbetriebnahme das Gerit unbedingt kom-
plett montieren!

HINWEIS!

Beschadigungsgefahr!

Der Betrieb der Poolsandfilteranlage mit zu wenig oder

ohne Wasser kann zu Schaden flhren.

- Lassen Sie die Poolsandfilteranlage nie trocken
laufen.

11.1. Funktionen des 5-Wege-Multi-Ventils (1)
(Abb. 11)

Wichtig: Nehmen Sie die Poolsandfilteranlage zu-

erst vom Stromnetz, bevor Sie den Hebel des Ven-

tils betatigen!

11.1.1 Filtern

Das dem Becken entnommene Wasser durchlauft von

oben nach unten das Filtermedium und wird dadurch

gereinigt.

1. Stellen Sie das 5-Wege-Multi-Ventil (1) auf FIL-
TERN. Nun ist der Filter zur mechanischen Was-
seraufbereitung lhres Schwimmbeckens betriebs-
bereit.

2. Um den Zeitpunkt der Filterreinigung RUCKSPU-
LEN bestimmen zu kénnen, ist der Druck am Ma-
nometer (29) abzulesen. Steigt der Druck um 0,3
bar (max. 0,68 bar) so muss eine Riickspilung er-
folgen. Es empfiehlt sich, in einem wéchentlichen
Turnus riickzusplen, auch wenn dieser Wert nicht
erreicht wird, damit bleibt der Filtersand locker.

3. SchlieRen Sie lhre Poolsandfilteranlage an das
Stromnetz an.

11.1.2 Riickspiilen

Das Wasser durchflieBt in umgekehrter Richtung das

Filtermedium, wodurch der Schmutz aus dem Sand

herausgespiilt und tiber den Entsorgungsanschluss (2)

(welcher am entsprechenden Ausgang mit ,waste“ ge-

kennzeichnet ist) abgeleitet wird. Dieser Vorgang dau-

ertin der Regel 2-3 Minuten bzw. ist so lange durchzu-
flhren, bis das austretende Wasser wieder sauber ist.

1. Stellen Sie das 5-Wege-Multi-Ventil (1) auf RUCK-
SPULEN.

2. SchlieRen Sie Ihre Poolsandfilteranlage an das
Stromnetz an.

3. Wird sauberes Wasser gefordert, ist der Riicksplil-
vorgang beendet, der im Hochstfall etwa 3 Minu-
ten betragen soll.

4. Stellen Sie das 5-Wege-Multi-Ventil (1) auf FIL-
TERN oder NACHSPULEN.

11.1.3 Nachspiilen

Durch diesen Vorgang werden eine Restreinigung und
ein Verdichten des Filtersandes erreicht. Das Wasser
flieBt dazu wieder von oben nach unten durch den Fil-
tersand. Wird dann jedoch nicht zum Becken zuriick-
gefiihrt, sondern wie beim Rickspulen, durch den
Entsorgungsanschluss (2) abgeleitet. Dieser Vorgang
ist nach jedem Spilen ca. 30 Sekunden lang durch-
zufiihren.
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1. Stellen Sie das 5-Wege-Multi-Ventil (1) auf NACH-
SPULEN.

2. SchlieRen Sie Ihre Poolsandfilteranlage an das
Stromnetz an.

3. Stellen Sie das 5-Wege-Multi-Ventil (1) auf FIL-
TERN .

11.1.4 Entleeren

In dieser Stellung wird das Wasser direkt Uiber den Ent-

leerungsanschluss abgeleitet.

Bitte beachten Sie, dass diese Stellung nicht geeignet

ist, um das Becken vollstandig zu entleeren, sondern

beispielsweise daflr verwendet wird, um nach einem

Algenbefall den Boden abzusaugen.

1. Stellen Sie das 5-Wege-Multi-Ventil (1) auf ENT-
LEEREN.

2. SchlielRen Sie lhre Poolsandfilteranlage an das
Stromnetz an.

3. ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass die Filter-
pumpe nicht trocken lauft. Der Betrieb der Pool-
sandfilteranlage mit zu wenig oder ohne Wasser
kann zu Schéaden fihren.

11.1.5 Geschlossen

Die Wasserzufuhr vom Ventil zur Filterpumpe wird in
dieser Stellung geschlossen. So muss fir die Vorfil-
terkorbreinigung der Pumpe nur noch die Saug- bzw.
Skimmerleitung geschlossen werden.

11.2 Inbetriebnahme der Poolsandfilteranlage

Vor der Inbetriebnahme ist auf einen ausreichenden
Wasserstand im Becken zu achten (bei Einbauskim-
mer bis Skimmermitte), sodass Wasser durch den
Skimmerausgang nach unten zu der Poolsandfilte-
ranlage flieBen kann und den Vorfilterkorb der Pum-
pe komplett fillt. Ist der automatische Zufluss — bei-
spielsweise bei einem Einhangeskimmer oder wenn
die Poolsandfilteranlage hoher als der Wasserspiegel
steht — nicht gegeben, so muss vor der Inbetriebnahme
der Vorfilterschraube (6) der Filterpumpe (11) gedffnet
und manuell mit Wasser gefiillt werden.

Stellen Sie auch im Regelbetrieb von Zeit zu Zeit si-
cher, dass sich Wasser in der Filterpumpe (11) befin-
det. Ein langeres Trockenlaufen (ohne Wasser) kann
irreparable Schaden hervorrufen, die nicht der Ge-
wahrleistung unterliegen.

1. Stellen Sie den Handgriff am 5-Wege-Multi-Ventil
(1) auf die Position RUCKSPULEN. Erst jetzt wird
die Filterpumpe in Betrieb genommen. Rickspdil-
vorgang ca. 2-3 Minuten durchflihren, um z.B. den
Uberschissigen Sand aus der Filteranlage zu ent-
fernen.

2. Nehmen Sie die Poolsandfilteranlage vom Strom-
netz und stellen Sie das 5-Wege-Multi-Ventil (1)
auf NACHSPULEN.

3. SchlieBen Sie Ihre Poolsandfilteranlage an das
Stromnetz an. Nun startet der Nachspulvorgang -
dieser dauert ca. 30 Sekunden.

4. Das Riick- und Nachspilwasser leiten Sie am bes-
ten in den Kanal oder lassen Sie dieses auf dem
Rasen versickern.

5. Nehmen Sie die Poolsandfilteranlage vom Strom-
netz und stellen Sie das 5-Wege-Multi-Ventil (1)
auf FILTERN.

6. SchlieBen Sie Ihre Poolsandfilteranlage an das
Stromnetz an. Die Filteranlage ist jetzt im norma-
len Filterbetrieb.

7. Wir empfehlen lhnen eine Filterlaufzeit von 2 x 4-5
Stunden pro Tag in der Position FILTERN.

12. Elektrischer Anschluss

Der installierte Elektromotor ist betriebsfertig ange-
schlossen. Der Anschluss entspricht den einschlagi-
gen VDE- und DIN-Bestimmungen.

Der kundenseitige Netzanschluss sowie die verwende-
te Verlangerungsleitung missen diesen Vorschriften
entsprechen.

Schadhafte Elektro-Anschlussleitung
An elektrischen Anschlussleitungen entstehen oft Iso-
lationsschaden.

Ursachen hierfiir kdnnen sein:

* Druckstellen, wenn Anschlussleitungen durch Fens-
ter oder Tirspalten gefiihrt werden.

» Knickstellen durch unsachgemaRe Befestigung
oder Flhrung der Anschlussleitung.

+ Schnittstellen durch Uberfahren der Anschlusslei-
tung.

+ Isolationsschaden durch HerausreiRen aus der
Wandsteckdose.

* Risse durch Alterung der Isolation.

Solch schadhafte Elektro-Anschlussleitungen diirfen

nicht verwendet werden und sind aufgrund der Isola-

tionsschaden lebensgefahrlich.
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Elektrische Anschlussleitungen regelmaBig auf Scha-
den (iberpriifen. Achten Sie darauf, dass beim Uber-
prifen die Anschlussleitung nicht am Stromnetz hangt.

Elektrische Anschlussleitungen missen den einschla-
gigen VDE- und DIN-Bestimmungen entsprechen.
Verwenden Sie nur Anschlussleitungen mit gleicher
Kennzeichnung.

Ein Aufdruck der Typenbezeichnung auf dem An-
schlusskabel ist Vorschrift.

Beim Einphasen-Wechselstrommotor empfehlen wir,
far Maschinen mit hohem Anlaufstrom (ab 3000 Watt),
eine Absicherung von C 16A oder K 16A!

13. Reinigung

HINWEIS!

Beschadigungsgefahr!

Hochkonzentrierte Wasserpflegemittel konnen die

Poolsandfilteranlage beschadigen.

- Keine Wasserpflegemittel, insbesondere in Tab-
lettenform, in das Saugsieb der Pumpe oder der
Poolsandfilteranlage legen.

+ Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und
Motorengehduse so staub- und schmutzfrei wie
moglich. Reiben Sie das Produkt mit einem saube-
ren Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei
niedrigem Druck aus.

* Wir empfehlen, dass Sie das Produkt direkt nach
jeder Benutzung reinigen.

+ Reinigen Sie das Produkt regelmafRig mit einem
feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden
Sie keine Reinigungs- oder Lésungsmittel; diese
kénnten die Kunststoffteile des Produkts angreifen.
Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere
des Produkts gelangen kann. Das Eindringen von
Wasser in ein Elektrogerat erhéht das Risiko eines
elektrischen Schlages.

14. Lagerung

Am Ende der Schwimmbadsaison werden die Pool-
sandfilteranlage sowie die Schlauche bestenfalls kom-
plett demontiert und in einem frostfreien Raum gelagert.

Wird die Poolsandfilteranlage im Freien Gberwintert, so
mussen der Filtertank, die Filterpumpe und die Leitun-
gen komplett entleert werden.

Das Filtermedium muss ebenfalls aus dem Filtertank
— beispielsweise mit einem Nasssauger — entfernt
werden. Das Manometer am Mehrwegeventil ist zu de-
montieren und frostfrei zu lagern. Schaden, die durch
Frost entstehen, sind nicht durch Gewahrleistung ge-
deckt!

Lagern Sie das Produkt und dessen Zubehdr an einem
dunklen, trockenen und frostfreien sowie fiir Kinder un-
zuganglichen Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt
zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Produkt in
der Originalverpackung auf. Decken Sie das Produkt
ab, um es vor Staub oder Feuchtigkeit zu schiitzen. Be-
wahren Sie die Bedienungsanleitung bei dem Produkt
auf.

15. Wartung

Achtung: Nehmen Sie die Poolsandfilteranlage vor
der Wartung vom Stromnetz.

Allgemeine Wartung

Das Schwimmbecken ist nach den einschlagigen Vor-
schriften des Herstellers zupflegen und zu warten.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Wasser-
héhe im Becken immer mindestens bis zur Mitte des
Skimmers reicht.

Wartung des Filtertanks (5)

Die Fullhéhe und Beschaffenheit des Quarzsandes
mussen regelmaRig geprift werden. Der Sand muss
locker durch die Hand flieRen. Bei Klumpenbildung
muss der komplette Quarzsand erneuert werden.

Sind die Filterballs stark verschmutzt, so muss der
komplette Inhalt erneuert werden.

Wartung des Vorfilters

Der in der Pumpe eingebaute Vorfilter muss je nach
Verschmutzungsgrad von Zeit zu Zeit gereinigt wer-
den.

Service-Informationen

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgen-
de Teile einem gebrauchsgemaflen oder natirlichen
Verschlei unterliegen bzw. folgende Teile als Ver-
brauchsmaterialien bendtigt werden.

Verschleildteile*: O-Dichtring

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!
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Zubehor:
Filterballs

Anschliisse und Reparaturen

Anschlisse und Reparaturen der elektrischen Ausris-
tung dirfen nur von einer Elektro-Fachkraft durchge-
fuhrt werden.

AnschlussartY

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geréates be-
schadigt wird, muss sie durch den Hersteller oder sei-
nen Kundendienst oder eine ahnlich qualifizierte Per-
son ersetzt werden, um Geféhrdungen zu vermeiden.

Geben Sie bei Rickfragen bitte folgende Daten:
+ Stromart des Motors

» Daten des Maschinen-Typenschildes

» Daten des Motor-Typenschildes

Ersatzteile und Zubehdr erhalten Sie in unserem Ser-
vice-Center. Scannen Sie hierzu den QR-Code auf der
Titelseite.

16. Entsorgung und Wiederverwertung
Hinweise zur Verpackung

Die Verpackungsmaterialien sind

N ‘.‘ °
%@ %A éreeycelbar. Bitte Verpackungen

umweltgerecht entsorgen.

Hinweise zum Elektro- und Elektronikgerategesetz
(ElektroG)

Elektro- und Elektronik-Altgerédte gehoren
E nicht in den Hausmiill, sondern sind einer

getrennten Erfassung bzw. Entsorgung zu-
zufiihren!

+ Altbatterien oder -akkus, welche nicht fest im Altge-
rat verbaut sind, miissen vor Abgabe zerstérungs-
frei entnommen werden! Deren Entsorgung wird
Uber das Batteriegesetz geregelt.

+ Besitzer bzw. Nutzer von Elektro- und Elektronik-
geraten sind nach deren Gebrauch gesetzlich zur
Rickgabe verpflichtet.

+ Der Endnutzer tragt die Eigenverantwortung fiir das
Léschen seiner personenbezogenen Daten auf dem
zu entsorgenden Altgerat!

+ Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne be-
deutet, dass Elektro- und Elektronikaltgerate nicht
Uber den Hausmiill entsorgt werden durfen.

Elektro- und Elektronikaltgerate kénnen bei folgen-

den Stellen unentgeltlich abgegeben werden:

- Offentlich-rechtliche Entsorgungs- bzw. Sammel-
stellen (z. B. kommunale Bauhdéfe)

- Verkaufsstellen von Elektrogeraten (stationar und
online), sofern Handler zur Riicknahme verpflich-
tet sind oder diese freiwillig anbieten.

- Bis zu drei Elektroaltgerate pro Geréateart, mit
einer Kantenlange von maximal 25 Zentimetern,
kénnen Sie ohne vorherigen Erwerb eines Neu-
gerates vom Hersteller kostenfrei bei diesem ab-
geben oder einer anderen autorisierten Sammel-
stelle in lhrer Nahe zuflihren.

- Weitere erganzende Ricknahmebedingungen
der Hersteller und Vertreiber erfahren Sie beim
jeweiligen Kundenservice.

Im Falle der Anlieferung eines neuen Elektrogera-
tes durch den Hersteller an einen privaten Haushalt,
kann dieser die unentgeltliche Abholung des Elekt-
roaltgerates, auf Nachfrage vom Endnutzer, veran-
lassen. Setzen Sie sich hierzu mit dem Kundenser-
vice des Herstellers in Verbindung.

Diese Aussagen gelten nur fur Gerate, die in den

Landern der Europaischen Union installiert und ver-

kauft werden und die der Europaischen Richtlinie

2012/19/EU unterliegen. In Landern auerhalb der

Européischen Union kénnen davon abweichende

Bestimmungen fiir die Entsorgung von Elektro- und

Elektronik-Altgeraten gelten.
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17. Storungsabhilfe

Die folgende Tabelle zeigt Fehlersymptome auf und beschreibt wie sie Abhilfe schaffen kénnen, wenn lhre Maschi-
ne einmal nicht richtig arbeitet. Wenn Sie das Problem damit nicht lokalisieren und beseitigen kénnen, wenden Sie

sich an Ihre Service-Werkstatt.

Stérung Mégliche Ursache

Stromleitung nicht an das
Stromnetz angeschlossen

Abhilfe

Uberpriifen Sie den Fehlerstrom-Schutzschalter und
schalten ihn ggf. wieder ein.

Filterpumpe schaltet Sicherung defekt

Uberpriifen Sie die Hauptsicherung und schalten diese

nicht ein ggf. wieder ein.
Stromleitung nicht an das Stellen Sie sicher, dass der Stecker der Filterpumpe
Stromnetz angeschlossen eingesteckt ist.
Vgrsc.hmutlzung_der Uberpriifen Sie den Skimmer und den Vorfilter der
Siebkdrbe in Skimmer und o s
) Pumpe und reinigen Sie diese gegebenenfalls.
Vorfilter
Geringer Saug- und Druckleitung Uberpriifen Sie, ob die Saug- und Druckleitung des
Wasserdurchfluss verstopft Filters sowie der Filterpumpe frei sind.

Saugleitung undicht, Luft
wird eingezogen

Uberpriifen Sie, ob Luft in das System gesaugt wird und
ob Leitungen undicht sind.

Filter verschmutzt

Fihren Sie eine Riickspllung der Poolsandfilteranlage
durch.

Uberlastung des Filters,
wg. unzureichender
Desinfektion

Uberpriifen Sie die Wasserwerte (pH- und Chlor-Wert)
und stellen diese ggf. ein.

5-Wege-Multi-Ventil nicht

Triibes Poolwasser auf Position FILTERN

Stellen Sie sicher, dass das Mehr-Wege-Ventil auf
FILTERN eingestellt ist.

Filterzeit zu kurz

Lassen Sie die Poolsandfilteranlage fiir langere Zeit
laufen/filtern

Zu kurze Ruckspulintervalle

Uberpriifen Sie den Druck mit Hilfe des Manometers und
fuhren Sie ggf. eine Rickspllung durch.

Luft befindet sich im

System Undichte Leitung

Uberpriifen Sie die Dichtheit der Saugleitung

Zu wenig Wasser im
Schwimmbecken

Stellen Sie sicher, dass sich genug Wasser im
Schwimmbecken befindet.

Lufteinschliisse bei
Systemstart

Offnen Sie kurz den Vorfilterdeckel oder auch das
Manometer, um die Luft aus dem System zu entfernen.

Sand im Becken Falsche Kérnung des

Quartzsandes

Kontrollieren Sie, ob alle Ausgange am Mehrwegeventil
richtig belegt sind.

Pumpe ist zu laut Fremdkorper in der Pumpe

Reinigen Sie die Filterpumpe.
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Garantiebedingungen

Revisionsdatum 26.11.2021

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitatskontrolle. Sollte ein Gerat dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und
bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der unten angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir lhnen auch telefonisch iiber die Service-
rufnummer zur Verfiigung. Die nachfolgenden Hinweise sollen lhnen fiir eine problemlose Bearbeitung und Regulierung im Schadensfall dienen.

Fiir die Geltendmachung von Garantieanspriichen - innerhalb Deutschland - gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen regeln unsere zusétzlichen Hersteller-Garantieleistungen fiir Kaufer (private Endverbraucher) von Neugeréten. Die
gesetzlichen Gewahrleistungsanspriiche werden von dieser Garantie nicht beriihrt. Fiir diese ist der Handler zusténdig, bei dem Sie das Produkt
erworben haben.

2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschlieBlich auf Mangel an einem von Thnen erworbenen neuen Gerét, die auf einem Material- oder Her-
stellungsfehler beruhen und ist - nach unserer Wahl - auf die unentgeltliche Reparatur solcher Méngel oder den Austausch des Gerétes beschrankt
(ggf. auch Austausch mit einem Nachfolgemodell). Ersetzte Gerdte oder Teile gehen in unser Eigentum iiber. Bitte beachten Sie, dass unsere Gerdte
bestimmungsgemaR nicht fiir den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantiefall kommt daher nicht zu-
stande, wenn das Gerat innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden
Beanspruchung ausgesetzt war.

3.Von unseren Garantieleistungen ausgenommen sind:

- Schadden am Gerit, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung, nicht fachgerechte Installation, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
(z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) bzw. der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Einsatz des Geréts
unter ungeeigneten Umweltbedingungen sowie durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.

- Schéden am Gerit, die durch missbrauchliche oder unsachgemaBe Anwendungen (wie .B. Uberlastung des Gerates oder Verwendung von nicht
zugelassenen Werkzeugen bzw. Zubehdr), Eindringen von Fremdkérpern in das Gerét (wie z.B. Sand, Steine oder Staub), Transportschaden, Ge-
waltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schéden durch Herunterfallen) entstanden sind.

Schaden am Gerdt oder an Teilen des Gerats, die auf einen bestimmungsgeméRen, iiblichen (betriehshedingten) oder sonstigen natiirlichen Ver-
schlei zuriickzufiihren sind sowie Schdden und/oder Abnutzung von VerschleiBteilen.

- Méngel am Gerat, die durch Verwendung von Zubehdr-, Ergdnzungs- oder Ersatzteilen verursacht wurden, die keine Originalteile sind oder nicht
bestimmungsgemaf verwendet werden.

Gerdte, an denen Veranderungen oder Modifikationen vorgenommen wurden.

- Geringfiigige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die fiir Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerats unerheblich sind.

Geréte an denen eigenmachtig Reparaturen oder Reparaturen , insbesondere durch einen nicht autorisierten Dritten, vorgenommen wurden.
Wenn die Kennzeichnung am Gerét bzw. die Identifikationsinformationen des Produktes (Maschinenaufkleber) fehlen oder unlesbar sind.

- Gerdte die eine starke Verschmutzung aufweisen und daher vom Servicepersonal abgelehnt werden.

Schadensersatzanspriiche sowie Folgeschaden sind von dieser Garantieleistung generell ausgeschlossen.

4. Die Garantiezeit betrégt reguldr 24 Monate* (12 Monate bei Batterien / Akkus) und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerétes. MaBgeblich ist das
Datum auf dem Original-Kaufbeleg. Garantieanspriiche miissen jeweils nach Kenntniserlangung unverziiglich erhoben werden. Die Geltendmachung
von Garantieanspriichen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerates fiihrt weder zu einer Verldn-
gerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung fiir das Gerat oder fiir etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt.
Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services. Das betroffene Gerdt ist in gesaubertem Zustand zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs, - hierin
enthalten die Angaben zum Kaufdatum und der Produktbezeichnung - der Kundendienststelle vorzulegen bzw. einzusenden. Wird ein Gerdt unvoll-
standig, ohne den kompletten Lieferumfang eingesendet, wird das fehlende Zubehdr wertmaBig in Anrechnung / Abzug gebracht, falls das Gerét
ausgetauscht wird oder eine Riickerstattung erfolgt. Teilweise oder komplett zerlegte Geréte konnen nicht als Garantiefall akzeptiert werden. Bei nicht
berechtigter Reklamation bzw. auBerhalb der Garantiezeit trégt der Kaufer generell die Transportkosten und das Transportrisiko. Einen Garantiefall
melden Sie bitte vorab bei der Servicestelle (s.u.) an. In der Regel wird vereinbart, dass das defekte Gerét mit einer kurzen Beschreibung der
Storung per Abhol-Service (nur in Deutschland) oder - im Reparaturfall auBerhalb des Garantiezeitraums - ausreichend frankiert, unter Beachtung der
entsprechenden Verpackungs- und Versandrichtlinien, an die unten angegebene Serviceadresse eingesendet wird. Beachten Sie bitte, dass Ihr Gerét
(modellabhéngig) bei Riicklieferung, aus Sicherheitsgriinden - frei von allen Betriebsstoffen ist. Das an unser Service-Center eingeschickte
Produkt, muss so verpackt sein, dass Beschadigungen am Reklamationsgerat auf dem Transportweg vermieden werden. Nach erfolgter Reparatur
/ Austausch senden wir das Gerat frei an Sie zuriick. Konnen Produkte nicht repariert oder ausgetauscht werden, kann nach unserem eigenen freien
Ermessen ein Geldbetrag bis zur Hohe des Kaufpreises des mangelhaften Produkts erstattet werden, wobei ein Abzug aufgrund von Abnutzung und
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5. Fiir die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches kontaktieren Sie bitte unser Service-Center.

Bitte verwenden Sie vorzugsweise unser Formular auf unserer
Homepage: https.//www.scheppach.com/de/service https://www.scheppach.com/delservice

Bitte senden Sie uns keine Gerate ohne vorherige Kontaktaufnahme und
Anmeldung bei unserem Service-Center.

Fiir die Inanspruchnahme dieser Garantiezusagen ist der Erstkontakt mit
unserem Service-Center zwingende Voraussetzung.

6. Bearbeitungszeit - Im Regelfall erledigen wir Reklamationssendungen innerhalb
14 Tagen nach Eingang in unserem Service-Center.

Sollte in Ausnahmefallen die genannte Bearbeitungszeit iiberschritten werden, so
informieren wir Sie rechtzeitig.

7. VerschleiBteile - VerschleiBteile sind: a) mitgelieferte, an- und/oder eingebaute Batterien / Akkus sowie b) alle modellabhangigen Ver-
schleiBteile (siehe Bedienungsanleitung). Von der Garantieleistung ausgeschlossen sind tief entladene bzw. an Gehause und oder Batteriepolen
beschadigte Batterien / Akkus.

8. Kostenvoranschlag - Von der Garantieleistung nicht oder nicht mehr erfasste Geréte reparieren wir gegen Berechnung. Auf Nachfrage bei
unserem Service-Center konnen Sie die defekten Geréte fiir einen Kostenvoranschlag einsenden und ggf. dem Service-Center schriftlich (per
Post, eMail) die Reparaturfreigabe erteilen. Ohne Reparaturfreigabe erfolgt keine weitere Bearbeitung.

9. Andere Anspriiche, als die oben genannten, kdnnen nicht geltend gemacht werden.

Die Garantiebedingungen gelten nur in der jeweils aktuellen Fassung zum Zeitpunkt der Reklamation und kdnnen ggf. unserer Homepage
(www.scheppach.com) entnommen werden.

Bei Ubersetzungen ist stets die deutsche Fassung maBgeblich.

Scheppach GmbH - Giinzburger Str. 69 - 89335 Ichenhausen (Deutschland) - www.scheppach.com
Telefon: +800 4002 4002 (Service-Hotline/Freecall Rufnummer dt. Festnetz**) - Telefax +49 [0] 8223 4002 20 - E-Mail: service@scheppach.com
- Internet: http://www.scheppach.com

* Produktabhangig auch iiber 24 Monate; landerbezogen kdnnen erweiterte Garantieleistungen gelten
**Vlerbindungskosten: kostenlos aus dem deutschen Festnetz
A dieser iebedi ohne behalten wir uns jederzeit vor.

E‘é‘“ Ersatzteile
Zubehor Reparatur

Kontakt

Dokumente

®0
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Explanation of the symbols on the product

Symbols are used in this manual to draw your attention to potential hazards. The safety symbols and the accompa-
nying explanations must be fully understood. The warnings themselves will not rectify a hazard and cannot replace
proper accident prevention measures.

Observe warnings and safety instructions!

@ Warning - read the instruction manual to reduce the risk of injury.

Danger! Dangerous pressure! Can cause severe injuries or heavy property damage due to
the filter tank bursting.

Attention: Always switch the pump off before changing the mode.

The product complies with the applicable European directives.

A Attention! We have marked points in this operating manual that impact your safety with this symbol.
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1. Introduction

Manufacturer:
Scheppach GmbH
Gilinzburger Stralle 69
D-89335 Ichenhausen

Dear Customer
We hope your new tool brings you much enjoyment and
success.

Note:

In accordance with the applicable product liability laws,

the manufacturer of this device assumes no liability for

damage to the device or caused by the device arising

from:

* Improper handling,

* Non-compliance with the operating manual,

* Repairs carried out by third parties, unauthorised
specialists.

* Installing and replacing non-original spare parts

+ Application other than specified

» Failure of the electrical system in the event of the
electrical regulations and VDE provisions 0100, DIN
13/ VDEO113 not being observed

Please consider:

Read through the complete text in the operating manu-
al before installing and commissioning the device.

The operating manual is intended to help the user to
become familiar with the machine and take advantage
of its application possibilities in accordance with the
recommendations.

The operating manual includes important instructions
for safe, proper and economic operation of the device,
for avoiding danger, for minimising repair costs and
downtimes, and for increasing the reliability and ex-
tending the service life of the device.

In addition to the safety instructions in this operating
manual, you must also observe the regulations appli-
cable to the operation of the device in your country.
Keep the operating manual package with the machine
at all times and store it in a plastic cover to protect it
from dirt and moisture. They must be read and careful-
ly observed by all operating personnel before starting
the work.

The device may only be used by personnel who have
been trained to use it and who have been instructed
with respect to the associated hazards.

The required minimum age must be observed.

In addition to the safety instructions in this operating
manual and the separate regulations of your country,
the generally recognised technical rules relating to the
operation of such machines must also be observed.
We accept no liability for accidents or damage that
occur due to a failure to observe this manual and the
safety instructions.

2. Device description (Fig. 1)

5-way multi-valve
Disposal outlet
Clamping ring
O-seal ring
Filter tank
Screw-on pre-filter cap
Drain screw
Suction connection
Ventilation screw
. Base plate
. Filter pump
. Pressure connection
. Hose clamps
. Hose
. Filter inlet
. Return outlet
Filter pipe
. Filling aid
. Hose connection piece
. Manometer

O N OAWN S

N = - & 2 2 2 2 A ©
O ©W oo N UM WN= O

3. Scope of delivery

» Base plate (10)

« Filter tank (5)

* Filter pipe (17)

» Sanding filling aid (18)
* Hose clamps (13)

* Hose (14)

» Connection nozzle (19)
« Operating manual

4. Proper use

The pool filter system is used for cleaning the swim-
ming pool water. Suspended matter and impurities are
mechanically removed from the pool by the special
quartz sand and filter balls.
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The machine may only be used in the intended manner.
Any use beyond this is improper. The user/operator, not
the manufacturer, is responsible for damages or inju-
ries of any type resulting from this.

An element of the intended use is also the observance
of the safety instructions, as well as the assembly in-
structions and operating information in the operating
manual.

Persons who operate and maintain the machine must
be familiar with it and must be informed about potential
dangers.

In addition, the applicable accident prevention regula-
tions must be strictly observed.

Other general occupational health and safety-related
rules and regulations must be observed.

The liability of the manufacturer and resulting damages
are excluded in the event of modifications of the ma-
chine.

Area of application
+ For filtering swimming pools

Pumped media

For pumping clear water (fresh water),

* The maximum temperature of the pumped liquid must
not exceed +43°C.

+ This pool filter system must not be used to pump flam-
mable, gaseous or explosive liquids.

* The pumping of aggressive liquids (acids, lyes, silo
seepage juice etc.), as well as liquids with abrasive
(sanding) materials (sand) must also be avoided.

The machine may only be operated with original parts
and original accessories from the manufacturer.

The safety, operating and maintenance specifications
of the manufacturer, as well as the dimensions speci-
fied in the technical data, must be observed.

Please observe that our equipment was not designed
with the intention of use for commercial or industrial
purposes. We assume no guarantee if the equipment
is used in commercial or industrial applications, or for
equivalent work.

The device is intended for use by adults. Children over
the age of 16 may use the tool except under supervi-
sion. The manufacturer is not liable for damage caused
by an improper use or incorrect operation of this de-
vice.

5. General safety information

/A WARNING! Read all safety information, instruc-
tions, illustrations and technical data for this elec-
tric tool.

Failure to follow all instructions listed below may result
in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

« Supervise children and people with disabilities.

» Keep children away from the product and all elec-
trical cables.

« Children may not play with the Product. Cleaning
and servicing must not be carried out by children
without supervision.

* This product can be operated by children from 8
years of age and persons with impaired physical,
sensory or mental capabilities or with a lack of expe-
rience or knowledge, if they are supervised or if they
have been trained in the safe use of the device and
understand the related hazards.

* The product may only be assembled and disassem-
bled by adults. Cleaning and maintenance must be
carried out by an adult (over 18 years) who is aware
of the danger of electric shock.

* Unplug the product before it is cleaned, removed,
maintained or used for another purpose.

* The product must always be unplugged on rainy
days as well as in the event of longer, unattended
storage (e.g. holidays).

« The electrical connection should be accessible after
the product has been installed.

» Do not bury the power cable. The power cable must
be placed so that it cannot be damaged by a lawn-
mower, hedge trimmer or the like.

« If the connection cable of the product is damaged, it
must be replaced by a qualified electrician.

< In order to avoid the risk of an electric shock, do not
use an extension cable, timer or the like in order to
connect the unit to the power supply. Make sure that
there is a socket available in a suitable location.

« Do not put product into operation or pull the connec-
tor out of the socket if it is in water or if your hands
are wet.

« Set up the product at least 3.5 m from the pool.

* The device connector must be more than 4 m from
the pool at a minimum height of 1.2 m. Position this
product away from the pool in order to prevent chil-
dren from climbing onto the pump to get into the
pool.
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» Do not operate this product if there is anyone in the
pool.

» This product may only be used in connection with
a degradable pool. Do not use it for built-in pools.
A storable pool can be completely dismantled and
stored over winter and then set up again in the sum-
mer.

* In order to prevent the risk of an accident, never en-
ter the pool if the suction device is loose, broken,
kinked, cracked, damaged or missing. Replace the
loose, broken, kinked, cracked, damaged or missing
suction devices immediately.

» Never play or swim in the vicinity of the suction
device. Your body or hair could be sucked in and
this could cause permanent injuries or cause you to
drown.

* In order the prevent damage to the system and the
risk of injury, always switch the pump off before
changing the position of the filter valve.

* Never operate this product above the maximum
working pressure which is specified on the filter con-
tainer.

» Dangerous pressure. An unauthorised or improper
attachment of the filter container cover can cause
the cover to shoot up due to the pressure which can
cause serious injury, property damage or death.

+ This product may only be used for the purpose de-
scribed in the operating manual.

Electrical safety instructions

* When operating the product, the power plug must be
freely accessible after installation.

+ Before you put your new pool filter system into opera-
tion, have it professionally checked:

Earthing, connection of the neutral line and resid-
ual current circuit breaker must comply with the
safety regulations of the power supply companies
and function properly,

Protect the electrical plug connections from mois-
ture.

If there is a risk of flooding, fit the plug connections
in the flood-proof area.

+ Ensure that the mains voltage corresponds to the
specifications on the type plate.

+ Carry out the electrical installation in accordance with
the national regulations.

* Only connect the product to a socket with a residu-
al current circuit breaker (FI switch) with a rated re-
sidual triggering current of up to 30 mA; Fuse at least
6 amps.

+ Before each use, always check the product, cable
and plug for damages. Defective cables must not be
repaired but replaced with a new ones.

Have product damages repaired by a specialist.

« If the connection cable for the product is damaged
then it must be replaced by the manufacturer or their
customer services personnel or by a similarly quali-
fied person, in order to avoid hazards.

» Do not use the cable to pull the plug out of the outlet.

» Protect the cable from heat, oil and sharp edges.

« Do not carry or attach the product by the cable.

» Use only extension cables that are splash-proof and
intended for outdoor use. Always unroll a cable drum
completely before use. Check the cable for damage.

» Pull out the mains plug before all work on the prod-
uct, in work breaks and when not in use.

* Mains connection cables shall not have a smaller
cross-section than rubber hose lines with the desig-
nation HO5RN-F 3*0.75mm?2. The cable length must
be 10 m. The conductor core cross-section of the ex-
tension cable must be at least 1.5 mm2.

Warning! This power tool generates an electromag-
netic field during operation. This field can impair active
or passive medical implants under certain conditions.
In order to prevent the risk of serious or deadly injuries,
we recommend that persons with medical implants
consult with their physician and the manufacturer of
the medical implant prior to operating the power tool.

6. Residual risks

The machine has been built according to the state-of-

the-art and the recognised technical safety require-

ments. However, individual residual risks can arise
during operation.

* Health hazard due to electrical power, with the use
of improper electrical connection cables.

« Furthermore, despite all precautions having been
met, some non-obvious residual risks may still re-
main.

» Residual risks can be minimised if the “Safety infor-
mation” and the “Proper use” together with the oper-
ating manual as a whole are observed.

» Avoid accidental starting of the machine: the op-
erating button may not be pressed when inserting
the plug in an outlet. Use the tool attachment that
is recommended in this operating manual. This is
how to ensure that your machine provides optimum
performance.
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* The pool filter system must not be operated above
the permitted operating pressure.

* The pool filter system must not be connected to the
domestic water supply (due to overpressure).

7. Technical data

Power supply

220-240 V / 50Hz

Wattage 550 W
Maximum working pressure 2.4 bar
of the pump

Effective filter area 0.08 m?
Max. flow rate for filter 13800 I/h
pump

Greatest delivery height 11 m Hmax

Recommended filter
medium (not included in the
scope of delivery)

Quartz sand
(0.45mm-0.55mm)
Grade 20,

Filter balls

Recommended filter medi-
um quantity (circa)

Quartz sand 20 kg
Filter balls 600 g

Container volume 261
Protection category IPX5
Max. water temperature 43°C
Weight 10.1 kg

Technical changes reserved!
8. Unpacking

+ Open the packaging and carefully remove the device.

* Remove the packaging material, as well as the pack-
aging and transport safety devices (if present).

+ Check whether the scope of delivery is complete.

» Check the device and accessory parts for transport
damage. In the event of complaints the carrier must
be informed immediately. Later claims will not be rec-
ognised.

+ If possible, keep the packaging until the expiry of the
warranty period.

» Familiarise yourself with the product by means of the
operating instructions before using for the first time.

+ With accessories as well as wearing parts and re-
placement parts use only original parts. Replacement
parts can be obtained from your dealer.

* When ordering please provide our article number as
well as type and year of manufacture for your equip-
ment.

/A WARNING!

The device and the packaging material are not
children’s toys! Do not let children play with plas-
tic bags, films or small parts! There is a danger of
choking or suffocating!

9. Assembly

Before installing the pool filter system, determine its
installation location. Once the filter is filled with the fil-
ter medium, it is very difficult to move. The installation
surface must be absolutely even.

The location must be determined so that the suction/
skimmer line is as short as possible. If the pool is long,
for example where the skimmer is on a narrow side and
the nozzles are opposite to the narrow side, the pool
filter system must be placed on the skimmer side.

The pump should, — if possible —, be deeper than the
water surface so that it is constantly supplied with wa-
ter. If it is necessary to set up above the water level, it
must be ensured that the height difference between the
pump and water level does not exceed 50 cm.

If the pool filter system is housed in a filter shaft, it must
be ensured that the shaft cannot be flooded. For this
purpose, it would be advisable to place an aggregate
layer (gravel) in the area of the filter shaft or to pro-
vide a direct connection into the drain or a submersible
pump with float switch. It must be ensured that the filter
shaft is not completely air-tight as this can cause dam-
age to the pump due to the formation of condensation.
The size of the filter should be sufficient so that work on
the pool filter system can be carried out.

10. Assembly

10.1 Installation of the pool filter system on the
base plate (Fig. 3 + 4)

1. Place the filter tank (5) in the moulded indentation
in the base plate (10).

2. Position the filter pump (11) on the base plate (10)
and slide the filter pump (11) into the recesses in
the base plate (10) until they latch in place.
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10.2. Filling the pool filter system (Fig. 5, 6 and 7)
IMPORTANT: Only use quartz sand (not included in the
scope of delivery) with a grain size of 0.45 - 0.55 mm.
Note the exact grain specification. If the grain size is
too small, it can cause sand to be flushed into the pool.
If the grain size is too large, it diminishes the quality
of the filter.

Alternatively, you can use filter balls for filling the filter
tank (5) (not included in the scope of delivery).

Note: Before the filter tank (5) is filled with a filter medi-
um, make sure that the filter pipe (17) and the filling aid
(18) are in the filter tank (5).

1. Place the filter pipe (17) in the centre of the filter
tank (5). The filling aid (18) is used to fix the filter
pipe (17) in position and lock it in place. It also pre-
vents the filter medium getting into the filter pipe
(17) while filling (see Fig. 6).

2. Fill the filter tank (5) with the filter medium and en-
sure that no filter medium gets into the filter pipe
(17).

3. The height of the content should not exceed 2/3
of the total height of the filter tank (5). This cor-
responds to approximately 20 kg quartz sand or
600 grams of filter balls. Note: Top up with water
occasionally so that the filter medium binds.

4. After the filter tank (5) has been filled, the filling aid
(18) can be removed again. Save them for future
refilling - such as when changing sand.

5. Make sure that the filter tank seal is clean. The
fringe of the filter tank or that of the 5-way mul-
ti-valve (1) against which the seal rests must also
be clean and free of any grains of sand. The filter
pipe (17), which sits in the container, must be in-
serted in the middle and fully into the 5-way mul-
ti-valve (1).

6. Now place the 5-way multi-valve (1) incl. O-ring (4)
onto the filter pipe (17) and attach it to the filter tank
(5) using the clamping ring (3). (See fig. 7)

10.3 Connect filter tank to filter pump
(fig. 8 +9)

Now connect the filter pump (11) and the 5-way valve

(1) to the hose (14).

1. Fit the hose clamps (13) to the hose.

2. Connect the hose (14) to the filter inlet (15) on the
filter tank and to the pressure connection (12) on
the pump.

3. Tighten the screws on the hose clamps (13).

10.4 Connecting the pool filter system to the pool

1. Connect the suction connection (8) of the pump to
the pool using a hose (not included in the scope
of delivery).

2. The return outlet (16) must also be connected to
the inlet nozzle at the edge of the pool.

3. Connect the disposal connection (2) to the drain.

NOTE!

Risk of damage!

Operating the pool filter system with too little or no wa-
ter can cause damage.

- Never allow the pool filter system to run dry.

10.5 Filling the filter pump with water (fig. 10)

1. Loosen the pre-filter cap (6).

2. Fill the filter pump (11) with a sufficient amount of
water.

3. Screw the pre-filter cap (6) back on.

11. Start up

A Attention!
Always make sure the device is fully assembled
before commissioning!

NOTE!

Risk of damage!

Operating the pool filter system with too little or no wa-
ter can cause damage.

- Never allow the pool filter system to run dry.

11.1. Function of the 5-way multi-valve (1) (fig. 11)
Important: Disconnect the pool filter system from
the mains first before actuating the valve lever!

11.1.1 Filtering

The water taken from the pool passes through the filter

medium from top to bottom and is thus cleaned.

1. Set the 5-way multi-valve (1) to FILTER. The filter
is now ready for mechanical water treatment of
your swimming pool.

2. In order to be able to determine the time point of
the BACKWASH filter cleaning, the pressure can
be read on the manometer (29). If the pressure in-
creases to 0.3 bar (max. 0.68 bar), backwashing
must be carried out. It is advisable to backwash at
weekly intervals, even if this value is not reached,
so that the filter sand remains loose.

3. Connect your pool filter system to the mains.
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11.1.2 Backwashing

The water flows through the filter medium in the op-

posite direction whereby the dirt from the sand is

flushed out and is drained via the disposal connection

(2) (which is marked at the corresponding output with

“waste”). This process usually takes 2-3 minutes and

must be carried out until the escaping water is clean

again.

1. Set the 5-way multi-valve (1) to BACKWASH.

2. Connect your pool filter system to the mains.

3.  When clean water is conveyed, the backwash pro-
cess is ended which should take about 3 minutes
at most.

4. Setthe 5-way multi-valve (1) to FILTER or RINSE.

11.1.3 Rinsing

Using this process, residual cleaning and compacting
of the filter sand is achieved. The water flows through
the filter sand again from top to bottom. However, it is
then not returned to the pool, but drained through the
disposal connection (2), as in the case with backwash-
ing. This process is carried out after every rinse for ap-
prox. 30 seconds.

1. Set the 5-way multi-valve (1) to RINSE.

2. Connect your pool filter system to the mains.

3. Set the 5-way multi-valve (1) to FILTER.

11.1.4 Emptying

In this position, the water is drained directly via the dis-

posal connection.

Ensure that this position is not suitable for completely

emptying the pool, but is used, for example, to vacuum

the floor after an algae infestation.

1. Set the 5-way multi-valve (1) to EMPTY.

2. Connect your pool filter system to the mains.

3. ATTENTION: Ensure that the filter pump does not
run dry. Operating the pool filter system with too
little or no water can cause damage.

11.1.5 Closing

The water supply from the valve to the filter pump is
closed in this position. This means that only the suc-
tion or skimmer line must be closed for pre-filter cage
cleaning of the pump.

11.2 Commissioning of the pool filter system
Before commissioning, ensure there is a sufficient
water level in the pool (for built-in skimmers up to the
middle of the skimmer), so that water can flow through
the skimmer output downwards to the pool filter system
and completely fills the pre-filter cage of the pump.

If the automatic inflow — is not available, for example in
the event of a suspended skimmer or if the pool filter
system is higher than the water level —, the pre-filter
cap (6) of the filter pump (11) must be opened and man-
ually filled with water before commissioning.

In regular operation, also ensure that there is water
in the filter pump (11) from time to time. Dry running
(without water) for a long time can cause irreparable
damage which is not covered by the warranty.

1. Set the handle on the 5-way multi-valve (1) to the
BACKWASH position. Only now is the filter pump
put into operation. Carry out the backwash pro-
cess for approx. 2-3 minutes in order to remove
the excess sand from the filter system.

2. Unplug the pool filter system from the mains and
set the 5-way multi-valve (1) to RINSE.

3. Connect your pool filter system to the mains. Now
start the rinse process - this takes approx. 30 sec-
onds.

4. It is best to direct the backwash and rinse water
into the drain or allow it to trickle away onto the
lawn.

5. Unplug the pool filter system from the mains and
set the 5-way multi-valve (1) to FILTER.

6. Connect your pool filter system to the mains. The
filter system is now in normal filter operation.

7.  We recommend a filter time of 2 x 4-5 hours per
day in the FILTER position.

12. Electrical connection

The electrical motor installed is connected and ready
for operation. The connection complies with the appli-
cable VDE and DIN provisions.

The customer’s mains connection as well as the ex-
tension cable used must also comply with these reg-
ulations.

Damaged electrical connection cable
The insulation on electrical connection cables is often
damaged.

This may have the following causes:

* Pressure points, where connection cables are
passed through windows or doors.

» Kinks where the connection cable has been improp-
erly fastened or routed.
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+ Places where the connection cables have been cut
due to being driven over.

+ Insulation damage due to being ripped out of the wall
outlet.

» Cracks due to the insulation ageing.

Such damaged electrical connection cables must not

be used and are life-threatening due to the insulation

damage.

Check the electrical connection cables for damage

regularly. Ensure that the connection cables are dis-

connected from electrical power when checking for

damage.

Electrical connection cables must comply with the ap-
plicable VDE and DIN provisions. Only use connection
cables of the same designation.

The printing of the type designation on the connection
cable is mandatory.

For single-phase AC motors, we recommend a fuse
rating of C 16A or K 16A for machines with a high start-
ing current (from 3000 watts)!

13. Cleaning

NOTE!

Risk of damage!

Highly-concentrated water treatment agents can dam-

age the pool filter system.

- Do not put any water treatment agents, in particu-
lar in tablet form, into the pump strainer or the pool
filter system.

» Keep protective devices, air vents and the motor
housing as free of dust and dirt as possible. Rub the
product clean with a clean cloth or blow it off with
compressed air at low pressure.

* We recommend that you clean the product directly
after every use.

» Clean the product at regular intervals using a damp
cloth and a little soft soap. Do not use any cleaning
products or solvents; they could attack the plastic
parts of the product. Make sure that no water can
penetrate the interior of the product. Water entering
a power tool will increase the risk of electric shock.

14. Storage

The pool filter system and the hoses are at best com-
pletely disassembled and stored in a frost-free room at
the end of the swimming pool season.

If the pool filter system is outdoors overwinter, the fil-
ter tank, filter pump and the lines must be completely
emptied.

The filter medium must also be removed from the fil-
ter tank, — for example with a wet vacuum cleaner —.
The manometer on the multi-way valve must be disas-
sembled and stored somewhere frost-free. Damaged
caused due to frost is not covered by the warranty!

Store the product and its accessories in a dark, dry and
frost-free place that is inaccessible to children. The op-
timum storage temperature lies between 5 and 30 °C.
Store the product in its original packaging. Cover the
product to protect it from dust or moisture. Store the
operating manual with the product.

15. Maintenance

Attention: Unplug the pool filter system from the mains
before performing maintenance.

General maintenance

The swimming pool must be maintained and serviced
in accordance with the relevant provisions of the man-
ufacturer.

It must be ensured that the height of the water in the
pool always reaches at least to the centre of the skim-
mer.

Maintaining the filter tank (5)

The fill height and composition of the quartz sand
must be checked regularly. The sand must flow loosely
through your hands. All the quartz sand must be re-
placed if lump formation occurs.

If the filter balls are heavily contaminated, the entire
content must be replaced.

Maintenance of the pre-filter

The pre-filter installed in the pump must be cleaned
from time to time depending on the degree of contam-
ination.
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Service information

With this product, it is necessary to note that the follow-
ing parts are subject to natural or usage-related wear,
or that the following parts are required as consuma-
bles.

Wearing parts*: O-seal ring

* may not be included in the scope of supply!

Accessories:
Filter balls

Connections and repairs
Connections and repair work on the electrical equip-
ment may only be carried out by electricians.

Connection type Y

If the mains connection cable of this device is dam-
aged, it must be replaced by the manufacturer, their
service department or a similarly qualified person to
avoid dangers.

Please provide the following information in the event
of any queries:

» Type of current for the motor

» Data of machine type plate

+ Data of motor type plate

Spare parts and accessories can be obtained from our
service centre. To do this, scan the QR code on the
cover page.

16. Disposal and recycling
Notes for packaging

5y sz The packaging materials are recy-
%69 @] é clable. Please dispose of packag-
ing in an environmentally friendly

manner.

Notes on the electrical and electronic equipment
act [ElektroG]

Waste electrical and electronic equipment
E does not belong in household waste, but
must be collected and disposed of sepa-

— rately!

Used batteries or rechargeable batteries that are not

installed permanently in the old appliance must be

removed non-destructively before disposal. Their
disposal is regulated by the battery law.

Owners or users of electrical and electronic devices

are legally obliged to return them after use.

The end user is responsible for deleting their per-

sonal data from the old device being disposed of!

The symbol of the crossed-out dustbin means that

waste electrical and electronic equipment must not

be disposed of with household waste.

Waste electrical and electronic equipment can be

handed in free of charge at the following places:

- Public disposal or collection points (e.g. municipal
works yards)

- Points of sale of electrical appliances (stationary
and online), provided that dealers are obliged to
take them back or offer to do so voluntarily.

- Up to three waste electrical devices per type of
device, with an edge length of no more than 25
centimetres, can be returned free of charge to
the manufacturer without prior purchase of a new
device from the manufacturer or taken to another
authorised collection point in your vicinity.

- Further supplementary take-back conditions of
the manufacturers and distributors can be ob-
tained from the respective customer service.

If the manufacturer delivers a new electrical appli-
ance to a private household, the manufacturer can
arrange for the free collection of the old electrical
appliance upon request from the end user. Please
contact the manufacturer’'s customer service for
this.
These statements only apply to devices installed
and sold in the countries of the European Union
and which are subject to the European Directive
2012/19/EU. In countries outside the European Un-
ion, different regulations may apply to the disposal of
waste electrical and electronic equipment.
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17. Troubleshooting

The following table shows fault symptoms and describes remedial measures in the event of your machine failing to

work properly. If you cannot localise and rectify the problem with this, please contact your service workshop.

Fault

Filter pump does not

Possible cause

Power line not connected
to the mains

Remedy

Check the residual current circuit breaker and switch it
back on if necessary.

Fuse defective

Check the main fuse and switch it back on if necessary.

blocked

switch on
Power line not connected Ensure that the connector of the filter pump is plugged
to the mains in.
Qontammatlon (?f the sieve Check the skimmer and the pre-filter of the pump and
inserts in the skimmer and s
) clean it if necessary.
pre-filter
Poor water flow Suction and pressure lines | Check whether the suction and pressure lines of the

filter and the filter pump are free.

Suction line leaking, air is
drawn in

Check whether air in the system is suctioned and
whether the lines are leaking.

Filter is dirty

Perform a backwashing of the pool filter system.

Murky pool water

Overloading of the filter due
to insufficient disinfection

Check the water valve (pH and chlorine value) and
adjust if necessary.

5-way multi-valve not in
FILTER position

Make sure that the multi-valve is set to FILTER.

Filter time too short

Allow the pool filter system to run/filter for a longer time

Backwash intervals too
short

Check the pressure using the manometer and carry out a
backwash if necessary.

There is air in the
system

Leaking line

Test the suction line for leaks

Not enough water in the
swimming pool

Ensure that there is enough water in the swimming pool.

Trapped air when system is
started

Open the pre-filter cover briefly or also the manometer in
order to remove the air from the system.

Sand in the pool

Incorrect grain of the quartz
sand

Check whether all outputs on the multi-way valve are
occupied correctly.

Pump is too loud

Foreign bodies in the pump

Clean the filter pump.
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Explication des symboles sur le produit

Lutilisation de symboles dans ce manuel permet d’attirer votre attention sur les éventuels risques. Les symboles
de sécurité et les explications qui les accompagnent doivent étre parfaitement compris. Les avertissements en
eux-méme ne permettent pas d‘éliminer les risques ni de remplacer les mesures adaptées pour la prévention des
accidents.

@ Avertissement - Pour réduire le risque de blessures, lire la notice d'utilisation

Respectez les avertissements et consignes de sécurité !

Danger ! Pression dangereuse ! Peut provoquer des blessures graves ou d’'importants dom-
mages en cas d’éclatement du réservoir de filtration.

Attention : Arrétez la pompe avant de changer de mode.

‘ Le produit respecte les directives européennes en vigueur.

Dans la présente notice d'utilisation, tous les points qui concernent votre sécurité sont signa-

A Attention ! . :
Iés par ce pictogramme.
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1. Introduction

Fabricant :
Scheppach GmbH
Gilinzburger Stralle 69
D-89335 Ichenhausen

Cher client,
Nous espérons que votre nouvelle machine vous ap-
portera satisfaction et de bons résultats.

Remarque :

Conformément a la loi en vigueur sur la responsabilité

du fait des produits, le fabricant de cet appareil n‘est

pas responsable des dommages survenus ou générés

sur l‘appareil en cas de :

* Manipulation incorrecte,

* Non-respect de la notice d‘utilisation,

» Réparations effectuées par des tiers, des spécia-
listes non autorisés

* Montage et remplacement de piéces de rechange
non originales

« utilisation non conforme

+ Défaillances de [linstallation électrique en cas
d‘inobservation des prescriptions électriques et des
dispositions de la VDE 0100 et de la norme DIN
57113/VDE 0113

Attention :

Lisez l'ensemble du texte de la notice d‘utilisation
avant le montage et la mise en service.

La présente notice d'utilisation a pour objectif de vous
familiariser avec votre appareil et d'en exploiter les
possibilités d‘'emploi conforme.

La notice d'utilisation contient des remarques impor-
tantes sur la maniére de travailler en toute sécurité,
réglementairement et économiquement avec I'appareil
et sur la fagon d‘éviter les dangers, d’économiser les
colts de réparation, de réduire les périodes d‘arrét et
d’augmenter la fiabilité et la durée de vie de I'appareil.
Outre les dispositions de sécurité figurant dans cette
notice d‘utilisation, vous devez absolument observer
les prescriptions concernant le fonctionnement de I‘ap-
pareil en vigueur dans votre pays.

Conservez la notice d‘utilisation dans une pochette en
plastique a I‘abri de la poussiere et de I'humidité prés
de l'appareil. Chaque opérateur doit I‘avoir lue avant le
début des travaux et doit la respecter minutieusement.
Seules des personnes formées a I‘utilisation de I'appa-
reil et informées des dangers associés sont autorisées
a travailler avec 'appareil.

Respecter la limite d"age minimum requis.

Outre les consignes de sécurité reprises dans la pré-
sente notice d'utilisation et les prescriptions particu-
lieres en vigueur dans votre pays, respecter également
les regles techniques générales concernant I‘utilisation
des machines similaires.

Nous déclinons toute responsabilité concernant les
accidents ou dommages qui surviendraient en raison
d‘un non-respect de cette notice et des consignes de
sécurité.

2. Description de I‘appareil (fig. 1)

Vanne 5 voies
Conduite d’évacuation
Bague de serrage
Joint torique
Réservoir de filtre
Vis du pré-filtre
Vis de purge
Raccord d’aspiration
Vis de purge d’air
. Socle
Pompe de filtration
. Raccord de pression
. Colliers de serrage
. Flexible
. Entrée de filtre
. Conduite de retour
Tuyau de filtration
. Accessoire de remplissage
. Manchon de raccordement
. Manométre

O N OAWN S

N = - & 2 2 2 2 A ©

3. Fournitures

« Socle (10)

* Réservoir de filtre (5)

» Tuyau de filtration (17)

» Accessoire de remplissage de sable (18)
« Colliers de serrage (13)

» Flexible (14)

* Manchon de raccordement (19)

* Notice d'utilisation
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4. Utilisation conforme

Linstallation de filtration sert a nettoyer I'eau de pis-
cine. Grace a un sable de quartz spécial ou a des billes
filtrantes, le bassin est libéré mécaniquement des ma-
tiéres en suspension et impuretés.

La machine doit étre utilisée selon les dispositions cor-
respondantes. Toute autre utilisation est considérée
comme étant non conforme. Le fabricant décline toute
responsabilité quant aux dommages ou blessures qui
en résulteraient. Dans ce cas, |'utilisateur/opérateur
est le seul responsable.

Une utilisation conforme consiste a respecter les
consignes de sécurité, ainsi que les instructions de
montage et les consignes d'‘utilisation du mode d‘em-
ploi.

Les personnes utilisant la machine et en assurant
la maintenance doivent bien la connaitre, ainsi que
connaitre les dangers possibles qu‘elle implique.

En outre, les prescriptions de prévention des accidents
doivent étre respectées de la maniére la plus scrupu-
leuse possible.

Toutes les autres régles de médecine du travail et de
sécurité doivent étre respectées.

Toute modification de la machine annule toute garantie
du fabricant pour les dommages en résultant.

Domaine d‘utilisation
+ Pour filtrer les piscines

Fluides acheminés

Pour acheminer I'eau claire (eau douce),

+ la température du fluide acheminé ne doit pas dé-
passer +43 °C.

+ Il est interdit d'utiliser cette installation de filtration
pour piscines pour acheminer des liquides inflam-
mables, gazeux ou explosifs.

+ |l faut également éviter d’'acheminer des liquides
agressifs (acides, bases, jus d’ensilage, etc.) et des
liquides contenant des matiéres abrasives (déca-
pantes) (sable).

La machine ne doit étre utilisée qu'avec des pieces de
rechange et des accessoires originaux du fabricant.
Respecter les prescriptions de sécurité, de travail et
de maintenance du fabricant, ainsi que les dimensions
indiquées dans les caractéristiques techniques.

Remarque : conformément aux dispositions, nos appa-
reils n‘ont pas été congus pour une utilisation commer-
ciale, artisanale ou industrielle. Nous déclinons toute
responsabilité si I'appareil est utilisé dans des exploi-
tations commerciales, artisanales ou industrielles, ou
dans le cadre d‘activités comparables.

L'appareil est destiné a étre utilisé par des adultes. Les
jeunes de plus de 16 ans ne peuvent utiliser I'appareil
que sous surveillance. Le fabricant décline toute res-
ponsabilité quant aux dommages dus a une utilisation
non conforme ou a une fausse manipulation.

5. Consignes de sécurité générales

A AVERTISSEMENT Lire toutes les consignes
de sécurité, instructions, illustrations et caracté-
ristiques techniques qui accompagnent cet outil
électrique.

Toute négligence dans le respect des instructions sui-
vantes peut entrainer un choc électrique, un incendie
et/ou des blessures graves.

Conserver a l‘avenir toutes les consignes de sécurité
et instructions.

» Surveiller les enfants et les personnes handicapées.

* Maintenir les enfants a distance du produit et de tous
les cables électriques.

» Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le
nettoyage et la réparation ne doivent pas étre réali-
sés par des enfants sans surveillance.

» Ce produit peut étre utilisé par des enfants de 8 ans
et plus et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales limitées ou
manquant d’expérience et de connaissances, si
elles sont surveillées ou si elles ont été formées
a la manipulation de l'appareil en toute sécurité et
qu’elles comprennent les risques en résultant.

* Le produit doit uniquement étre monté et démonté
par des adultes. Le nettoyage et la maintenance
doivent étre réalisés par un adulte (plus de 18 ans)
qui connait le risque que représente une électrocu-
tion.

* Lappareil doit étre débranché avant d’étre nettoyé,
retiré, entretenu ou utilisé a d’autres fins.

* Le produit doit toujours étre débranché les jours de
pluie et en cas de longue période de stockage sans
surveillance (par ex. vacances).

* Le raccordement électrique doit étre accessible
apres avoir installé le produit.
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Ne pas enterrer le cable électrique. Le cable élec-
trique doit étre placé de maniére a ce qu’il ne puisse
pas étre endommagé par une tondeuse, un taille-
haie, etc.

Si le cable de raccordement de ce produit est en-
dommagé, il doit étre remplacé par un électricien
qualifié.

Pour éviter tous risques d’électrocution, n'utilisez
pas de cable de rallonge, de minuterie, etc. pour
raccorder l'unité a I'électricité. Veillez a ce qu'une
prise de courant se trouve a un endroit approprié.
Ne mettez pas le produit en service ou débranchez
le connecteur de la prise de courant lorsque vous
étes dans I'eau ou lorsque vos mains sont humides.
Placez le produit & une distance minimum de 3,5 m
de la piscine.

La fiche de I'appareil doit étre a plus de 4 m de la
piscine et a une hauteur minimum de 1,2 m. Posi-
tionnez ce produit a distance de la piscine pour évi-
ter que les enfants n'escaladent sur la pompe pour
accéder a la piscine.

Ne mettez pas ce produit en service lorsque
quelqu’un est dans la piscine.

Ce produit ne doit étre utilisé qu’en relation avec une
piscine démontable. Ne I'utilisez pas pour les bas-
sins intégrés. Une piscine stockable peut étre entié-
rement démontée et étre stockée & I'abri en hiver et
remontée en été.

Pour éviter tous risques d’accident, n’entrez jamais
dans la piscine si le dispositif d’aspiration est des-
serré, cassé, coudé, fissuré, endommagé ou man-
quant. Remplacez immédiatement les dispositifs
d’aspiration desserrés, cassés, coudés, fissurés,
endommagés ou manquants.

Ne jouez ou ne nagez jamais a proximité du disposi-
tif d’aspiration. Il pourrait aspirer votre corps ou vos
cheveux et ceci pourrait provoquer des blessures
irrémédiables ou une noyade.

Pour éviter tout endommagement de l'installation
et tout risque de blessures, démontez toujours la
pompe avant de changer la position de la vanne de
filtration.

N’utilisez jamais ce produit au-dessus de la pression
de travail maximale, qui est indiquée sur le réservoir
de filtration.

Pression dangereuse. Une pose non autorisée ou
incorrecte du couvercle du réservoir de filtration
peut entrainer un relevage rapide du couvercle sous
I'effet de la pression, ce qui peut entrainer des bles-
sures graves, des dommages importants, voire la
mort.

» Ce produit ne doit étre utilisé qu’aux fins décrites
dans la notice d'utilisation.

Consignes de sécurité électrique

« Aprés l'installation, lorsque le produit est en ser-
vice, la fiche secteur doit rester parfaitement acces-
sible.

« Avant de mettre en service votre nouvelle instal-
lation de filtration pour piscines, faites vérifier les
points suivants par un spécialiste :

- Lamise a la terre, la mise a zéro et le disjoncteur
différentiel qui doivent étre conformes aux pres-
criptions de sécurité du fournisseur d‘énergie et
parfaitement fonctionnels,

- La protection des connecteurs électriques contre
'humidité.

- En cas de risque d‘inondation, placer les connec-
teurs dans une zone protégée des inondations.

« Veiller a ce que la tension secteur corresponde aux
indications de la plaque signalétique.

» Réalisez l'installation électrique conformément aux
prescriptions nationales.

* Raccordez le produit uniquement a une prise de
courant avec disjoncteur différentiel (disjoncteur
Fl) avec un courant d’erreur de mesure de max.
30 mA ; fusible d’au moins 6 ampéres.

+ Avant chaque utilisation, vérifiez si le produit, le
cable et le connecteur sont endommagés. Les
cables défectueux ne doivent pas étre réparés,
mais étre remplacés par des neufs.

Faites éliminer les dommages sur votre produit par

un spécialiste.

» Sile cable de raccordement de ce produit est en-
dommagé, il doit étre remplacé par le fabricant, son
service apres-vente ou une personne de qualifica-
tion similaire afin d‘éviter les dangers.

» Ne pas tirer sur le cable pour débrancher le connec-
teur de la prise de courant.

* Protéger le cable de la chaleur, de I'huile et des
bords coupants.

* Ne portez pas ou ne fixez pas le produit au niveau
du cable.

» Utilisez uniquement des cébles de rallonge avec
une protection contre la projection d’eau et congus
pour une utilisation en extérieur. Déroulez toujours
le tambour de céable en entier avant I'utilisation. Vé-
rifiez les dommages sur le cable.

« Avant tout travail sur le produit, lors des pauses et
en cas de non-utilisation, retirez la fiche secteur de
la prise de courant.
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» Les cables de raccordement secteur ne doivent pas
présenter une section inférieure a celle des flexibles
en caoutchouc portant la désignation HO5RN-F
3*0,75mm?2. La longueur de cable doit étre de 10 m.
La section de toron du cable de rallonge doit faire
au moins 1,5 mm2.

Avertissement ! Pendant son fonctionnement, cet
outil électrique génére un champ électromagnétique.
Ce champ peut dans certaines circonstances nuire aux
implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire les
risques de blessures graves voire mortelles, nous re-
commandons aux personnes porteuses d‘implants mé-
dicaux de consulter leur médecin, ainsi que le fabricant
de leur implant avant d‘utiliser I'outil électrique.

6. Risques résiduels

La machine est construite a la pointe de la technique
et selon les régles techniques de sécurité reconnues.
Toutefois, des risques résiduels peuvent survenir lors
des travaux.

« Danger pour la santé d0 au courant en cas dutili-
sation de ligne de raccordement électrique non
conformes.

* En outre, malgré toutes les précautions prises, il
peut demeurer des risques résiduels qui ne sont pas
évidents.

* Les risques résiduels peuvent étre minimisés en
observant les consignes de sécurité, I‘utilisation
conforme ainsi que la notice d‘utilisation de maniere
générale.

- Evitez toute mise en service impromptue de la ma-
chine : lors de I‘introduction du connecteur dans la
prise, la touche de fonctionnement ne doit pas étre
actionnée. Utilisez I‘outil auxiliaire recommandé
dans la présente notice d'utilisation. Vous garantirez
ainsi a votre machine des performances optimales.

+ Linstallation de filtration ne doit pas étre utilisée
au-dela de la pression de service autorisée.

» Linstallation de filtration ne doit pas étre raccordée
au réseau d’eau domestique (en raison de la sur-
pression).

7. Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

220-240 V / 50Hz

Puissance 550 W
Pression de travail maxi- 2,4 bar
male de la pompe

Surface de filtration 0,08 m?
effective

Débit max. de la pompe de 13800 I/h
filtration

Hauteur de refoulement 11 m max.

maximale

Agent de filtration recom-
mandé (non inclus dans les
fournitures)

Sable de quartz
(0,45 mm-0,55 mm)
qualité 20,

Billes filtrantes

Quantité recommandée

Sable de quartz

d’agent de filtration (env.) 20 kg

Billes filtrantes 600 g
Volume du récipient 261
Indice de protection IPX5
Température max. de I'eau 43 °C
Poids 10,1 kg

Sous réserve de modifications techniques !

8. Déballage

« OQOuvrez I'emballage et sortez-en délicatement I'ap-

pareil.

» Retirez le matériau d‘'emballage, ainsi que les pro-
tections d'emballage et de transport (s‘il y a lieu).
» Vérifiez que les fournitures sont complétes.

« Vérifiez que I'appareil et les accessoires n‘ont pas
été endommagés lors du transport. En cas de ré-
clamations, le livreur doit en étre informé immédia-
tement. Les réclamations ultérieures ne seront pas
acceptées.

» Conservez sipossible I'emballage jusqu‘ala fin de la
période de garantie.

« Familiarisez-vous avec I‘appareil a I'aide de la notice
d‘utilisation avant de commencer a I‘utiliser.

» N'utilisez que des piéces originales pour les acces-
soires ainsi que les piéces d‘usure et de rechange.
Vous trouverez les piéces de rechange chez votre
distributeur spécialisé.
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* Lors de la commande, indiquez nos numéros d‘ar-
ticles, ainsi que le type et I'année de construction
de l‘appareil.

A AVERTISSEMENT !

L‘appareil et le matériau d‘emballage ne sont pas
des jouets ! Les enfants ne doivent pas jouer avec
les sacs en plastique, films d‘emballage et piéces
de petite taille ! Il existe un risque d‘ingestion et
d‘étouffement !

9. Structure

Avant de monter l'installation de filtration, définissez
son emplacement. Si le filtre est rempli d’agent de
filtration, il est déplacé alors difficilement. La surface
d’installation doit absolument étre plane.

Le lieu doit étre défini de maniere a ce que la conduite
d’aspiration/de skimmer soit la plus courte possible. En
cas de bassin de forme allongée par ex., ou les buses
se trouvent du coté étroit du skimmer et du co6té étroit
opposé, linstallation de filtration doit étre placée du
c6té du skimmer.

La pompe doit — si possible — étre plus basse que le
niveau d’eau, de maniére a ce qu’elle soit toujours ali-
mentée en eau. Si une installation au-dessus du niveau
d’eau est nécessaire, il faut veiller a ce que la diffé-
rence de hauteur entre la pompe et le niveau d’eau ne
dépasse pas 50 cm.

Si l'installation de filtration est placée dans un puisard,
il doit alors étre garanti que le puisard ne peut pas étre
inondé. Il est conseillé a ce effet de prévoir au niveau
du puisard du gravier ou un raccordement direct dans
le canal ou une pompe submersible avec interrupteur
a flotteur. Il faut veiller a ce que le puisard ne puisse
en aucun cas étre fermé de maniére étanche a l'air
car ceci peut entrainer des dommages au niveau de la
pompe en raison de la formation de condensation. La
taille du puisard doit étre choisie de maniére a pouvoir
effectuer des travaux sur l'installation de filtration.

10. Montage

10.1 Montage de l’installation de filtration sur le
socle (Fig. 3 +4)

1. Placez le réservoir de filtration (5) dans I'enfonce-
ment du socle (10).

2. Positionnez la pompe de filtration (11) sur le socle
(10) et poussez la pompe de filtration (11) dans les
évidements du socle (10) jusqu’a ce quelle s’en-
cliquéte.

10.2. Remplir I'installation de filtration

(Fig. 5,6 et7)
IMPORTANT : Utilisez uniquement du sable de quartz
(non inclus dans les fournitures) avec une granulomé-
trie de 0,45 - 0,55 mm. Veillez a respecter la granulo-
métrie indiquée. Une granulométrie trop petite fait que
le sable est rincé dans le bassin. Une granulométrie
trop grande altére la qualité de filtration.
Vous pouvez également utiliser des billes filtrantes
(non incluses dans les fournitures) pour remplir le ré-
servoir de filtration (5).

Attention : Avant de remplir le réservoir de filtration (5)
avec un agent de filtration, assurez-vous que le tuyau
de filtration (17) et I'accessoire de remplissage (18) se
trouvent dans le réservoir de filtration (5).

1. Placez le tuyau de filtration (17) au milieu du réser-
voir de filtration (5). Laccessoire de remplissage
(18) est utilisé pour fixer et bloquer la position du
tuyau de filtration (17). Cela empéche également
I'agent de filtration de pénétrer dans le tuyau de
filtration (17) pendant le remplissage (voir Fig. 6).

2. Remplissez le réservoir de filtration (5) avec
I'agent filtrant et veillez a ce que l'agent de filtra-
tion ne pénétre pas dans le tuyau de filtration (17).

3. Le contenu ne doit pas dépasser 2/3 de la hau-
teur totale du réservoir de filtration (5). Cela cor-
respond a environ 20 kg de sable de quartz ou
600 grammes de billes filtrantes. Remarque :
Remplissez d’eau entretemps afin de lier I'agent
de filtration.

4. Aprés avoir rempli le réservoir de filtration (5), I'ac-
cessoire de remplissage (18) peut étre de nouveau
retiré. Soulevez-le pour les futurs remplissages - a
chaque changement de sable par ex.

5. Veillez a ce que le joint du réservoir de filtration
soit propre. Méme la zone du bord du réservoir de
filtration ou celle de la vanne 5 voies (1), sur la-
quelle repose le joint, doit étre propre et exempte
d’éventuels grains de sable. Le tuyau de filtration
(17) qui est dans le réservoir, doit étre au milieu et
complétement enfoncé dans la vanne 5 voies (1).
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6. Placez maintenant la vanne 5 voies (1), y compris
le joint torique (4) sur le tuyau de filtration (17) et
fixez-la avec la bague de serrage (3) sur le réser-
voir de filtration (5). (voir Fig. 7)

10.3 Raccorder le réservoir de filtration a la pompe
de filtration (Fig. 8 + 9)

Raccordez maintenant la pompe de filtration (11) et la

vanne 5 voies (1) au flexible (14).

1. Placez les colliers de serrage (13) sur le flexible.

2. Branchezle flexible (14) sur I'entrée de filtre (15) au
niveau du réservoir de filtration et pour la pompe
sur le raccord de pression (12).

3. Serrezles vis sur les colliers de serrage (13).

10.4 Raccordement de l'installation de filtration
pour piscines au bassin

1. Raccordez le raccord d’aspiration (8) de la pompe
a un flexible (non inclus dans les fournitures) sur
le bassin.

2. En outre, vous devez raccorder la conduite de re-
tour (16) a la buse d’entrée au bord du bassin.

3. Branchez le raccord d’évacuation (2) au canal.

REMARQUE !

Risque d’endommagement !

Le fonctionnement de linstallation de filtration avec

une quantité d’eau trop faible ou sans eau peut provo-

quer des dommages.

- Ne faites jamais fonctionner I'installation de filtra-
tion a sec.

10.5 Remplir la pompe de filtration avec de I'eau
(Fig. 10)

1. Desserrez la vis de préfiltre (6).

2. Remplissez la pompe de filtration (11) avec suffi-
samment d’eau.

3. Revissez la vis de préfiltre (6).

11. Mise en service

A Attention !
Avant la mise en service, monter impérativement
I’appareil en entier!

REMARQUE !

Risque d’endommagement !

Le fonctionnement de linstallation de filtration avec
une quantité d’eau trop faible ou sans eau peut provo-
quer des dommages.

- Ne faites jamais fonctionner l'installation de filtra-
tion a sec.

11.1. Fonctions de la vanne 5 voies (1) (Fig. 11)
Important : Débranchez d’abord l’installation de
filtration du réseau d’électricité avant d’actionner
le levier de la vanne !

11.1.1 Filtrer

Leau prélevée du bassin fait circuler de haut en bas

I'agent de filtration et est ainsi nettoyée.

1. Mettez la vanne 5 voies (1) sur FILTRER. Le filtre
est maintenant opérationnel pour le traitement de
I'eau mécanique de votre piscine.

2. Pour pouvoir définir le moment du nettoyage du
filtre RINCER A CONTRE-COURANT, la pres-
sion doit étre relevée sur le manometre (29). Si la
pression augmente de 0,3 bar (max. 0,68 bar), un
ringage a contre-courant doit alors avoir lieu. Il est
recommandé d’effectuer un ringage a contre-cou-
rant toutes les semaines, méme si cette valeur
n'est pas atteinte, le sable de filtration reste ainsi
plus meuble.

3. Raccordez votre installation de filtration au réseau
d’électricité.

11.1.2 Rincer a contre-courant

Leau fait circuler 'agent de filtration dans le sens in-

verse, la saleté du sable est ainsi rincée et évacuée

par le raccord d’évacuation (2) (qui est marqué avec

« waste « sur la sortie correspondante). Cette opéra-

tion dure généralement 2-3 minutes ou doit étre effec-

tuée jusqu’a ce que l'eau qui s’échappe soit de nou-
veau propre.

1. Mettez la vanne 5 voies (1) sur RINCER A
CONTRE-COURANT.

2. Raccordez votre installation de filtration au réseau
d’électricité.

3. Lorsque I'eau est propre, 'opération de ringage a
contre-courant est terminée, ce qui doit durer au
maximum 3 minutes.

4. Mettez la vanne 5 voies (1) sur FILTRER ou RIN-
CER ULTERIEUREMENT.

11.1.3 Rincer ultérieurement

Cette opération permet d’effectuer un nettoyage ré-
siduel et un compactage du sable de filtration. Leau
circule de nouveau de haut en bas a travers le sable
de filtration. Elle n’est cependant pas retournée vers le
bassin, mais comme lors du ringage a contre-courant,
elle est évacuée par le raccord d’évacuation (2).
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Cette opération doit étre effectuée env. 30 secondes

aprés chaque ringage.

1. Mettez la vanne 5 voies (1) sur RINCER ULTE-
RIEUREMENT.

2. Raccordez votre installation de filtration au réseau
d’électricité.

3. Mettez la vanne 5 voies (1) sur FILTRER.

11.1.4 Vider

Dans cette position, I'eau est directement évacuée par

le raccord d’évacuation.

Veuillez noter que cette position n'est pas adaptée

pour vider complétement le bassin, mais est utilisée

par exemple pour aspirer le fond aprés une infestation
d’algues.

1. Mettez la vanne 5 voies (1) sur VIDER.

2. Raccordez votre installation de filtration au réseau
d’électricité.

3. ATTENTION : Veillez a ce que la pompe de filtra-
tion ne fonctionne pas a sec. Le fonctionnement
de linstallation de filtration avec une quantité
d’eau trop faible ou sans eau peut provoquer des
dommages.

11.1.5 Fermé

L'alimentation en eau de la vanne vers la pompe de
filtration est fermée dans cette position. Seule la
conduite d’aspiration ou du skimmer doit encore étre
fermée pour le nettoyage du panier de préfiltre.

11.2 Mise en service de I'installation de filtration
Avant la mise en service, il faut veiller a un niveau
d’eau suffisant dans le bassin (du skimmer intégré au
milieu du skimmer) de maniere a ce que I'eau puisse
circuler vers le bas par la sortie du skimmer jusqu'a
l'installation de filtration et qu’elle remplisse le panier
de préfiltre de la pompe. Si I'alimentation automatique
— n'a pas lieu par exemple avec un skimmer suspendu
ou lorsque l'installation de filtration est plus haute que
le niveau d’eau —, elle doit alors étre ouverte avant la
mise en service de la vis de préfiltre (6) de la pompe de
filtration (11) et étre remplie manuellement d’eau.

Pendant le fonctionnement normal, assurez-vous de
temps en temps qu’il y a de I'eau dans la pompe de
filtration (11). Une marche a sec plus longue (sans eau)
peut entrainer des dommages irréparables qui ne sont
pas inclus dans la garantie.

1. Mettez la poignée sur la vanne 5 voies (1) en po-
sition RINCER A CONTRE-COURANT. La pompe
de filtration est maintenant mise en service. Effec-
tuez l'opération de ringage a contre-courant pen-
dant env. 2-3 minutes, pour éliminer I'excédent de
sable de I'installation de filtration par ex.

2. Débranchez l'installation de filtration du réseau
d’électricité et mettez la vanne 5 voies (1) sur RIN-
CER ULTERIEUREMENT.

3. Raccordez votre installation de filtration au réseau
d’électricité. Lopération de post-rincage démarre
maintenant - celle-ci dure env. 30 secondes.

4. Evacuez de préférence l'eau de ringage a
contre-courant et de post-ringage dans le canal ou
laissez-la s'infiltrer dans la pelouse.

5. Débranchez linstallation de filtration du réseau
d’électricité et mettez la vanne 5 voies (1) sur FIL-
TRER.

6. Raccordez votre installation de filtration au réseau
d’électricité. Linstallation de filtration est mainte-
nant en mode de filtration normal.

7. Nous vous recommandons de régler une durée
de filtration de 2 x 4-5 heures par jour en position
FILTRER.

12. Raccordement électrique

Le moteur électrique installé est prét a fonctionner une
fois raccordé. Le raccordement correspond aux dispo-
sitions de la VDE et DIN en vigueur.

Le branchement au secteur effectué par le client ainsi
que la rallonge électrique utilisée doivent correspondre
a ces prescriptions.

Ligne de raccordement électrique défectueuse
Des détériorations de lisolation sont souvent pré-
sentes sur les lignes de raccordement électriques.

Les causes peuvent en étre :

« Des points de pression, si les lignes de raccorde-
ment passent par des fenétres ou interstices de
portes.

* Des pliures dues a une fixation ou a un chemine-
ment incorrects des lignes de raccordement.

« Des points d‘intersection si les lignes de raccorde-
ment se croisent.

» Des détériorations de [l'isolation dues a un arrache-
ment hors de la prise murale.

» Des fissures dues au vieillissement de I‘isolation.

Des lignes de raccordement électriques endomma-
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gées de la sorte ne doivent pas étre utilisées et, en
raison de leur isolation défectueuse, sont mortellement
dangereuses.

Vérifier régulierement que les lignes de raccordement
électriques ne sont pas endommagées. Assurez-vous
que la ligne de raccordement ne soit pas raccordée au
réseau lors de la vérification.

Les lignes de raccordement électriques doivent corres-
pondre aux dispositions VDE et DIN en vigueur. N‘uti-
lisez que les cables de raccordement dotés du méme
signe.

Lindication de la désignation du type sur la ligne de
raccordement est obligatoire.

Dans le cas d’'un moteur a courant alternatif monopha-
sé, nous recommandons de recourir a une protection
par fusibles de C 16A ou K 16A pour les machines a
courant de démarrage élevé (au moins égal a 3 000
W)!

13. Nettoyage

REMARQUE!

Risque d’endommagement !

Les produits de traitement de I'eau hautement concen-

trés peuvent endommager l'installation de filtration.

- Ne mettez pas de produits de traitement de I'eau,
et notamment sous forme de pastilles, dans le ta-
mis d’aspiration de la pompe ou de I'installation de
filtration.

» Veillez a ce que les dispositifs de protection, le vo-
let d’aération et le logement du moteur restent aussi
exempts de poussieres et d'impuretés que possible.
Frottez le produit avec un chiffon propre ou soufflez
dessus avec de l'air comprimé a faible pression.

* Nous vous recommandons de nettoyer le produit
apres chaque utilisation.

* Nettoyer régulierement le produit avec un chiffon hu-
mide et un peu de savon noir. N'utilisez pas de pro-
duits de nettoyage ou de solvants qui risqueraient
d’attaquer les pieces en plastique du produit. Veillez
a ce que I'eau ne puisse pas pénétrer a l'intérieur du
produit. La pénétration d’eau dans un appareil élec-
trique augmente le risque de choc électrique.

14. Stockage

A la fin de la saison, l'installation de filtration et les
flexibles doivent étre complétement démontés et stoc-
kés a I'abri du gel.

Si linstallation de filtration passe I'hiver a l'air libre,
le réservoir de filtration, la pompe de filtration et les
conduites doivent alors étre complétement vidés.
Lagent de filtration doit également étre retiré du ré-
servoir de filtration — avec un aspirateur humide par
exemple—. Le manométre sur la vanne multivoies doit
étre démonté et stocké a I'abri du gel. Les dommages
qui sont causés par le gel, ne sont pas couverts par la
garantie !

Entreposez le produit et ses accessoires dans un lieu
sombre, sec et a I'abri du gel. En outre, ce lieu doit étre
hors de portée des enfants. La température de stoc-
kage optimale se situe entre 5 et 30 °C. Conservez le
produit dans I‘emballage d‘origine. Recouvrez le pro-
duit afin de le protéger de la poussiere ou de I'humidité.
Conservez la notice d‘utilisation a proximité du produit.

15. Maintenance

Attention : Débranchez [l'installation de filtration du
réseau d’électricité avant la maintenance.

Maintenance générale

Le bassin doit étre nettoyé et entretenu selon les direc-
tives en vigueur du fabricant.

Il faut absolument veiller a ce que le niveau d’eau dans
le bassin atteigne toujours au minimum le milieu du
skimmer.

Maintenance du réservoir de filtration (5)

Le niveau de remplissage et la qualité du sable de
quartz doivent étre régulierement controlés. Le sable
doit s’¢couler facilement dans la main. En cas de for-
mation de grumeaux, le sable de quartz doit étre entie-
rement remplacé.

Si les billes filtrantes sont trés encrassées, elles
doivent étre entierement remplacées.

Maintenance du préfiltre
Le préfiltre monté dans la pompe doit étre nettoyé de
temps en temps en fonction du degré d’encrassement.
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Informations de service

Notez que, pour ce produit, les composants suivants
sont soumis a une usure naturelle ou due a l'utilisation
et que les composants suivants sont nécessaires en
tant que consommables.

Piéces d’usure* : Joint torique

* ne sont pas des composants obligatoires de la livraison !

Accessoires :
Billes filtrantes

Raccords et réparations

Les raccordements et réparations sur I‘équipement
électrique ne doivent étre effectués que par un élec-
tricien spécialisé.

Type de raccord Y

Si la ligne de raccordement au réseau de cet appareil
est endommagée, elle doit étre remplacée par le fabri-
cant ou son service aprés-vente ou une personne de
qualification similaire afin d‘éviter les dangers.

Si vous avez des questions, veuillez fournir les infor-

mations suivantes :

* Type de courant du moteur

+ Données figurant sur la plaque signalétique de la
machine

» Données figurant sur la plaque signalétique du mo-
teur

Les piéces de rechange et accessoires sont disponibles
auprés de notre centre de services. Pour ce faire, scan-
nez le QR Code figurant sur la page d‘accueil.

16. Elimination et recyclage
Consignes relatives a I’emballage

Les matériaux d’emballage sont
AV (2 # recyclables. Merci d’éliminer les
%<:9 @A e‘emballages de maniére respec-

tueuse de I'environnement.

Consignes relatives a la loi allemande sur les ap-
pareils électriques et électroniques

Les appareils électriques et électroniques
usagés ne doivent pas étre jetés avec les
ordures ménageéres, mais éliminés séparé-

— ment !

Retirer les piles ou batteries amovibles usagées de

maniére non destructive avant de déposer vos dé-

chets électroniques dans un point de collecte ! L'éli-
mination des piles et batteries est réglementée par
la loi allemande sur les piles.

Les propriétaires et utilisateurs d’appareils élec-

triques et électroniques sont Iégalement tenus de

les rapporter a I'issue de leur utilisation.

Il incombe a I'utilisateur final de supprimer ses don-

nées a caractére personnel enregistrées sur I'appa-

reil usagé !

Le symbole représentant une poubelle barrée signi-

fie que les appareils électriques et électroniques ne

doivent pas étre jetés avec les ordures ménageéres.

Les appareils électriques et électroniques peuvent

étre gratuitement déposés :

- Dans les points de collecte et d’élimination pu-
blics (dépots municipaux p. ex.)

- Dans les points de vente d’appareils électro-
niques (sur place ou en ligne) si le distributeur est
tenu de les reprendre ou propose ce service.

- Vous pouvez déposer jusqu’a trois appareils élec-
troniques usagés dont les bords ne dépassent
pas 25 centimetres de longueur aupres du fabri-
cant ou d’un point de collecte agréé situé pres de
chez vous sans acheter de nouvel appareil.

- Pour plus de détails concernant les conditions de
reprise des fabricants et distributeurs, contactez
le service client correspondant.

En cas de livraison d’'un nouvel appareil électro-
nique a un consommateur privé par le fabricant, le
fabricant peut accepter de reprendre I'appareil élec-
tronique usagé gratuitement sur demande de I'utili-
sateur final. Pour en étre sir, contactez le service
client du fabricant.

Ces déclarations ne s’appliquent qu’aux appareils

vendus et installés dans les pays membres de

I’'Union européenne et visés par la directive euro-

péenne 2012/19/UE. D’autres dispositions d’élimi-

nation des appareils électriques et électroniques
usagés peuvent s’appliquent dans les pays hors de

I’'Union européenne.
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17. Dépannage

Le tableau suivant indique les symptémes d’erreur et décrit les solutions possibles si votre machine ne fonctionne
pas correctement. Si vous n’arrivez pas a localiser et éliminer le probleme de cette maniere, adressez-vous a I'ate-

lier de service aprés-vente.

Panne Cause possible

Cable électrique pas
raccordé au réseau
d’électricité

Remeéde

Vérifiez I'interrupteur de protection contre les courants
de défaut et réactivez-le si nécessaire.

La pompe de filtration

. Fusible défectueux
ne démarre pas

Veérifiez le fusible principal et réactivez-le le cas
échéant.

Cable électrique pas
raccordé au réseau
d’électricité

Assurez-vous que le connecteur de la pompe de
filtration est branché.

Encrassement des paniers
dans le skimmer et le
préfiltre

Veérifiez le skimmer et le préfiltre de la pompe et
nettoyez-les le cas échéant.

Conduites d’aspiration et de

Débit d'eau faible pression obstruées

Veérifiez si les conduites d’aspiration et de pression du
filtre et de la pompe de filtration ne sont pas obstruées.

Conduite d’aspiration pas
étanche, I'air est aspiré

Vérifiez si I'air est aspiré dans le systeme et si les
conduites ne sont pas étanches.

Filtre encrassé

Effectuez un ringage a contre-courant de I'installation de
filtration.

Surcharge du filtre en
raison d’'une désinfection
insuffisante

Vérifiez les valeurs de pH et de chlore de I'eau et
ajustez-les le cas échéant.

Vanne 5 voies pas en

Eau de piscine trouble | Position FILTRER

Assurez-vous que la vanne multi-voies est réglée sur
FILTRER.

Temps de filtration trop
court

Laissez l'installation de filtration fonctionner/filtrer
pendant une longue période

Intervalles de ringage a
contre-courant trop courts

Vérifiez la pression a I'aide du manometre et effectuez un
rincage a contre-courant.

Présence d’air dans le

A Conduite pas étanche
systéme

Vérifiez I'étanchéité de la conduite d’aspiration

Pas assez d’eau dans la
piscine

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d’eau dans la
piscine.

Bulles d’air lors du
démarrage du systéme

Ouvrez brievement le couvercle du préfiltre ou le
manometre pour éliminer I'air du systéme.

Granulométrie incorrecte du
sable de quartz

Sable dans le bassin

Contrdlez si toutes les sorties sur la vanne multi-voies
sont correctement occupées.

La pompe est trop
bruyante

Corps étrangers dans la
pompe

Nettoyez la pompe de filtration.
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Vysvétleni symboll na vyrobku

Symboly pouzité v této pfiruéce vas maji upozornit na mozna rizika. Bezpe¢nostni symboly a vysvétlivky, které je
provazeji, museji byt pfesné pochopeny. Samotné varovani rizika neodstrani a nemohou nahradit spravna opatreni
pro prevenci Urazu.

@ Varovani - Pro snizZeni rizika zranéni si pfe¢téte navod k obsluze.

Dodrzujte vystrazné a bezpecnostni pokyny!

Nebezpeci! Nebezpecny tlak! Mlze zplsobit vazna zranéni a rozsahlej$i vécné skody v
disledku prasknuti filtraéni nadoby.

Pozor: Pfed zménou rezimu vypnéte Cerpadlo.

Vyrobek odpovida platnym evropskym smérnicim.

A Pozor! Mista, ktera se tykaji bezpecnosti, jsme v tomto navodu k obsluze oznagili touto znackou.

www.scheppach.com Cz143



Obsah: Strana:
1. UVOU ...ttt sttt n s sa et s s s enanenenans 45
2. POoPis PFISLroje (OB, 1)....eiiiiiieiie et 45
3. ROZSAN OAAVKY ..ot 45
4. Pouziti v souladu S Ur€eNIM .........oouiiiiiiiiieie e 46
5. VSeobecné bezpeCnostni POKYNY .......ccccoiiiiiiiniieiiieiie e 46
6. ZBYIKOVA TZIK@ ...t 48
7. TECHNICKE UA@JE ....ccveeee ettt et e et e e st e e e enreeeanes 48
8. ROZDAIENT ... s 48
9. KONSITUKCE ... e e 48
10, MONEAZ ...ttt 49
11. UVEAENT O PIrOVOZU ......eeiiiiiiieiiiet ettt sttt 50
12. Elektrické priPOJENT ....co.vii i 51
13.  Cisténi

14.  Skladovani

SN
o o
c
=y
=
Ne
o
o

Likvidace @ reCYKIACE .........ueiiiiiiieiiei e 52

N
~

Odstranovani POrUCK .........c.ciiiiiii e 54

44| cz www.scheppach.com



1. Uvod

Vyrobce:

Scheppach GmbH
Gilinzburger Stralle 69
D-89335 Ichenhausen

Vazeny zakazniku,
pfejeme vam mnoho radosti a Uspéchu pfi praci s no-
vym zafizenim.

Upozornéni:

Vyrobce tohoto zafizeni neruéi podle platného zako-

na o odpovédnosti za vady vyrobku za Skody, které

vzniknou na tomto zafizeni nebo jeho prostfednictvim

v pfipadé:

* neodborné manipulace,

* Nedodrzovani navodu k obsluze,

» Opravy tfeti osobou, neopravnénymi odborniky

* Montaz a vyména neoriginalnich nahradnich dila

* pouziti, které neni v souladu s ur¢enim

» vypadkl elektrického zafizeni v pfipadé nedodrzeni
elektrickych predpist a ustanoveni VDE 0100, DIN
57113/ VDE 0113

Méjte na paméti:

Pfed montazi a zprovoznénim si pfectéte cely text na-
vodu k obsluze.

Tento navod k obsluze vdm ma usnadnit seznameni se
zafizenim a jeho pouzivani v souladu s uréenim.
Navod k obsluze obsahuje dulezité pokyny, jak se za-
Fizenim pracovat bezpe¢né, odborné a ekonomicky,
abyste se vyhnuli rizikiim, u$etfili naklady za opravy,
omezili dobu necinnosti a zvysili spolehlivost a Zivot-
nost zafizeni.

Kromé bezpecnostnich ustanoveni tohoto navodu k
obsluze musite bezpodmine¢né dodrzovat predpisy
své zemé, které plati pro provoz zafizeni.

Uchovavejte navod k obsluze u zafizeni v plastovém
obalu, ktery jej bude chranit pfed znecisténim a vihkos-
ti. Pfed zapocCetim prace si jej musi kazdy pracovnik
obsluhy pfecist a peclivé jej dodrZovat.

Se zafizenim sméji pracovat jen osoby, které jsou po-
uceny o jeho pouziti a informovany o nebezpecich, kte-
ré jsou s nim spojena.

Dodrzujte minimalni pozadovany vék obsluhy.

Kromé bezpecénostnich pokynu, které jsou obsazeny
v tomto navodu k obsluze, a zvlastnich predpist vasi
zemé, je pfi provozu konstrukéné stejnych strojii zapo-
tfebi dodrzovat vS§eobecné uznavana technicka pravi-
dla.

Nepfebirame zadnou zaruku za nehody nebo $kody
zplUsobené nedodrzenim tohoto navodu a bezpecénost-
nich pokynu.

2. Popis pristroje (obr. 1)

5cestny multifunkéni ventil
Kanalizaéni vystup
Upinaci krouzek
Tésnici O krouzek
Filtraéni nadrz

Sroub primarniho filtru
Vypustny Sroub

Saci pfipojka

9. Odvzdusnovaci Sroub
10. Zakladni deska

11. Filtraéni ¢erpadlo

12. Tlakova pfipojka

13. Hadicové spony

14. Hadice

15. Filtraéni vstup

16. Vratny vystup

17. Filtrani trubka

18. Pomucka pro plnéni
19. Pfipojné hrdlo

20. Manometr

© N O ®N =

3. Rozsah dodavky

» Zakladni deska (10)

+ Filtraéni nadoba (5)

« Filtragni trubka (17)

» Piskova plnici pomucka (18)
» Hadicové spony (13)

+ Hadice (14)

» P¥ipojné hrdlo (19)

» Navod k obsluze
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4. Pouziti v souladu s uréenim

Bazénové piskové filtraéni zafizeni slouzi k cisténi
vody v bazénu. Pomoci specialniho kfemennému pis-
ku nebo filtracnich kuli¢ek jsou z bazénu mechanicky
odstrafiovany suspendované latky a necistoty.

Stroj se smi pouzivat pouze v souladu s jeho uréenim.
Jakékoliv jiné pouZziti je v rozporu s ur€enim. Za Skody
nebo zranéni véeho druhu, které vzniknou na zakladé
pouziti v rozporu s uréenim, zodpovida uzivatel/obslu-
hujici osoba a ne vyrobce.

Soucasti pouziti k uréenému Gcelu je dodrzovani bez-
pecnostnich pokynu a také montazni navod a provozni
pokyny v navodu k obsluze.

Osoby provadéjici obsluhu a udrzbu stroje s nim musi
byt seznameny a informovany o potencialnich nebez-
pecich.

Kromé toho je tfeba co nejpfesnéji dodrzovat platné
predpisy pro prevenci nehodovosti.

Je tfeba dodrZovat ostatni vSeobecna pravidla pro ob-
lasti pracovniho lékafstvi a bezpe¢nostné technicka
pravidla.

Zmeény stroje zcela vylu€uji ru€eni vyrobce za Skody,
které takto vzniknou.

Oblast pouziti
» Pro filtrovani bazénu

Cerpané latky

Pro ¢erpani Cisté vody (sladké vody),

* Maximalni teplota ¢erpané kapaliny nesmi prekrocit
+43 °C.

* Pomoci tohoto piskového bazénové filtratniho za-
fizeni se nesmi dopravovat zadné hoflavé, plynné
nebo vybusné kapaliny.

* Rovnéz je tfeba se vyvarovat €erpani agresivnich
kapalin (kyseliny, louhy, prusaky ze sil atd.) a také
kapalin s abrazivnimi latkami (pisek).

Stroj smi byt pouzivan jen s originalnimi dily a original-
nim pfisluSenstvim vyrobce.

Je nutné dodrzovat veskeré predpisy vyrobce tykajici
se bezpeénosti, prace a udrzby stroje, a také rozméry
uvedené v technickych datech.

Respektujte prosim, Ze nas pfistroj v souladu s uréenim
neni konstruovan pro komeréni, femesiné a primyslo-
vé pouziti. Nepfebirame zodpovédnost v pfipadé, kdyz
se pristroj pouzije v komerénich, femeslnych nebo pru-
myslovych provozech, a pfi srovnatelnych ¢innostech.

PFistroj je uréeny k pouzivani dospélymi osobami.
Mladistvi nad 16 let sméji pfistroj pouzivat pouze pod
dohledem. Vyrobce neruéi za Skody, které byly zapfi-
¢inény pouzitim v rozporu s uréenim nebo chybnou
obsluhou.

5. VsSeobecné bezpecnostni pokyny

A VAROVANI Preététe si vSechny bezpeénostni
pokyny a instrukce, ilustrace a technické udaje,
kterymi je tento elektricky nastroj opatren.

Pokud zanedbate dodrzovani nasledujicich instrukci,
muZze to zplsobit zasah elektrickym proudem, pozar a/
nebo t&Zkéa zranéni.

Uschovejte si do budoucna veskeré bezpeénostni po-
kyny a instrukce.

« Dohlizejte na déti a osoby s postizenim.

« Zabrante pFistupu déti k vyrobku a vSem elektrickym
kabellm.

« Déti si s produktem nesmi hrat. Cist&ni a technickou
udrzbu nesméji provadét déti bez dozoru.

« Déti starSi 8 let a osoby s omezenymi télesnymi,
smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo s
nedostateénymi zkuSenostmi a znalostmi smi pou-
Zivat tento pfistroj pouze tehdy, pokud jsou pod do-
zorem nebo byly pouceny o bezpeéném pouziti pfi-
stroje a pochopily rizika spojena s timto pFistrojem.

* Vyrobek smi instalovat a demontovat pouze dospé-
I& osoby. Cisténi a udrzbu musi provadét dospéla
osoba (starsi 18 let), ktera si je védoma nebezpedi
zasahu elektrickym proudem.

« Pred ¢isténim, odstranénim, udrzbou a nebo pouzi-
tim pro jiné ucely vyrobek odpojte.

* Vyrobek musi byt v destivych dnech a také pfi del-
§im skladovani bez dozoru (napf. dovolend) vzdy
odpojen.

« Elektricka pfipojka ma byt po nainstalovani vyrobku
pfistupna.

« Elektricky kabel nezakopavejte. Elektricky kabel
musi byt umistén tak, aby nemohl byt po$kozen se-
kackou na travu, nizkami na Zivy plot aj.

* Pokud je pFipojné vedeni vyrobku poSkozeno, musi
je kvalifikovany elektrikaF vyménit.

* Pro snizeni rizika zasahu elektrickym proudem ne-
pouZivejte pro pfipojeni jednotky ke zdroji elektric-
kého proudu prodluzovaci kabel, ¢asova¢ aj. Zajis-
téte, aby zasuvka byla umisténa na spravném misteé.
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Neuvadéjte vyrobek do provozu, resp. vytahnéte za-
stréku ze zasuvky, pokud stojite ve vodé nebo kdyz
jsou VaSe ruce mokré.

Nainstalujte vyrobek ve vzdalenosti minimalné 3,5
m od bazénu.

Zastrka pfistroje musi byt vzdalena vice nez 4 m
od bazénu a umisténa v minimalni vysSce 1,2 m.
Umistéte tento vyrobek v bezpecné vzdalenosti od
bazénu pro zabranéni, aby déti za uelem vstupu do
bazénu Splhaly na ¢erpadlo.

Neuvadéjte vyrobek do provozu, pokud se nékdo
zdrZuje v bazénu.

Tento vyrobek se smi pouzivat pouze v souvislosti
s pouzitim demontovatelného bazénu. Nepouzivejte
jej pro zabudované bazény. Skladovatelny bazén Ize
kompletné demontovat, pfes zimu uskladnit a pak je
v lété opét nainstalovat.

Pro snizeni rizika zranéni nevstupujte do bazénu,
pokud je nasavaci zafizeni uvolnéné, zlomené,
ohnuté, prasklé, poSkozené nebo neni nainstalo-
vano. Uvolnéné, zlomené, ohnuté, prasklé, posko-
zené nebo chybéjici nasavaci zafizeni neprodlené
vyménte.

Nikdy si nehrajte nebo neplavte v blizkosti nasa-
vaciho zafizeni. Va$e télo nebo vlasy by mohly byt
nasaty, coz by mohlo zpusobit trvalé zranéni nebo
utonuti.

Pro zabranéni poskozeni zafizeni a zamezeni rizika
zranéni, vypnéte vzdy ¢erpadlo pfedtim, nez zméni-
te polohu ventilu filtru.

Nikdy neprovozujte tento vyrobek pfi tlaku vy$s$im
nez maximalni pracovni tlak, ktery je uveden na na-
dobé filtru.

Nebezpeény tlak. Nepfipustna nebo neodborna
montaz vika nadoby filtru miZe zpusobit, Ze se viko
tlakem vymrsti do vysky, coz mlze zpUsobit vazna
zranéni, vécné skody nebo usmrceni.

Tento vyrobek se smi pouzivat pouze pro ucely po-
psané v navodu k obsluze.

Bezpeénostni pokyny pro elektrickou instalaci
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PFi provozu vyrobku musi byt sitova zastrcka po in-
stalaci volné pFistupna.
Pfed uvedenim Vaseho nového bazénového pisko-
vého filtraéniho zafizeni si nechejte zkontrolovat od-
bornikem:
Uzemnéni, nulovani, proudovy chrani¢ musi od-
povidat bezpecnostnim predpisim energetické
spole¢nosti a spravné fungovat.
Ochrana elektrickych konektort pfed vihkosti.

Hrozi-li nebezpedi zaplaveni, pfipojte konektory v
oblasti chranéné proti zaplaveni.

» Dbejte na to, aby se sitové napéti shodovalo s uda-
ji typového Stitku.

« Elektrickou instalaci provedte v souladu s narodni-
mi pfedpisy.

* Vyrobek zapojujte pouze do zasuvky s proudovym
chranicem (FI spina€) se jmenovitym zbytkovym
proudem nejvySe 30 mA; Pojistka alespori 6 ampér.

» PFed kazdym pouzitim zkontrolujte produkt, kabel a
zastréku z hlediska poSkozeni. Vadné kabely se ne-
smi opravovat, ale musi byt vyménény za nové.
Poskozeni produktu nechte opravit odbornikem.

» Pokud dojde k posSkozeni pfipojného vedeni produk-
tu, musi byt pro zabranéni ohroZeni vyménén vy-
robcem nebo jeho servisem nebo podobnym zpuso-
bem kvalifikovanou osobou.

* Nepouzivejte kabel k vytaZeni zastréky ze zasuvky.

« Chrante kabel pfed horkem, olejem a ostrymi hra-
nami.

* Nenoste ani nepfipojujte produkt ke kabelu.

* Pouzivejte pouze prodluzovaci kabely, které jsou
odolné proti stfikajici vodé a jsou uréeny pro ven-
kovni pouziti. Pfed pouZzitim vzdy zcela rozmotejte
kabelovy buben. Zkontrolujte kabel, zda neni po$ko-
zeny.

* Pred vSemi pracemi na produktu, béhem prestavek
v praci a pfi nepouzivani vytahnéte sitovou zastre-
ku ze zasuvky.

+ Sitova pfipojna vedeni nesmi mit mensi prafez nez
pryZzova hadicova vedeni s ozna¢enim HO5RN-F
3*0,75 mm?2. Délka kabelu musi byt 10 m. Prafez vo-
di¢e prodluzovaciho kabelu musi byt min 1,5 mm?2.

Varovani! Tento elektricky nastroj vytvafi bé&éhem
provozu elektromagnetické pole. Toto pole mlze za
ur¢itych podminek ovliviiovat aktivni nebo pasivni
zdravotni implantaty. Pro snizeni rizika vaznych nebo
smrtelnych Uraz( doporu¢ujeme osobam se zdravotni-
mi implantaty, aby se pfed obsluhou tohoto elektrické-
ho nastroje obratily na svého Iékafe nebo na vyrobce
zdravotniho implantatu.



6. Zbytkova rizika

Stroj je zkonstruovan podle aktualniho stavu techniky a
podle uznavanych bezpeénostné-technickych norem.
Presto se mohou béhem prace vyskytnout jednotliva
zbytkova rizika.

+ Ohrozeni zdravi zasahem elektrickym proudem pfi
pouziti elektrickych pfivodnich kabelu, které nejsou
v poradku.

» Kromé toho mohou pfes v§echna pfijata preventivni
opatfeni vzniknout zbytkova rizika, ktera nebudou
zjevna.

+ Zbytkova rizika Ize minimalizovat, pokud budete do-
drzovat ,bezpeénostni pokyny“ a ,pouziti v souladu
s uréenym ucelem® a kompletni ,navod k obsluze*.

+ Zabrarite ndhodnému spusténi stroje: pfi vlozeni vi-
dlice do elektrické zasuvky nesmi byt stisknut hlavni
spinag. Pouzivejte nastavec, ktery je doporucen v
tomto navodu k obsluze. Tim dosahnete toho, ze
bude vas stroj poskytovat optimalni vykon.

+ Bazénové piskové filtraéni zafizeni se nesmi provo-
zovat pfi tlaku pfesahujicim pfipustny provozni tlak.

* Bazénové piskové filtraéni zafizeni se nesmi pfipo-
jovat k domacimu rozvodu vody (z ddvodu pretlaku).

7. Technické udaje

Elektrické napajeni 220-240V / 50Hz

Wattovy vykon 550 W
MaX|maIn| pracovni tlak 2.4 bar
Cerpadla

Uginna plocha filtru 0,08 m?
FiIEracnl c;erpadlo max. 13800 I/h
prutokova rychlost

Nejvétsi dopravni vyska 11 m Hmax

Kfemenny pisek
(0,45 mm - 0,55 mm)
kvalita 20,

Doporucené filtraéni médi-
um (neni souéasti rozsahu

dodavky) Filtra&ni kuligky
Kfemenny pisek

Doporu¢ené mnozstvi 20 kg
filtra¢niho média (cca) Filtraéni kuli¢ky
600 g

Objem sbérné nadoby 261
Stupen kryti IPX5
Max. teplota vody 43 °C
Hmotnost 10,1 kg

Technické zmény vyhrazeny!
8. Rozbaleni

« Otevrete baleni a opatrné vyjméte pfistroj.

» Odstrarite material obalu a obalové a pfepravni po-
jistky (pokud je jimi vyrobek opatfen).

* Zkontrolujte, zda je rozsah dodavky upliny.

« Zkontrolujte pfistroj a dily pfislusenstvi, zda se pfi
prepravé neposkodily. V pfipadé reklamaci je tfeba
okamzité uvédomit dodavatele. Pozdé&jsi reklamace
nebudou uznany.

» Uchovejte obal dle moznosti az do uplynuti zarué¢ni
doby.

+ Seznamte se pfed pouzitim s pfistrojem podle na-
vodu k obsluze.

« Pouzivejte u pFisluSenstvi a opotrebitelnych a na-
hradnich dild pouze originalni dily. Nahradni dily
obdrzite u specializovaného prodejce.

« Uvedte pfi objednavani nase ¢&isla vyrobku a rovnéz
typ a rok vyroby pfistroje.

A VAROVANI!

Pristroj a obalovy material nejsou hracka! S plas-
tovymi sacky, féliemi a drobnym dily si nesméji
hrat déti! Hrozi nebezpeci spolknuti téchto véci a
uduseni!

9. Konstrukce

Pfed montazi bazénového piskového filtratniho za-
fizeni urCete jeho stanovisté. Jakmile je filtr napinén
filtracnim médiem, Ize jim pouze obtizné pohybovat.
Dosedaci plocha musi byt zcela rovna.

Stanovisté je tfeba stanovit tak, aby saci vedeni / vede-
ni hladinového sbérace necistot bylo pokud mozno co
nejkratsi. Napfiklad u bazénu podlouhlého tvaru, u kte-
rého je umistén na Uzké strané hladinovy sbérac nedis-
tot a na protilehlé uzké strané trysky, je tfreba bazénové
piskové filtraéni zafizeni umistit na strané hladinového
sbérace nedistot.

Cerpadlo by mélo byt umisté&no — pokud mozZno — nize
nez hladina vody, takZe je neustale napajeno vodou.
Pokud je nutnd instalace nad hladinu vody, je tfeba
dbat na to, aby vySkovy rozdil mezi ¢erpadlem a hladi-
nou vody nepfesahl 50 cm.
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Pokud je bazénové piskové filtraéni zafizeni umisténo
ve filtracni Sachté, je tfeba zajistit, aby nemohlo dojit
k zaplaveni této Sachty. Pro tento ucel by bylo vhod-
né vlozit v prostoru filtracni Sachty $térkovou vrstvu
(8térk) nebo zajistit pfimé napojeni do kanalu nebo
pouzit ponorné Cerpadlo s plovakovym spinacem. Je
tfeba dbat na to, aby filtraéni Sachta nebyla v zadném
pfipadé vzduchotésné uzaviena, protoze by to mohlo
zpUsobit posSkozeni ¢erpadla v disledku tvorby kon-
denzatu. Velikost filtracni Sachty je tfeba zvolit tak, aby
bylo mozné provadét prace na bazénovém piskovém
filtraénim zafizeni.

10. Montaz

10.1 Montaz bazénového piskového filtraéniho za-
fizeni na zakladni desku (obr. 3 + 4)

1. Vlozte nadobu filtru (5) do tvarovaného prohloube-
ni zékladni desky (10).

2. Umistéte filtraéni ¢erpadlo (11) na zakladni desku
(10) a zasurite filtracni ¢erpadlo (11) do vybrani za-
kladni desky (10) tak, az zapadne.

10.2. PInéni bazénového piskového filtracniho za-
fizeni (obr. 5,6 a7)

DULEZITE UPOZORNENI: Pouzivejte kiemenny pi-
sek (neni souc¢asti rozsahu dodavky) se zrnitosti 0,45
- 0,55 mm. Dbejte na pfesny Udaj zrnitosti. Pfili§ mala
zrnitost zpusobi, Ze se pisek vyplavi do bazénu. P¥ili§
velka zrnitost zhorsi kvalitu filtrovani.

Alternativné mazete pro naplnéni nadoby filtru (5) pou-
zit filtrani kulicky (nejsou soucasti rozsahu dodavky).

Méjte na paméti: Pfed napInénim nadoby filtru (5) filt-
raénim médiem se ujistéte, Ze jsou filtraéni trubka (17)
a pomucka pro plnéni (18) pfitomny v nadobé filtru (5).

1. Umistéte filtrani trubku (17) uprostfed v nadobé
filtru (5). Pomucka pro pInéni (18) se pouziva pro
upevnéni a aretaci polohy filtra¢ni trubky (17). Na-
vic se tim zabrani, Ze se filtracni médium dostane
béhem pInéni do filtracni trubky (17) (viz obr. 6).

2. Naplnte nadobu filtru (5) filtraénim médiem a dbej-
te na to, aby se do filtracni trubky (17) nedostalo
zadné filtraéni médium.

3. Vyska obsahu by neméla prekrog€it 2/3 celkové
vySky nadoby filtru (5). To odpovida pfiblizné 20
kg kfemenného pisku nebo 600 gramum filtra¢-
nich kulicek. Upozornéni: Mezitim naplrite vodu,
aby se filtracni médium svazalo.

4. Po naplnéni nadoby filtru (5) lze pomucku pro
plnéni (18) opét odstranit. Uschovejte si tuto po-
mucku pro pfisti nové plnéni - jako je napfiklad
vyména pisku.

5. Dbejte na to, aby tésnéni nadoby filtru bylo Cisté.
Také oblast okraje nadoby filtru, resp. 5cestného
multifunkéniho ventilu (1), na které doseda tés-
néni, musi byt Cisté a bez pfipadnych zrn pisku.
Filtra¢ni trubka (17), ktera je umisténa v nadobé,
musi byt zcela zasunuta uprostfed do 5cestného
multifunkéniho ventilu (1).

6. Nasadte nyni 5cestny multifunkéni ventil (1) véet-
né tésniciho O krouzku (4) na filtracni trubku (17)
a upevnéte jej pomoci upinaciho krouzku (3) na
nadobu filtru (5). (viz obr. 7)

10.3 Spojeni nadoby filtru s filtracnim cerpadlem
(obr. 8 +9)

Nyni spojte filtracni ¢erpadlo (11) a 5cestny ventil (1)

s hadici (14).

1. Nasadte na hadici hadicové spony (13).

2. Pripojte hadici (14) ke vstupu filtru (15) na nadobé
filtru a u Cerpadla k tlakové pfipojce (12).

3. Pevné dotahnéte Srouby na hadicovych sponach
(13).

10.4 Pfipojeni bazénového piskového filtracniho
zarizeni k bazénu

1. Spojte saci pFipojku (8) ¢erpadla s hadici (neni
soucasti rozsahu dodavky) k bazénu.

2. Kromé toho musite spojit vratny vystup (16) se
vstupni tryskou na okraji bazénu.

3. PFipojte kanaliza¢ni pfipojku (2) ke kanalu.

UPOZORNENI!

Nebezpeci poskozeni!

Provoz bazénového piskového filtraéniho zafizeni

s pfili§ malym mnozstvim vody nebo bez vody mize

zplsobit poskozeni.

- Nikdy neponechavejte bazénové piskové filtracni
zafizeni v chodu na sucho.

10.5 PInéni filtraéniho €erpadla vodou (obr. 10)

1. Povolte Sroub primarniho filtru (6).

2. Naplrite filtracni ¢erpadlo (11) dostate€nym mnoz-
stvim vody.

3. Sroub primarniho filtru (6) opé&t zasroubuijte.
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11. Uvedeni do provozu

A Pozor!
Pfed uvedenim do provozu pfistroj bezpodminec-
né kompletné smontujte!

UPOZORNEN:I!

Nebezpeci posSkozeni!

Provoz bazénového piskového filtraéniho zafizeni

s pfili§ malym mnozZstvim vody nebo bez vody muze

zpUsobit poskozeni.

- Nikdy neponechavejte bazénové piskové filtrani
zafizeni v chodu na sucho.

11.1. Funkce 5cestného multifunkéniho filtru (1)
(obr. 11)

Dulezité upozornéni: Pfed pfesunutim paky ventilu

nejprve odpojte bazénové piskové filtrac¢ni zafizeni

od elektrické sité!

11.1.1 Filtrovani

Voda odebrana z bazénu protéka shora smérem doll

filtracnim médiem, a tim se Cisti.

1. Nastavte 5cestny multifunkéni filtr (1) do polohy
FILTROVANI. Nyni je filtr pFipraven k mechanické
upravé vody Vaseho bazénu.

2. Aby bylo mozné urc¢it ¢as pro ¢isténi filtru v rezi-
mu ZPETNY PROPLACH, je tfeba sledovat tlak
na tlakoméru (29). Pokud tlak vzroste o 0,3 bar
(max. 0,68 bar), je tfeba provést zpétny proplach.
Doporu¢ujeme Vam provadét zpétny proplach v
tydennich intervalech, i kdyzZ neni tato hodnota do-
sazena, aby filtraéni pisek zlstal sypky.

3. Pripojte bazénové piskové filtracni zafizeni k elek-
trické siti.

11.1.2 Zpétny proplach

Voda protéka filtraénim médiem v opaé¢ném sméru,

¢imz se vyplavuji neCistoty z pisku a odvadi je pfes ka-

nalizaéni pfipojku (2) (ktera je na pfislusném vystupu

oznacena ,waste" - odpad). Tento proces trva obvykle

2-3 minuty, resp. je tfeba jej provadét tak dlouho, az je

vytékajici voda opét Cista.

1. Nastavte 5cestny multifunkéni filtr (1) do polohy
ZPETNY PROPLACH.

2. Pfipojte bazénové piskové filtracni zafizeni k elek-
trické siti.

3. Pokud se Cerpa Cista voda, je ukoncen proces
zpétného proplachu, ktery by mél trvat maximalné
asi 3 minuty.

4. Nastavte 5cestny multifunkéni filtr (1) z polohy FIL-
TROVANI do polohy DODATECNY PROPLACH.

11.1.3 Dodateény proplach

Diky tomuto postupu se dosahne zbytkového vycisténi

a zhutnéni filtraéniho pisku. Voda v tomto pfipadé pro-

téka filtraénim piskem opét shora smérem dolu. Poté

se v8ak nevede zpét do nadrze, ale odvadi se pfes

kanalizaéni pfipojku (2) tak, jako je tomu u zpétného

proplachu. Tento postup je nutno provést po kazdém

proplachu po dobu cca 30 sekund.

1. Nastavte 5cestny multifunkéni filtr (1) do polohy
DODATECNY PROPLACH.

2. Pripojte bazénové piskové filtraéni zafizeni k elek-
trické siti.

3. Nastavte 5cestny multifunkéni filtr (1) do polohy
FILTROVANI.

11.1.4 Vyprazdnéni

V této poloze se voda pfimo odvadi pfes odpadni pfi-

pojku.

Méjte prosim na paméti, Ze tato poloha neni vhodna

pro uplné vyprazdnéni bazénu, ale pouziva se napfi-

klad k vysavani dna po napadeni fasami.

1. Nastavte 5cestny multifunkéni filtr (1) do polohy
VYPRAZDNOVANI.

2. Pripojte bazénové piskové filtracni zafizeni k elek-
trické siti.

3. POZOR: Dbejte na to, aby chod filtracniho cer-
padla neprobihal na sucho. Provoz bazénové-
ho piskového filtratniho zafizeni s pfFili§ malym
mnozstvim vody nebo bez vody mlze zpUsobit
poskozeni.

11.1.5 Uzavieno

PFivod vody z ventilu do filtraéniho ¢erpadla je v této
poloze uzavfen. Pro &isténi kose primarniho filtru er-
padla musi byt proto saci vedeni, resp. vedeni hladino-
vého sbérace necistot uzavieno.

11.2 Uvedeni do provozu bazénového piskového
filtraéniho zafizeni

Pfed uvedenim do provozu je tfeba dbat na dostatec-
nou hladinu vody v bazénu (u zabudovaného hladino-
vého sbérace necistot az do stfedu sbérace), takze
voda muze protékat pfes vystup hladinového sbérace
nedistot smérem dold k bazénovému piskovému filt-
ranimu zafizeni a kompletné pIni ko$ primarniho filtru
Cerpadla.
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Pokud neni pfitomen automaticky pfitok — napfiklad u
zavéSeného hladinového sbérace necistot nebo pokud
bazénové piskové filtracni zafizeni je umisténo vyse
nez hladina vody —, tak se musi pfed uvedenim do pro-
vozu otevfit Sroub primarniho filtru (6) filtraéniho Cerpa-
dla (11) a ru¢né naplnit vodou.

Cas od &asu také pFi normalnim provozu zajistéte, aby
byla ve filtraénim cerpadle (11) pfitomna voda. DelSi
doba chodu na sucho (bez vody) mGze zpUsobit neo-
pravitelné Skody, na které se nevztahuje zaruka.

1. Nastavte rukojet u 5cestného multifunkéniho
ventilu (1) do polohy ZPETNY PROPLACH. Te-
prve nyni se uvede filtra¢ni ¢erpadlo do provozu.
Provedte zpétny proplach po dobu cca 2-3 minut
napfiklad pro odstranéni pfebyte¢ného pisku z fil-
tracniho zafizeni.

2. Odpojte bazénové piskové filtracni zafizeni od
elektrické sité a nastavte 5cestny multifunkéni
ventil (1) do polohy DODATECNY PROPLACH.

3. Pripojte bazénové piskové filtracni zafizeni k elek-
trické siti. Nyni spustte proces dodateé¢ného pro-
plachu - tento proces trva cca 30 sekund.

4. Vodu pfi zpétném proplachu a dodate¢nou pro-
plach odvadéjte nejlépe do kanalu nebo ji nechejte
vsaknout na travniku.

5. Odpojte bazénové piskové filtracni zafizeni od
elektrické sité a nastavte 5cestny multifunkéni
ventil (1) do polohy FILTROVANI.

6. Pripojte bazénové piskové filtracni zafizeni k elek-
trické siti. Filtraéni zafizeni je nyni v normalnim
filtranim provozu.

7. Doporu€ujeme Vam dobu chodu filtru 2 x 4-5 ho-
din za den v poloze FILTROVANI.

12. Elektrické pripojeni

Instalovany elektromotor je pfipojen v provozuschop-
ném stavu. Pfipojka musi odpovidat pfislu§nym pred-
pisum VDE a DIN.

Témto predpisim musi odpovidat sitova pfipojka za-
kaznika i pouzité prodluzovaci kabely.

Vadny elektricky pfivodni kabel
U elektrickych pfivodnich kabeld ¢asto dochazi k po-
Skozeni izolace.

Jeho pfi¢inami mohou byt:

« Smacknuta mista, je-li pfivodni kabel veden oknem
nebo Stérbinou ve dvefich.

« Prohnuti kvali nevhodnému upevnéni nebo vedeni
privodniho kabelu.

» Zlomeni kvuli pfejizdéni pres pfivodni kabel.

+ Poskozeni izolace kvuli vytrzeni z elektrické zasuv-
ky ve sténé.

» Praskliny v disledku starnuti izolace.

Tyto vadné elektrické pFivodni kabely nesmi byt pouzi-

vany a kvuli poskozeni izolace jsou Zivotu nebezpecné.

Pravidelné kontrolujte, zda elektrické pfivodni kabely

nejsou poskozeny. Davejte pozor, aby nebyl pfivodni

kabel pfi kontrole pfipojen do elektrické sité.

Elektrické pfivodni kabely musi odpovidat pfisluSnym
predpisim VDE a DIN. Pouzivejte pouze pfipojna ve-
deni se stejnym oznacenim.

Uvedeni typového oznaceni na pfivodnim kabelu je
povinné.

U jednofazového motoru na stfidavy proud doporuéu-
jeme pro stroje s vysokym rozbéhovym proudem (od
3000 W) jisténi C 16A nebo K 16A!

13. Cisténi

UPOZORNENI!

Nebezpedéi poskozeni!

Vysoce koncentrované prostfedky na oSetfovani vody

mohou poskodit bazénové piskové filtraéni zafizeni.

- Do saciho sita ¢erpadla nebo bazénového pisko-
vého filtraéniho zafizeni nevkladejte zadné pro-
stfedky pro oSetfovani vody, a to zvlasté ve formé
tablet.

« Udrzujte ochranna zafizeni, vétraci $térbiny a plast
motoru pokud mozno bez prachu a necistot. Otiete
vyrobek &istou tkaninou nebo jej vyfoukejte stlace-
nym vzduchem s nizkym tlakem.

* Doporucujeme vyrobek vycistit ihned po kazdém
pouziti.

« Cistéte vyrobek pravidelng vihkym hadrem a tro-
chou mazaciho mydla. Nepouzivejte Zadné distici
prostfedky ani rozpoustédla; mohly by poskodit
plastové dily vyrobku. Dbejte na to, aby se do vnitf-
niho prostoru vyrobku nemohla dostat Zadna voda.
Vniknuti vody do elektrického zatizeni zvySuje riziko
urazu elektrickym proudem.
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14. Skladovani

Na konci bazénové sezony se bazénové piskové filtrac-
ni zafizeni a také hadice v nejlepsim pfipadé komplet-
né demontuji a uskladni v mistnosti bez mrazu.

Pokud pfezimuje bazénové piskové filtracni zafizeni
pod Sirym nebem, musi se nadoba filtru, filtrani Cer-
padlo a vedeni zcela vyprazdnit.

Filtracni médium se musi také odstranit z nadoby fil-
tru, — a to napfiklad pomoci mokrého odsavace —. Tla-
komér na vicecestném ventilu se musi demontovat a
uskladnit v mistnosti bez mrazu. Na $kody zplsobené
mrazem se zaruka nevztahuje!

Ulozte vyrobek a jeho pfisluSenstvi na tmavém, su-
chém misté, chranéném pfed mrazem a nedostupném
pro déti. Optimalni skladovaci teplota se pohybuje
mezi 5 a 30°C. Vyrobek uchovavejte v originalnim ba-
leni. Vyrobek zakryjte, aby byl chranén pred prachem
nebo vihkosti. Navod k obsluze uchovavejte v blizkosti
vyrobku.

15. Udrzba

Pozor: Pfed provadénim udrzby odpojte bazénové pis-
kové filtracni zafizeni od elektrické sité.

Vseobecna udrzba

Osetfovani a udrzbu bazénu je tfeba provadét podle
prislusnych pfedpisu vyrobce.

Bezpodmineéné je tfeba dbat na to, aby vy$ka vody v
bazénu vzdy dosahovala minimalné az ke stfedu hladi-
nového sbérace necistot.

Udrzba filtraéni nadoby (5)

Vysku plnéni a vlastnosti kfemenného pisku je tfeba
pravidelné kontrolovat. Pisek musi protékat pres prsty
ruky jako sypky material. V pfipadé tvofeni hrudek se
musi vymeénit celd napln kfemenného pisku.

Pokud jsou filtraéni kulicky znegisténé, musi se vymé-
nit cely obsah.

Udrzba primarniho filtru
Primarni filtr zabudovany do ¢erpadla se musi ¢as od
Casu podle stupné znecisténi vycistit.

Servisni informace

Je nutno dbat na to, Ze v pfipadé tohoto vyrobku nasle-
dujici dily podléhaji opotfebeni, které je dano pouziva-
nim nebo se tak déje pfirozené, pfip. Ze na nasledujici
dily je pohlizeno jako na spotfebni material.
Opotrebitelné dily*: Tésnici O krouzek

* neni nutné zahrnuto v obsahu dodavky!

Prislusenstvi:
Filtraéni kuli¢ky

Pripojky a opravy
Pfipojeni a opravy elektrického vybaveni mohou pro-
vadét pouze odborni elektrikafi.

Typ pfipojeni Y

Pokud dojde k poSkozeni vedeni pro pfipojeni na sit
tohoto pfistroje, musi byt vedeni pro zabranéni vzniku
nebezpeci vyménéno vyrobcem nebo jeho servisem
nebo podobnym zpUsobem kvalifikovanou osobou.

PFi zpétnych dotazech uvadéjte nasledujici udaje:
* Typ proudu napajejiciho motor

+ Udaje z typového titku stroje

+ Udaje z typového $titku motoru

Nahradni dily a pfislu§enstvi obdrzite v naSem servis-
nim stfedisku. Naskenujte k tomu QR kod na titulni
strané.

16. Likvidace a recyklace
Upozornéni k obalu

oy . Balici materialy jsou recyklovatel-
(3
» A (& ¥ ne. Obaly prosim likvidujte zptiso-
(S R~
s bem Setrnym k Zivotnimu prostre-
di.

Upozornéni k zakonu o elektrickych a elektronic-
kych zafizenich (ElektroG)

ﬁ Odpadni elektricka a elektronicka zafizeni
nepatii do domovniho odpadu, ale musi se
I sbirat a likvidovat oddélené!

« Staré baterie nebo akumulatory, které nejsou na-
pevno zabudované ve starém pfistroji, musi byt pfed
odevzdanim bez poskozeni vyjmuty! Jejich likvidaci
upravuje zakon o bateriich.
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* Majitelé nebo uzivatelé elektrickych a elektronic-
kych zafizeni jsou ze zakona povinni je po pouziti
vratit.

+ Koncovy uzivatel je zodpovédny za vymazani svych
osobnich Gdaju ze starého zafizeni uréeného k li-
kvidaci!

* Symbol preskrtnuté popelnice znamena, Ze se od-
padni elektricka a elektronicka zafizeni nesmi likvi-
dovat spole¢né s domovnim odpadem.

» Elektricka a elektronicka zafizeni mlzete bezplatné
odevzdat na nasledujicich mistech:

- Vefejné skladky nebo sbérna mista odpadl (napf.
obecni stavebni dvory)

- Prodejni mista elektrospotfebiCu (stacionarni a
online), pokud jsou obchodnici povinni je odebirat
nebo to nabizeji dobrovolné.

- Az tfi kusy elektroodpadu od jednoho typu spo-
tfebiCe s délkou hrany maximalné 25 cm Ize bez-
platné vratit vyrobci, aniz by bylo nutné predtim
zakoupit novy spotfebi¢ od vyrobce nebo jej ode-
vzdat na jiném autorizovaném sbérném misté ve
vasem okoli.

- Pro dalsi doplfiujici podminky zpétného odbéru
vyrobcu a distributort se obratte na pfislusny za-
kaznicky servis.

* V pfipadé, Ze vyrobce doda novy elektrospotrebié
do soukromé domacnosti, muze na Zzadost konco-
vého uzivatele zajistit bezplatny sbér elektroodpa-
du. Za timto uéelem kontaktujte zakaznicky servis
vyrobce.

» Tato prohlaseni se vztahuji pouze na pfistroje insta-
lované a prodavané v zemich Evropské unie a pod-
|éhajici evropské smérnici 2012/19/EU. V zemich
mimo Evropskou unii mohou pro likvidaci elektrood-
padu platit jiné predpisy.
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17. Odstranovani poruch

Nasledujici tabulka zobrazuje znamky chyb a popisuje, jak Ize provést napravu, pokud vas stroj nepracuje spravné.
Pokud nemuzete problém takto lokalizovat a odstranit, obratte se na svou servisni dilnu.

Porucha Mozna pfi€ina Reseni
Elektrické vedeni neni pfi- Zkontrolujte ochranny spina¢ proti chybovému proudu a
pojeno k elektrické siti pfipadné jej opét zapnéte.
F"”acf“ ’cerpadlo se Pojistka vadna Zkontrolujte hlavni pojistku a pfipadné ji opét zapnéte.
nezapina
Elektrické vedeni neni pfi- Zaijistéte, aby byla zastr¢ka filtracniho ¢erpadla
pojeno k elektrickeé siti pfipojena.
Znecisténi sitovych kosu v ) . X% e
: . O Zkontrolujte hladinovy sbérac¢ necistot a primarni filtr a
hladinovém sbéraci necistot tipadnd ie vyEistéte
nebo primarniho filtru prip Jlevy ’
. . . . Zkontrolujte, zda jsou saci a tlakové vedeni a také
Saci a tlakové vedeni ucpano filtracni & dl Iné
Maly pratok vody iltraéni Gerpadlo volné.
Saci vedeni netésné, je Zkontrolujte, zda je do systému pfisavan vzduch a zda
pfisavan vzduch jsou vedeni netésna.

Provedte zpétny proplach bazénového piskového

Filtr znecistén e e L
filtraéniho zafizeni.

PretiZeni filtru z duvodu Zkontrolujte hodnoty vody (hodnotu pH a chloru) a
nedostate¢né dezinfekce pfipadné je nastavte.
5cestny multifunkéni ventil Zaijistéte, aby byl vicecestny ventil nastaven na

neni v poloze FILTROVANI FILTROVANI.

Kalna voda v bazénu
Nechejte piskové bazénové filtraéni zafizeni po delsi

Doba filtrovani pFilis krétka dobu v chodu / v rezimu filtrovani

PFili§ kratké intervaly Zkontrolujte tlak pomoci tlakoméru a pfipadné provedte
zpétného proplachu zpétny proplach.
Netésné vedeni Zkontrolujte tésnost saciho vedeni
V systému pfitomen P¥ili§ malo vody v bazénu Zaijistéte, aby bylo v bazénu dostate€né mnozstvi vody.
vzduch
Vzduchové bubliny pfi Pro odstranéni vzduchu ze sytému kratce otevrete viko
spusténi systému primarniho filtru nebo také tlakomér.
. . Nespravna zrnitost Zkontrolujte, zda jsou v§echny vystupy vicecestného
Pisek v bazénu Y . . . P N )
kfemenného pisku ventilu spravnym zpGsobem zapojeny.
Cerpadio je prilis Cizi télesa v Cerpadle Vycistéte filtrani ¢erpadlo.

hluéné
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C€

declara la conformidad siguiente seguin la directiva la UE y
las normas para el articulo

declara o seguinte conformidade com a Directiva da UE e as
normas para o seguinte artigo

verklaart hierbij dat het volgende artikel voldoet aan de daar-
op betrekking hebbende EG-richtlijnen en normen

EG -KO nfO I'm itétserkléru n g Originalkonformitatserklarung
EG Declaration of Conformity
Déclaration de conformité EG

Scheppach GmbH, Giinzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen

erklart folgende Konformitat gemaR EU-Richtlinie und
Normen fiir den Artikel

hereby declares the following conformity under the EU Direc-
tive and standards for the following article

déclare la conformité suivante selon la directive UE et les
normes pour l'article

dichiara la seguente conformita secondo le direttive e le

DE ES

GB PT

FR NL

I normative UE per |‘articolo
Marke / Brand / Marque: SCHEPPACH
Art.-Bezeichnung: POOLSANDFILTERANLAGE - PSFA26
Article name: POOL SAND FILTER SYSTEM - PSFA26
Nom d’article: FILTRE A SABLE POUR PISCINE - PSFA26

Art.-Nr. / Art. no.: / N° d’ident.: 5910002917

2014/29/EU 2004/22/EC . 89/686/EC_96/58/EC ‘ . 2000/14/EC_2005/88/EC
2014/35/EU 2014680 | [l oor306iEC | Annex V
Annex VI
2014/30/EU 2011/65/EU* . ‘ Noise: measured L, = xx dB(A); guaranteed L, = xx dB(A)
P =xx KW; L/@ = cm
Notified Body:
2006/42/EC Notified Body No.:
Annex IV
Notified Body: 2010/26/EC
Notified Body No.:
Certificate No.: Emission. No:

Standard references:

EN 60335-1: 2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15; EN 60335-2-41: 2021+A11; EN 62233: 2008; EN ISO 12100:2010;
EN 55014-1:2021; EN 55014-2:2021; En 61000-3-2:2019/A1:2021; EN 61000-3-3:2013/A2:2021; EK 527-12 Rev.2

Die alleinige Verantwortung fir die Ausstellung dieser Konformitétserklarung tragt der Hersteller.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Le fabricant assume seul la responsabilité d'établir la présente déclaration de conformité.

* Der oben beschriebene Gegenstand der Erklarung erfillt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschrankung der Verwendung bestimmter
gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten.

The object of the declaration described above fulfils the regulations of the directive 2011/65/EU of the European
Parliament and Council from 8th June 2011, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical
and electronic equipment.

L'appareil décrit ci-dessus dans la déclaration est conforme aux réglementations de la directive 2011/65/EU du
Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 visant a limiter I'utilisation de substances dangereuses dans la

fabrication des appareils électriques et électroniques.
A V/J”/A

Untersty‘ t lAndrea echer / Head of Project Management

Ichenhausen, den 12.11.2024

First CE: 2021
Subject to change without notice
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Documents registrar: David Rimpelein
Glinzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen
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Garantie DE

Offensichtliche Mangel sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware anzuzeigen, andernfalls verliert der Kaufer samtliche Anspriiche wegen solcher
Mangel. Wir leisten Garantie fiir unsere Maschinen bei richtiger Behandlung auf die Dauer der gesetzlichen Gewahrleistungsfrist ab Ubergabe in der Wei-
se, dass wir jedes Maschinenteil, dass innerhalb dieser Zeit nachweisbar in Folge Material- oder Fertigungsfehler unbrauchbar werden sollte, kostenlos
ersetzen. Fir Teile, die wir nicht selbst herstellen, leisten wir nur insoweit Gewahr, als uns Gewéhrleistungsanspriiche gegen die Vorlieferanten zustehen.
Die Kosten fiir das Einsetzen der neuen Teile tragt der Kaufer. Wandlungs- und Minderungsanspriiche und sonstige Schadensersatzanspriiche sind aus-
geschlossen.

Warranty GB

Apparent defects must be notified within 8 days from the receipt of the goods. Otherwise, the buyeris rights of claim due to such defects are invalidated. We
guarantee for our machines in case of proper treatment for the time of the statutory warranty period from delivery in such a way that we replace any machine
part free of charge which provably becomes unusable due to faulty material or defects of fabrication within such period of time. With respect to parts not
manufactured by us we only warrant insofar as we are entitled to warranty claims against the upstream suppliers. The costs for the installation of the new
parts shall be borne by the buyer. The cancellation of sale or the reduction of purchase price as well as any other claims for damages shall be excluded.

Garantie FR

Les défauts visibles doivent étre signalés au plus tard 8 jours aprés la réception de la marchandise, sans quoi I'acheteur perd tout droit au dédommagement.
Nous garantissons nos machines, dans la mesure ou elles sont utilisées de fagon conforme, pendant la durée Iégale de garantie a compter de la réception,
sachant que nous remplagons gratuitement toute piéce de la machine devenue inutilisable du fait d’un défaut de matiére ou d’'usinage durant cette période.
Toutes les piéces que nous ne fabriquons pas nous-mémes ne sont garanties que si nous avons la possibilité d’un recours en garantie auprés des fournis-
seurs respectifs. Les frais de main d’ceuvre occasionnés par le remplacement des piéces sont a la charge de I'acquéreur. Tous droits a rédhibition et toutes
prétentions a une remise ainsi que tous autres droits 8 dommages et intéréts sont exclus

Garanzia IT

Vizi evidenti vanno segnalati entro 8 giorni dalla ricezione della merce, altrimenti decadono tutti i diritti delliacquirente inerenti a vizi del genere. Appurato un
impiego corretto da parte delliacquirente, garantiamo per le nostre macchine per tutto il periodo legale di garanzia a decorrere dalla consegna in maniera
tale che sostituiamo gratuitamente qualsiasi componente che entro tale periodo presenti dei vizi di materiale o di fabbricazione tali da renderlo inutilizzabile.
Per componenti non fabbricati da noi garantiamo solo nella misura nella quale noi stessi possiamo rivendicare diritti a garanzia nei confronti dei nostri
fornitori. Le spese per il montaggio dei componenti nuovi sono a carico delliacquirente. Sono escluse pretese di risoluzione per vizi, di riduzione o ulteriori
pretese di risarcimento danni.

Garantie NL

Zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld, zo niet verliest de verkoper elke aanspraak op grond van
deze gebreken. Onze machines worden geleverd met een garantie voor de duur van de wettelijke garantietermijn. Deze termijn gaat in vanaf het moment
dat de koper de machine ontvangt. De garantie houdt in dat wij elk onderdeel van de machine dat binnen de garantietermijn aantoonbaar onbruikbaar
wordt als gevolg van materiaal- of productiefouten, kosteloos vervangen. De garantie vervalt echter bij verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van de
machine. Voor onderdelen die wij niet zelf produceren, geven wij enkel de garantie die wij zelf krijgen van de oorspronkelijke leverancier. De kosten voor
de montage van nieuwe onderdelen vallen ten laste van de koper. Eisen tot het aanbrengen van veranderingen of het toestaan van een korting en overige
schadeloosstellingsclaims zijn uitgesloten.

Garantia ES

Los defectos evidentes deberan ser notificados dentro de 8 dias después de haber recibido la mercancia, de lo contrario el comprador pierde todos los
derechos sobre tales defectos. Garantizamos nuestras maquinas en caso de manipulacion correcta durante el plazo de garantia legal a partir de la entrega.
Sustituiremos gratuitamente toda pieza de la maquina que dentro de este plazo se torne intil a causa de fallas de material o de fabricacion. Las piezas
que no son fabricadas por nosotros mismos seran garantizadas hasta el punto que nos corresponda garantia del suministrador anterior. Los costes por la
colocacion de piezas nuevas recaen sobre el comprador. Estan excluidos derechos por modificaciones, aminoraciones y otros derechos de indemnizacion
por dafios y perjuicios.

Garantia PT

Para este aparelho concedemos garantia de 24 meses. A garantia cobre exclusivamente defeitos de matérial ou de fabricagédo. Pegas avariadas sao subs-
tituidas gratuitamente. cabe ao cliente efetuar a substituicdo. Assumimos a garantia unicamente de pegas genuinas. N&o ha direito & garantia no caso de:
pecas de desgaste, danos de transporte, danos causados pelo manejo indevido ou pela desatencéo as instrugdes de servigo, falhas da instalagéo elétrica
por inobservangia das normas relativas a electricidade. Além disso, a garantia s6 poderé ser reinvidicada para aparelhos que ndo tenham sido consertados
por lerceiros. O cartdo de garantia sé vale em conexdo com a fatura.

www.scheppach.com




60 www.scheppach.com




	1.	Einleitung
	2.	Gerätebeschreibung (Abb. 1)
	3.	Lieferumfang
	4.	Bestimmungsgemäße Verwendung
	5.	Allgemeine Sicherheitshinweise
	6.	Restrisiken
	7.	Technische Daten
	8.	Auspacken
	9.	Aufbau
	10.	Montage
	11.	In Betrieb nehmen
	12.	Elektrischer Anschluss
	13.	Reinigung
	14.	Lagerung
	15.	Wartung
	16.	Entsorgung und Wiederverwertung
	17.	Störungsabhilfe
	1.	Introduction
	2.	Device description (Fig. 1)
	3.	Scope of delivery
	4.	Proper use
	5.	General safety information
	6.	Residual risks
	7.	Technical data
	8.	Unpacking
	9.	Assembly
	10.	Assembly
	11.	Start up
	12.	Electrical connection
	13.	Cleaning
	14.	Storage
	15.	Maintenance
	16.	Disposal and recycling
	17.	Troubleshooting
	1.	Introduction
	2.	Description de l‘appareil (fig. 1)
	3.	Fournitures
	4.	Utilisation conforme
	5.	Consignes de sécurité générales
	6.	Risques résiduels
	7.	Caractéristiques techniques
	8.	Déballage
	9.	Structure
	10.	Montage
	11.	Mise en service
	12.	Raccordement électrique
	13.	Nettoyage
	14.	Stockage
	15.	Maintenance
	16.	Élimination et recyclage
	17.	Dépannage
	1.	Úvod
	2.	Popis přístroje (obr. 1)
	3.	Rozsah dodávky
	4.	Použití v souladu s určením
	5.	Všeobecné bezpečnostní pokyny
	6.	Zbytková rizika
	7.	Technické údaje
	8.	Rozbalení
	9.	Konstrukce
	10.	Montáž
	11.	Uvedení do provozu
	12.	Elektrické připojení
	13.	Čištění
	14.	Skladování
	15.	Údržba
	16.	Likvidace a recyklace
	17.	Odstraňování poruch

