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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions  L x l x h 935 – 1945 x 545 x 805 – 915 mm

Hauteur au-dessus  
des bras supports 763 mm

Servantes extensibles 935 à 1945 mm
Charge maxi 150 kg

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 9,8 / 10,8 kg
Dimensions de l’emballage 910 x 250 x 150 mm
Référence 5907107900
Gencod 4046664040521
Container de 20’ 880 pièces
Container de 40’ 1810 pièces
Container de 40’ HC 2070 pièces

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 12,3 / 13,2 kg
Dimensions de l’emballage 1050 x 295 x 190 mm
Référence 5907103900
Gencod 4046664031888
Container de 20’ 540 pièces
Container de 40’ 1140 pièces
Container de 40’ HC 1320 pièces

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 13,5 / 15 kg
Dimensions de l’emballage 1240 x 290 x 200 mm
Référence 5907102900
Gencod 4046664031499
Container de 20’ 480 pièces
Container de 40’ 970 pièces
Container de 40’ HC 1120 pièces

UMF1550 / UMF1600 / UMF2000UMF1550 / UMF1600 / UMF2000 UMF1550 / UMF1600 / UMF2000UMF1550 / UMF1600 / UMF2000MULTI APPLIS MULTI APPLIS

CONVIENT À

95%
DES SCIES À 

ONGLET DU 

MARCHÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions  L x l x h 1000 – 1650 x 580 x 810 – 910 mm

Hauteur au-dessus  
des bras supports 740 mm

Servantes extensibles 1000 à 1650 mm
Charge maxi 200 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions  L x l x h 1160 – 2000 x 632 x 900 – 1000 mm

Hauteur au-dessus  
des bras supports 845 mm

Servantes extensibles 1160 á 2000 mm
Charge maxi 250 kg

UMF1550

SUPPORTS UNIVERSELS
•	 Hauteur de travail ergonomique 
•	 Robustes et compacts, facilement transportables et entreposables 
•	 Supports de machines à réglage universel permettant de fixer fermement 

les machines de presque toutes les marques 
•	 Supports faciles à mettre en place, pour un travail en toute sécurité et une 

position ergonomique 
•	 Servantes latérales solides et réglables pour scier de longues pièces  

UMF1550 : 0,93 à 1,94 m 
•	 Servantes latérales solides et réglables pour scier de longues pièces UMF1600 

: 1,00 à 1,65 m 
•	 Servantes latérales solides et réglables pour scier de longues pièces UMF2000 

: 1,16 à 2,00 m
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