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BG150 / BG200WBG150 / BG200WINDUKTIONS-
MOTOR 

PRODUKTDATEN
BG150 BG200W

Abmessungen L x B x H 395 x 260 x 310 mm 480 x 280 x 300 mm
Schleifstein / Bohrung Ø 150 / 25 / 12,7 mm 150 / 20 / 12,7 mm
Nass-Schleifstein / Bohrung Ø – 200 / 40 / 20 mm
Scheibenkörnung K36 / K60 K60 / K80
Motor 230 – 240 V~ / 50 Hz 220 – 240 V~ / 50/60 Hz
Motorleistung 370 W 250 W

LOGISTISCHE DATEN
BG150 BG200W

Gewicht netto / brutto 10 / 11 kg 12 / 13,5 kg
Abmessung Verpackung 440 x 255 x 280 mm 485 x 330 x 360 mm
Artikelnummer 4903104901 5903105903
EAN 4014915082125 4046664037507
20 Container 1050 Stück 500 Stück
40 Container 2200 Stück 1000 Stück
40 HQ Container 2500 Stück 1100 Stück

370 W Motor

Flexible  
Arbeitslampe

150 mm Schleifstein-Ø

150 MM DOPPELSCHLEIFER
•	 Leistungsstarker 370 W Induktions-Motor für ruhiges  

und vibrationsarmes Arbeiten 
•	 Verstellbarer Funken-Schutz
•	 Einstellbare Werkstück-Auflage
•	 Flexible Arbeitslampe 
•	 Schleifstein-Ø: 150 mm

200 MM NASS- TROCKENSCHLEIFER
•	 Leistungsstarker 250 W Induktions-Motor für ruhiges und  

vibrationsarmes Arbeiten 
•	 Verstellbarer Funken-Schutz
•	 Einstellbare Werkstück-Auflage
•	 Wasserbehälter zur Werkstück-Kühlung
•	 Nass-Schleifstein-Ø: 200 mm
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