B SM150L / SM150LB
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Zur Verwendung bei:
Rostentfernung, Reinigung
von Metallen und NE-

Metallen, Vorbereitung von

L6t- und Schweiarbeiten.
o,

PRODUKTDATEN

SM150L SM150LB

Abmessungen L x B x H 380x210 x 280 mm 380 x 210 x 280 mm
Schleifstein / Bohrung @ 150/12,7/20 mm 150/12,7 /20 mm

Scheibenkdérnung K36 / K60 K36

Drehzahl 2980 min-' 2980 min-'

Motor 230-240V~/50 Hz 230 -240 V~/50 Hz
150 MM DOPPELSCHLEIFER Hotorietstuns oo oo
* Leistungsstarker 400 W Motor, fiir perfekte Schleifergebnisse LOGISTISCHE DATEN
« Schleifscheiben- / Drahtbiirsten-@ 150 mm
* Lieferung mit Schruppscheibe und Biirstenscheibe (SM150LB) CemiE aet e /) i 8/9 kg 7,518,5 kg

fur alle Schleif- und Scharfarbeiten

« Verstellbarer Funkenschutz Abmessung Verpackung 390 x 251 x 238 mm 390 x 251 x 238 mm

- Die LED-Arbeitsleuchten iiber den Schieifscheiben, GUULC T s ECCR 5903108901
leuchten den Arbeitsbereich perfekt aus EAN 4046664064589 4046664064596

» Gestell aus Stahl mit der Méglichkeit zur Befestigung auf der Werkbank 20 Container 1100 Stiick 1100 Stiick

« Einstellbare Werkstiick-Auflage 40 Container 2200 Stiick 2200 Stiick

» GummifiiBe fiir erh6hte Standsicherheit 40 HQ Container 2700 Stiick 2700 Stiick
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