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DÉTAILS DU PRODUIT
Haut débit d’air Flux d’air

Système anti vibrations Moteur thermique à 2 temps  
1,4 kW, 1,9 PS und 51,7 cm³

Fonction démarrage facile Tuyau flexible

			 

295 km/h 1080 m2/h

LB5200BPLB5200BP LB5200BPLB5200BPTHERMIQUE THERMIQUE

La poignée orientable permet d‘ajuster une 
position de travail ergonomique.

Harnais dorsal moteur, avec larges bretelles, 
rembourrage dorsal et aéré, amorti les  
vibrations, pour un travail sans fatigue.

Moteur puissant  
de 1,9 CV

Capacité du  
réservoir de 
1 L

UTILISATIONS
CONVIENT POUR

EXEMPLES D’APPLICATIONS

Feuilles

Assemblage facile
des différents composants

Tuyau flexible
également à basses 
températures

360°

Vitesse de l’air  
particulièrement 

élevée

295 km/h

Mélange de carburant 
40:1

SOUFFLEUR THERMIQUE À DOS  
DE 51,7 CM3

•	 Moteur à essence à 2 temps puissant de 51,7 cm3 paré  
pour de nombreux travaux

•	 Système anti-vibrations pour un travail sans fatigue
•	 Très forte vitesse d’air : 295 km/h
•	 Paré pour de nombreuses utilisations grâce à la puissance de 1400 W du 

moteur
•	 Le moteur à essence est placé dans un support dorsal confortable, entièrement 

réglable, matelassé et amortissant les vibrations
•	 Le tuyau reste très souple même par de basses températures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1380 x 400 x 450 mm
Cylindrée 51,7 cm3

Moteur      à essence, 2 temps 
Débit d’air max. 1080 m3/h
Vitesse d‘air max. 295 km/h
Régime moteur max. 8000 min-1		
Régime au ralenti 3500 min-1

Capacité du réservoir  1 L
Proportions du mélange essence/huile 40:1
Puissance 1,4 kW

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 7,9 / 9,5 kg
Dimensions de l‘emballage 430 x 290 x 580 mm
Référence 5911103903
Gencod 4046664064725
Container de 20’ 440 pièces
Container de 40’ 905 pièces
Container de 40’ HC 1060 pièces

Jardin Terrasse Ferme

Sable


