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Levier de serrage rapide 
de la lame de scie

Segment d’inclinaison 
de la table

3 galets de guidage 
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Bouton de réglage de 
hauteur de coupe.

3 galets trempés assurent un guidage de 
précision de la lame de scie au-dessus  
et au-dessous de la table.

Guide parallèle de précision avec loupe 
de lecture utilisable à droite et à gauche 
de la lame.

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 79 / 84,5 kg
Dimensions de l’emballage 1150 x 620 x 420 mm
Référence 1901503901 (230 V) 1901503902 (400 V)
Gencod 4014915079019 4014915079026
Container de 20’ 72 pièces
Container de 40’ 144 pièces
Container de 40’ HC 180 pièces (avec la palette)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 610 x 1030 x 1660 mm
Dimensions de la table 548 x 400 mm
Inclinaison de la table -8° à +45°
Diamètre des volants 315 mm
Longueur de la lame 2360 mm
Vitesse de coupe 370 – 750 m/min
Hauteur / Largeur de coupe 205 / 306 mm
Moteur 220 – 240 V~ 400 V
Puissance absorbée 1100 W

SCIE À RUBAN PROFESSIONNELLE 
DE 315 MM
•	 Système d’entraînement VARIO exclusif permettant d’ajuster la vitesse  

de 370 à 750 m/min
•	 Table en fonte massive inclinable de -8° à +45°
•	 3 galets de précision trempés guident la lame au-dessus  

et au-dessous de la table
•	 Volants équilibrés et rectifiés, équipés de bandages en caoutchouc
•	 Système de tensionnement rapide de la lame
•	 Hauteur de coupe maxi : 205 mm
•	 Largeur de coupe : 306 mm
•	 Guide parallèle de précision équipé d’une loupe, utilisable à droite  

et à gauche de la lame
•	 Piétement équipé de roues et d’un timon de série

Table en fonte 
d’acier
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Entraînement variable unique,  
permet de régler la vitesse à  
volonté de 370 à 750 m/min.

Piétement  
(de série)
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