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HS520HS520ÉLECTRIQUE

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 75 / 80,5 kg
Dimensions de l’emballage 940 x 765 x 620 mm
Référence 5905108901 (230 V~) 5905108902 (400 V~)
Gencod 4014915194057 4014915194088
1 Camion 99 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 860 x 775 x 990 mm
Lame Ø  505 mm
Diamètre de coupe -Ø max. 170 mm
Longueur de coupe min. – max. 200 – 1200 mm
Régime   2800 min-1

Moteur   230 V~ 400 V
Puissance du moteur 2600 W 3000 W
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SCIE À BÛCHES DE 505 MM
•	 Moteur puissant de 2600 W (230 V~)  

ou 3000 W avec le moteur triphasé (400 V~)
•	 Lame carbure très performante de 505 mm, permet de scier toutes les 

essences de bois
•	 Châssis robuste en acier mécanosoudé qui durera de longues années
•	 Forte capacité de coupe
•	 Permet un travail rapide grâce à une conception 

ergonomique et son couvercle de protection breveté
•	 Zone de sciage fermée, sécurité garantie
•	 Extrêmement résistante, puissante et facile à utiliser 
•	 Préassemblée


