195 T METERHOLZSPALTER
COMPACT 8T

ge|
Sicherheit

PRODUKTDATEN

Abmessungen
LxBxH

Motor
Leistung
Max. Spaltkraft

Max. Spaltgutdurch-
messer

Max. Spaltgutlange
Zylinderhub
Olmenge
Vorlaufgeschwindig-
keit
Riicklaufgeschwin-
digkeit

MaRe Bodenplatte
Fangbiigel
Stammheber
LagermaR

850 x 900 x 990/1465 mm

230 V~/ 50 Hz
3150 W 3500 W
7,95t

80 — 350 mm

680 — 1070 mm
485 mm
48L

3,2cml/s 5,5 cm/s

16 cmls 17 cmis

366 x 356 x 50 mm
Ja

Nein

850 x 900 x 990 mm

80 — 350 mm

W e

230 V~ 400 V~

400 V~ /50 Hz

680 — 1070 mm

S

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto
Artikelnummer

EAN

20 Container

40 Container

40 HQ Container

3150 W W /3500 W

—

125 kg / 135,5 kg
5905419901
4046664128526
78 Stiick

168 Stiick

162 Stiick

Vario Spalt System

230 V~ 400 V~

126 kg / 137,5 kg
5905419902
4046664123293

Kompakte Bauweise

8]

Harthet®

B e ¢

Europas einziger
Meterspalter unter v8 t.

| Grorsés Anwendungsspektrum durch

schwenkbaren Arbeitstisch.

ANWENDUNGSBEISPIELE
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Nur 990 mm hoch

in Lagerstellung.
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