
Compact 8t

Fendeur de bûches d'un mètre 7,95 T

Hauteur de seulement 
990 mm en position 
de stockage.

Vaste champ d'action grâce à la table 
de travail basculable.

Deux grandes roues de transport.Étriers de retenue des deux côtés pour le bois à fendre.

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES
230 V~ 400 V~

Poids net/brut 125 kg/135,5 kg 126 kg/137,5 kg
Référence 5905419901 5905419902
EAN 4046664128526 4046664123293
20 Container 78 pièces
40 Container 168 pièces
40 HQ Container 162 pièces

max. 7,95 t 80 - 350 mm 680 - 1070 mm 3 150 W/3 500 W Système de fendage 
Vario Format compact

Technique de fendage brevetée.
Le seul fendeur d’un 
mètre d'Europe sous v8 t.

EXEMPLES D'APPLICATION

Bois dur Bois tendre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
230 V~ 400 V~

Dimensions  
L x l x H 850 x 900 x 990/1465 mm

Moteur 230 V~ / 50 Hz 400 V~ / 50 Hz
Puissance 3150 W 3500 W
Puissance de fendage 
max. 7,95 t

Diamètre max. du bois 
à fendre 80 - 350 mm

Longueur max. du 
bois à fendre 680 - 1070 mm

Course du vérin 485 mm
Quantité d'huile 4,8 L
Vitesse d'avance 3,2 cm/s 5,5 cm/s
Vitesse de retour 16 cm/s 17 cm/s

Dimensions de la 
plaque de sol 366 x 356 x 50 mm

Étrier de retenue Oui

Outil de levage de 
troncs Non

Dimensions de  
stockage 850 x 900 x 990 mm
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