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EIGNET SICH ZUR VERDICHTUNG VERSCHIEDENSTER MATERIALIEN

Pflastersteine Kies

HP1200S

15 kn Rüttelplatte

LOGISTISCHE DATEN
Gewicht netto / brutto 58 / 60,5 kg
Verpackungsabmessungen 570 x 380 x 670 mm
Artikelnummer 5904610903
EAN 4046664085614
20 Container 180 Stück
40 Container 372 Stück
40 HQ Container 372 Stück

PRODUKTDATEN
Abmessungen L x B x H 1040 x 400 x 890 mm
Motor 5,6 PS, 4-Takt-Benzinmotor
Leistung 196 cm3

Kraftstoffart Benzin
Verdichtungsdruck 15000 N
Verdichtungstiefe 25 cm
Vibrationsstöße 5700 Vibrationsstöße/min
Plattengröße 450 x 350 mm
Vorlaufgeschwindigkeit 25 m/min 
Max. Steigungswinkel 25°
CO2 Ausstoß 811,46 g/kWh
Fahrvorrichtung Ja

•	 Schwarze Gummimatte
•	 Fahrvorrichtung

Inklusive
4-Takt-Benzinmotor, 

5,6 PS 15000 N 25 cm 5700 Vibrationsstöße/
min 25 m/min 450 x 350 mm

Kompakte Bauweise.

Inklusive Fahrvorrichtung zum Transport durch eine Person.

Die HP1800s eignet sich zur Verdichtung verschiedenster Materialien.

Seilzugstart


