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BIOSTAR 3000BIOSTAR 3000 ELEKTRO

LOGISTISCHE DATEN
Gewicht netto / brutto 52 / 59 kg 
Abmessung Verpackung 800 x 580 x 855 mm
Artikelnummer 40510000 (230 V~) 40520000 (400 V~)
EAN 4014915024408 4014915024415
20 Container N.A.
40 Container N.A.
40 HQ Container N.A.

PRODUKTDATEN
Abmessung L x B x H 600 x 410 x 1400 mm
Wendemesser Stahl
Aststärke max. Ø 45 mm
Motordrehzahl 2800 min-1

Motor 230 V~ 400 V~
Motorleistung 3000 W 3500 W

Patentiert

Max. 3500 W 
Induktionsmotor

Max. Aststärke  
Ø 45 mm

Fahrvorrichtung

ELEKTRO-MESSERHÄCKSLER  
•	 Kraftvoller Einzug durch patentiertes Einzug-Schrägschnitt-System
•	 Langlebige Wendemesser aus gehärtetem Werkzeugstahl
•	 Stabiles Metallgehäuse mit Fahrvorrichtung
•	 Beste Schnittleistung seiner Klasse durch Gegenmesser
•	 Gehäuse mit Zentralverriegelung
•	 Max. Aststärke Ø 45 mm
•	 Zerkleinerung von Äste mind. 120 kg/h
•	 Zerkleinerung von Reisig mind. 150 kg/h
•	 Einfüllöffnung 130 x 160 mm
•	 Auswurföffnung 365 x 60 mm
•	 Phasenwender (400 V~)

3-lagige 
Bauweise
Außen
verkleidung

Dämmmatte zur 
Geräuschreduzierung

Riffelblech

Einzugs
schnecke

Selbst-
schließender 

Eingriffschutz

Robuste 
Messerscheibe

Reinigungs
krallen

Austauschbare 
Wendemesser

Großzügige  
Auswurföffnung

Große Laufräder

Integrierter 
Transportgriff

Max. Aststärke 
Ø 45 mm


