LITHIUM BCHS350-ProS Duo

TRONGCONNEUSE A CHAINE A BATTERIE
DE 35 CM

Puissant moteur brushless de 2 x 20V
Guide-chaine qualitatif ProCut de 14” avec 330 mm de longueur de coupe
2 batteries de 20V chacune pour un fonctionnement puissant

Le frein de chaine stoppe la chaine, en cas de rebond, en quelques
millisecondes

Protége-main pour un travail en toute sécurité
Lubrification automatique de la chaine

» Systéme anti-vibration pour un travail plus décontracté et longue durée

Tensionnement de chaine sans outil

Remplacement de chaine et réglage de tension sans outils
Griffe d’amorgage pour une coupe sire et confortable

Machine idéale pour de longues séances de travail grace a son poids
particulierement Iéger

Réservoir d'huile avec une grande ouverture pour faciliter son remplissage
Protection intégrée contre les surcharges

Poignée a revétement Soft Grip pour une bonne prise en main

Livrée avec 2 batteries de 2 Ah et 1 chargeur

Les 2 batteries sont
positionnées pour

apporter une bonne
répartition du poids

Protection de la main
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Tensionnement Lubrification Chaine & Guide-
de chaine sans outil automatique chaine ProCut

Remplacement de la chaine et
réglage de sa tension en tournant de 35cm
simplement un bouton

Scheppach BCHS350-ProS DUO
Classe Supérieure 1,6

Heimwerker
Praxis ..

Price-performance: bon 4 trés bon

Conseil de prix
Heimwerker

Prais s .

INCLUS

Indicateur de charge

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions LxIxh 780 x 220 x 235 mm DONNEES LOGISTIQUES

Longueur du guide-chaine 35cm /14" Poids net/ brut 4,37 /5,6 kg
Vitesse de la chaine 15 m/sec Dimensions de I'’emballage 480 x 235 x 235 mm
Réglage de la tension de la chaine Oui Référence 5910306900

Frein de chaine Oui Gencod 4046664192787
Capacité du réservoir d’huile de coupe 0,26 L Container de 20’ 1150 piéces
Puissance 1200 W Container de 40’ 2300 pieces
Batterie 40V Container de 40’ HC 2400 pieces
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