PLAQUE VIBRANTE 15 KN

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions L x | x H 1040 x 400 x 890 mm

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

Moteur Moteur a essence 4 temps, 5,6 CV

Puissance 196 cm?®

Type de carburant Essence

Pression de compactage 15000 N

Profondeur de compactage 25cm Poids net/brut
Chocs vibratoires 5700 chocs vibratoires/min Dimensions de '’emballage
Taille des plaques 450 x 350 mm Référence
Vitesse d'avance 25 m/min EAN

Angle d’inclinaison max. 25° 20 Container
Emission de Cco, 811,46 g/kWh 40 Container
Dispositif de déplacement Oui 40 HQ Container

Moteur a essence
4 temps, 15000 N
5,6 CV

5700 chocs vibratoires/
min

25 m/min

58/60,5 kg

570 x 380 x 670 mm
5904610903
4046664085614

180 pieces

372 piéces

372 piéces

450 x 350 mm

s

Format compact.

Comprend un dispositif de déplaceme
une seule personne.

&> COMPREND

* Tapis en caoutchouc noir
* Dispositif de déplacement
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08/2026 Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs.




