
www. .comwww.  | Edition 2023-02-20 | Sous réserve de modifications et d’erreurs..com

WSE4000-MWSE4000-Multiulti ÉLECTRIQUEWSE4000-MWSE4000-MultiultiÉLECTRIQUE

Réduction de pression avec manomètre

Fil fourré à avance en continu

Bobine de fil fourré facile à remplacer

Emplacement dans l‘appareil pour la 
bouteille de gaz

SOUDAGE À 
L‘ÉLECTRODE

SOUDAGE  
MIG

SOUDAGE AU 
FIL FOURRÉ

SOUDAGE  
TIG

EXEMPLES D’APPLICATIONS 
CONVIENT POUR

Acier inoxydable  
(garde-corps balcon, rampes d’escalier)

Métal galvanisé 
(portails de cour/jardin)

Fonte d’acier  
(pièces en fonte pour l’automobile)

Acier 
 (constructions en acier)

DÉTAILS DU PRODUIT

MIG MMA

TIG

Protection contre la  
surchauffe

Léger Transportable

Voyant de contrôle  
de surchauffe

Poignée de transport

Câble de masse

Carter machine avec 
fentes pour une bonne 

ventilation
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Bouteille de gaz non fournie

ÉLECTRODES DE SOUDURE 
25 pièces Ø 3,2 mm et  

25 pièces Ø 4,0 mm

Référence: 7906619701
Gencod: 4014915228059

ACCESSOIRE OPTIONNEL

POSTE À SOUDER DE 120 A
•	 Poste à souder en 230 V~ pour souder par procédé fil fourré, MIG, MMA et 

LIFT TIG 
•	 Courant de crête 120 A
•	 Courant réglable en continu
•	 Pour souder l’acier inoxydable, l’acier et le fer
•	 Fourni avec une bobine de fil fourré 0,45 kg, 0,8 mm
•	 Chalumeau MIG avec ensemble de tuyaux de 2 m (ensemble de tuyaux pour 

TIG disponible en option)
•	 Dispose de place pour une bouteille de gaz de protection à l’intérieur du 

poste à souder
•	 Régulateur de pression avec manomètre
•	 Fourni avec deux buses de soudage de 0,6 et 0,8 mm (1 x pré-montée), 

masque à souder et une brosse et un marteau pique-soudure combinés

MASQUE DE SOUDURE AUTOMATIQUE

Référence: 
7906602701
Gencod: 
4046664073680

Référence: 
7906616701
Gencod: 
4014915225843

Référence: 
7906617701
Gencod: 
4014915225836

ACCESSOIRES OPTIONNELS

AWH380 AWH500BLAWH500FL

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 6,4 / 8 kg
Dimensions de l’emballage 410 x 200 x 320 mm
Référence 5906608901
Gencod 4046664137610
Container de 20’ 880 pièces
Container de 40’ 1800 pièces
Container de 40’ HC 2000 pièces

44ENEN11
 Soudage à 
l‘électrode 
MMA

 Soudage 
avec fil fourré

 Soudage  
MIG  

 Soudage  
TIG

Courant 
réglable  
en continu

Courant de 
crête 120 A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 370 x 155 x 280 mm
Baguettes compatibles 0,6 – 0,9 mm

Plage de réglage du courant 30 - 120 A (MIG)
15 - 120 A (MMA et LIFT TIG)

Tension à vide 87 V (MIG et MMA)
13 V (LIFT TIG)

Tension d’alimentation 230 V~ / 50 / 60 Hz

22x 25 piècesx 25 pièces


