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 0
EXEMPLES D’APPLICATIONS

CONVIENT POUR

Béton arméPierre naturelle Carrelage BriquesFondations

Poignée réglable, en  
continu, sans outils

Mallette en métal 
pour bien ranger 
les outils et faciliter 
leur transport

Appareil facile 
d’entretien 

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 16 / 20 kg
Dimensions de l’emballage 700 x 165 x 280 mm
Référence 5908201901
Gencod 4046664020264
Container de 20’ 710 pièces
Container de 40’ 1200 pièces
Container de 40’ HC 1200 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 652 x 157 x 276 mm
Force d’impact 50 Joules
Puissance de frappe 2000 bpm
Moteur 230 V~
Puissance absorbée 1600 W

DÉTAILS DU PRODUIT
Mandrin à emmanchement 
SDS HEX - Changement de 

burin sans outils 

Puissance de frappe et haute 
fréquence de percussion

Robuste Fonction anti-vibrations

Poignée ajustable  
sans outils

 

Blocage de l’interrupteur 
pour un travail en continu

Poignée bi-matière Puissance moteur 1600 W

MARTEAU PIQUEUR DE 50 J 
•	 Livré avec un burin plat, une pointerolle et une mallette en métal
•	 Force d’impact de 50 Joules
•	 Changement facile et rapide des burins
•	 Poignées confortables et recouvertes d’un revêtement bi-matière pour 

travailler avec peu de vibrations
•	 Compact, son design fluide permet de travailler dans les emplacements  

exigus et d’accès difficile

Référence: 3908201108
Gencod: 4046664014287

ACCESSOIRES OPTIONNELS

BURIN PLAT
Ø 30 mm, L 390 mm

POINTEROLLE
Ø 30 mm, L 390 mm

Référence: 3908201109
Gencod: 4046664014294
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Hexagonal

Poignée bi-matière

50 Joules
Changement 
facile et rapide 
des burins

360°

Poignée  
réglable sur 360°

Câble de 3 mètres

Force d’impact  
50 Joules Puissance 
de frappe 2000 bpm

 

 Longévité
 Leitfähigkeit Meilleure  

   conductivité

BOBINAGE  
MOTEUR EN CUIVRE

La fiabilité de l‘AB1600 permet de 
l‘utiliser pour un large panel de travaux.

Très bonne prise en main de l‘AB1600 grâce à sa  
poignée Softgrip réglable sur 360°


