METALLBANDSAGE
MBS1200
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¢ Freihand einsetzbar
¢ Mit Untergestell einsetzbar

‘“
Mit der MBS1200 kénnen auch Gehrungen
von 0° - 45° gesagt werden.

Die kugelgelagerte Bandfiihrung
ermdglicht einen prazisen Ségevorgang.

. N
Der verstellbare Handgriff sorgt fir
ermiidungsfreies Arbeiten mit der Sage.
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VARIABLE SCHNITTGESCHWINDIGKEITEN

¢

Q

8

g

PRODUKTDATEN g
Abmessungen L x B xH 648 x 291 x 573 mm 'g
Netzspannung 220 - 240 V~/ 50 Hz }r_g
Leistung 1200 W LOGISTISCHE DATEN g
Max. Schnittbreite/ -h6he 90° 127 / 127 mm Gewicht netto / brutto 13,6 /15,3 kg §’
Max. Schnittbreite/ -h6he 45° 41,5/ 127 mm Verpackungsabmessungen 380 x 360 x 565 mm §
Sagebandldange 1141 mm Artikelnummer 5901508901 :E)
Sagebandbreite 12,7 x 0,65 mm EAN 4046664122364 é
Bandgeschwindigkeit 0,7-2,2mls 20 Container 368 Stiick 4 e ] l ‘ f‘;
Neigungswinkel 0° —45° 40 Container 744 Stiick | | i §
LED Ja 40 HQ Container 872 Stiick Edelstahl | Kunststoff g
o

1141 mm max. 80 mm LED 1200 W 0,7-2,4mls 0 INKLUSIVE gc QPPQQ

NP - 2 Sagebinder (10 Z /14 2)
- \- ¢ LED-Arbeitslampe
¢ Innensechskantschliissel Germany
— * 2,2 m Kabel




