700 MM WIPPKREISSAGE
HS720

Einfaches Versetzen der
Maschine dank integrierter
Fahrvorrichtung.

Die pafentierte S(;hutzklappe ermaglicht ein sicheres und Sicherer Transport und platzsparende Lagerung
komfortables Arbeiten an der HS720. dank Wippensperre.

gepriifte
Sicherheit

g

PRODUKTDATEN g

230 V~ 400 v~ 3

(=}

Abmessungen c

LxBxH 1270 x 730 x 1130 mm 2

Netzspannung 230 V~/50 Hz 380-420V /50 Hz ;é

Leistung 3000 W 4500 W LOGISTISCHE DATEN g

Ségeblatt- 230 V~ 400 V~ g’

g 700 mm =

spezifikation Gewicht netto / brutto 95,5/ 117 kg 89,5/ 111 kg ©

" . <<
Ségeblattdrehzahl 1400 min-' -

— ; Verpackungs 1200 x 800 x 1274 mm 2
Max. Schnitt @ 240 mm abmessungen 8
Max. Schnittlange 250 — 1500 mm Artikelnummer 5905109901 5905109902 N §
Wippenverlingerung  Nein EAN 4014915194163 4014915194064 S B Ve 2 ﬂ‘: §

= : . Mit der HS720 lassen sich sowohl Weich- ** ‘ ot N <
hl N 1Lk 4 k > : <15 y ~ I
Sdgeanschlag en W 34 Stiie als auch Hartholz optimal bearbeiten. . ) e TR 4 Mehrere Scheite in einem Arbeitsvorgang. \ g

230 V~/400V 3000 W/ 4500 W 700 mm 1400 min*! 240 mm 250 - 1500 mm
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