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LOGISTISCHE DATEN
Gewicht netto / brutto 75 / 80,5 kg

Abmessung Verpackung 940 x 765 x 620 mm

Artikelnummer 5905108901 (230 V~) 5905108902 (400 V~)

EAN 4014915194057 4014915194088

1 Lkw 99 Stück

PRODUKTDATEN
Abmessungen L x B x H 860 x 775 x 990 mm

Sägeblatt- Ø 500 mm

Schnitt-Ø max. 170 mm

Schnittlänge min. – max. 200 – 1200 mm

Drehzahl 2800 min -1

Motor 230 V~ 400 V

Motorleistung 2600 W 3000 W

505 mm Sägeblatt-Ø

geprüfte
Sicherheit

PZ.LSV

505 MM WIPPKREISSÄGE

•	 Leistungsstarker 2600 W (230 V~) bzw. 3000 W Motor (400 V)

•	 Leistungsstarkes HW Sägeblatt 505 mm für optimales Schneiden  
von sämtlichen Hölzern 

•	 Robustes, geschweißtes Stahlgestell  für lange Lebensdauer

•	 Enorme Schnittleistung

•	 Schnelles und ergonomisches Handling mit der  
patentierten Schutzklappe

•	 Geschlossener und sicherer Sägebereich

•	 Extrem widerstandsfähig, kraftvoll und komfortabel

•	 Mehrere Scheite in einem Arbeitsgang 

•	 Teilmontiert
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2  Motorleistungen

230 V~ / 50 Hz 400 V~ / 50 Hz

2600 W 3000 W

PRODUKT-DETAILS
Schnittlänge  

 
Schnittdurchmesser

 

Sägeblattdurchmesser

Drehzahl 2800 min -1 Transportabel Patentierte Schutzklappe

200 �Å 1200 mm bis zu 170 mm 500 mm

Mit der HS520 lassen sich sowohl Weich- 
als auch Hartholz optimal bearbeiten.

Platzsparende Lagerung dank Wippensperre.  

Die patentierte Schutzklappe ermöglicht ein sicheres 
und komfortables Arbeiten an der HS520.
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das Durchrutschen von Rundmaterial. 


