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MIX160 / MIX180MIX160 / MIX180 TEILMONTIERTMIX160 / MIX180MIX160 / MIX180TEILMONTIERT

Große 390 mm Trommelöffnung für einfaches 
befüllen und entleeren des Mischgutes

Großes Handrad  
ermöglicht einfache Verstel-
lung der Trommel, zudem 
kann diese in verschiedene 
Winkel eingerastet werden

Gusseiserner Zahnkranz  
ermöglicht lange Lebensdauer

Großes Handrad 
für komfortable 
Bedienung 

Stabile Stahlkonstruktion 
einfach zu warten,  
langlebig und robust

Beton Spachtelmasse

SaatgutMörtel

Einfache Montage

Stabile Rührschaufeln

Leichter Transport dank 
breitem Radstand und 
stabilen Laufrädern

PRODUKT-DETAILS
650 W / 800 W 230 V Anschluss

max. Füllmenge 160 L / 180 L Transportabel
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ANWENDUNGSBEISPIELE 
Garten Hof Baustelle

Getriebe aus 
Grauguss

LOGISTISCHE DATEN
MIX160 MIX180

Gewicht netto / brutto 53,8 / 57,7 kg 56,5 / 60 kg
Abmessung 
Verpackung 760 x 740 x 515 mm 760 x 740 x 520 mm

Artikelnummer 5908405901 5908406901

EAN 4046664036470 4046664036487

20 Container 84 Stück

40 Container 192 Stück

40 HQ Container 237 Stück

PRODUKTDATEN
MIX160 MIX180

Abmessungen L x B x H 1260 x 850 x 1350 mm 1260 x 850 x 1400 mm

Fassungsvermögen 160 L 180 L

Drehzahl max. 29,5 min-1 29,5 min-1

Motor 230 V~ 230 V~
Motorleistung 650 W 800 W

160 / 180 L BETONMISCHER
•	 Geschweißter Trommelboden für mehr Stabilität
•	 160 L bzw. 180 L Fassungsvermögen der Trommel
•	 Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport
•	 Große Trommelöffnung für leichtes Entleeren
•	 Das Labyrinth-Gehäuse schützt vor Spritzwasser und garantiert  

dank des Doppellüfters aber dennoch eine gute Motorkühlung
•	 Langlebig und robust
•	 Zahnräder aus Guss
•	 Einfache Wartung

Fahrvorrichtung

Doppellüfter

360°
SIEBTROMMEL

Artikelnummer: 7908401702
EAN: 4014915229070

OPTIONALES ZUBEHÖR


