8 THOLZSPALTER

HL810

PRODUKTDATEN

Abmessungen 845 x 935 x 1500 mm

LxBxH

Motor 230 V~/50 Hz 400 V~ /50 Hz
Leistung 3000 W 3500 W
Max. Spaltkraft 8t

m:)s(.sgfaltgutdurch- 80 — 300 mm

Max. Spaltgutldange 100 — 550 mm

Zylinderhub 550 mm

Olmenge 4L

\klgil;laufgeschwindig- 31 cmis

Riicklaufgeschwin- 17,3 cmis

digkeit

80 -300 mm 100 - 550 mm

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto

Abmessung
Verpackung

Artikelnummer
EAN

20 Container

40 Container

40 HQ Container

3000 W /3500 W

Ray

109,9 / 117 kg 108,8/115,9 kg

560 x 400 x 1040 mm
560 x 400 x 1150 mm (mit Palette)

5905310901 5905310902
4046664071488 4046664071495
112 Stiick

228 Stiick

228 Stiick

Vario Spalt System Kompakte Bauweise

1

230 V~ 400 V~

e 7
T

ANWENDUNGSBEISPIELE

Der HL810 spate Holz bis zu einem o
Durchmesser von 300 mm muihelos.

Die Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung und der Ein- / Aus-
schalter ermoglichen ein sicheres und effektives Arbeiten.

Verwindungssteife, pulverbeschichtete
Stahlkonstruktion.
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