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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 480 x 280 x 300 mm
Dimensions des meules Ø / alésage Ø 150 / 20 / 12,7 mm
Meule à eau Ø / alésage Ø                                                      200 / 40 / 20 mm
Meules (grain) K60 / K80
Moteur 220 – 240 V~ / 50/60 Hz
Puissance absorbée 250 W

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 12 / 13 kg
Dimensions de l’emballage 485 x 330 x 360 mm
Référence 5903105903
Gencod 4046664037507
Container de 20’ 500 pièces
Container de 40’ 1000 pièces
Container de 40’ HC 1100 pièces

MOTEUR À
INDUCTION

MOTEUR À
INDUCTION

Moteur à induction 
de 250 W

Pare-étincellesMeule à eau Ø 200 x 40 mm

360°

Meule en oxyde d’aluminium 
Ø 150 x 20 mm
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 Rectifier
 	Polir
 Affûter

AFFÛTEUSE À SEC ET À EAU DE 200 MM
•	 Moteur à induction puissant de 250 Watt au fonctionnement régulier  

et générant peu de vibrations
•	 Pare-éclats ajustable
•	 Porte-outils réglables
•	 Récipient d’eau pour refroidir les outils 
•	 Meule de Ø 150 mm et meule à eau de Ø 200 mm

La meule refroidie par eau évite 
l‘échauffement du tranchant de l‘outil.

Le porte-outil et le pare-étincelles 
sont réglables pour apporter  
précision et sécurité au travail .

Mèches Couteaux Plaques de métalOutils de menuisier

EXEMPLES D’APPLICATIONS 
CONVIENT POUR

Haches Tubes en acier

La meule à eau a une rotation lente  
adaptée pour un affûtage de précision.

La meule en oxyde d’aluminium est 
idéale pour dégrossir des outils. 

DÉTAILS DU PRODUIT
Diamètre / largeur meule en 

oxyde d’aluminium 
Diamètre / largeur meule à eau

Meules grain 60 / 80 Vitesse 2850 min-1 

(meule à sec)  
Vitesse 130 min-1 (meule à eau)

Alésage 12,7 mm (meule à sec)
20 mm (meule à eau) 

Moteur 250 W

			 

200 x 40 mm150 x 25 mm

Affûtage à eau Affûtage à sec
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