BCHS350-ProS Duo

35 CM AKKU-KETTENSAGE

LITHIUM

BRUSHLESS
MOTOR

Birstenloser, leistungsstarker 2x 20V Motor
Hochwertiges 14" ProCut-Schwert mit 330 mm Schnittldnge
2x 20V Akkus fiir leistungsstarken Betrieb

Kettenbremse stoppt die Kette innerhalb weniger Millisekunden bei
Rickschlag

Handschutz sorgt fiir mehr Sicherheit
Automatische Kettenschmierung
Anti-Vibrationssystem fiir langeres und entspannteres Arbeiten

Werkzeugloser Kettenwechsel und Kettenspannung

Krallenanschlag verhindert ein Abrutschen der Sage

Besonders leicht und damit ideal fir ausdauernde Arbeitseinheiten geeignet
GroRe OI-Einfiilléffnung

Integrierter Uberlastungsschutz

Ergonomischer Griff mit Softgrip

Inklusive 2x 2 Ah Akku und Ladegerat

Beidseitig gesteckter
Akku fiir ideale
Gewichtsverteilung

Handschutz

Automatische
Kettenschmierung

14" ProCut-
Schwert & Kette

Scheppach BCHS350-ProS DUO

Oberklasse 1,6
Heimwerker
Praxis 5/23

Preis/Leistung: gut — sehr gut
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PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H 780 x 220 x 235 mm LOGISTISCHE DATEN

Schwertlange 35cm /14" Gewicht netto / brutto 4,37 /5,6 kg
Schnittgeschwindigkeit 15 m/sec Abmessung Verpackung 480 x 235 x 235 mm
Kettenspannung Ja Artikelnummer 5910306900
Kettenbremse Ja EAN 4046664192787
Volumen Kettenol-Tank 0,26 L 20 Container 1150 Stiick
Motorleistung 1200 W 40 Container 2300 Stiick
Batterie 40V 40 HQ Container 2400 Stiick
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BCHS350-ProS Duo

ANWENDUNGSBEISPIELE PRODUKT-DETAILS

GEEIGNET FUR
Brushless Motor 1200 Watt Motorleistung /

40 Volt - 2x20 Volt/2x 2Ah

Max. Schnittdurch-

»Anti-Kickback” - Kettenbremse stoppt Sagekette innerhalb von TEEEEr 58 G
Millisekunden bei einem Riickschlag. Der Handschutz sorgt fiir \
ANTN

Forstarbeiten

Anti-Vibrationssystem

zuséatzliche Sicherheit.

VIBRATION

&SYSTEM

Automatisches
Schmiersystem

Y

Der robuste Krallenanschlag dient zur
Unterstutzung beim Sagen. Dieser schitzt
das Schnittgut vor dem Abrutschen.

Umlaufender Handgriff

Praktische Akkuanzeige
Sagekette kann schnell und mihelos mit dem Stellrad gespannt ermoglicht jederzeit den
werden Ladezustand abzufragen.

Werkzeuglose Sagekettenwechsel + Kettenspannung / Die
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