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BIOSTAR 3000BIOSTAR 3000 BIOSTAR 3000BIOSTAR 3000ÉLECTRIQUE ÉLECTRIQUE

EXEMPLES D’UTILISATION
CONVIENT POUR

Branches Feuilles

DÉTAILS DU PRODUIT
Dimensions des branchages 

max. Ø 45 mm
Grande ouverture de  

chargement
 

2 fers réversibles Poignée de transport

Son poids de 52 kg stabilise  
le broyeur

Transportable

			 

Moteur à induction 
de 3000 W (3500 W)

Diamètre max.  
des branches :   
Ø 45 mm

Kit de déplacement 

Hauteur de travail ergonomique 
 de 1,40 m

Système de coupe inclinée 
assure une alimentation puissante  
des végétaux

Couvercle de protection  
à fermeture automatique

Construction en 3 
éléments du  

conduit  
pour réduite le bruit

Large orifice d‘éjection  
du broyat, évite l‘engorgement

Branchage max. 
Ø 45 mm

BROYEUR À VÉGÉTAUX ÉLECTRIQUE  
•	 Alimentation puissante grâce au système breveté d’introduction oblique
•	 Couteaux réversibles en acier trempé réaffûtables, de grande longévité
•	 Bâti métallique stable avec roues de déplacement
•	 Il a la meilleure capacité de broyage de sa catégorie grâce à ses couteaux 

diamétralement opposés
•	 Bâti avec verrouillage central
•	 Diamètre max. des branches : Ø 45 mm
•	 Capacité de broyage de branches : min. 120 kg/h
•	 Capacité de broyage de brindilles : min. 150 kg/h
•	 Dimensions de la trémie d’alimentation : 130 x 160 mm
•	 Ouverture d’éjection : 365 x 60 mm
•	 Inverseur de phase (400 V)

Brevete
,

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 52 / 59 kg 
Dimensions de l’emballage 800 x 580 x 855 mm
Référence 40510000 (230 V~) 40520000 (400 V~)
Gencod 4014915024408 4014915024415
Container de 20’ N.A.
Container de 40’ N.A.
Container de 40’ HC N.A.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 600 x 410 x 1400 mm
Vis d‘introduction    en acier  
Capacité de broyage Ø 45 mm
Régime moteur maxi. 2800 min-1

Moteur 230 V~ 400 V~
Puissance absorbée 3000 W 3500 W

3 éléments 
forment le 
conduit: 
Tôle intérieur

Matelas 
d’insonorisation

Tôle ajourée extérieure

Vis d’entraînement

Couvercle à  
fermeture  

automatique

Plateau  
porte- 

couteaux  
massif

Doigt anti-
bourrage

Poignée 
intégrée

Couteaux 
réversibles

Large orifice 
d’éjection


