
HL3000GM

Fendeur de bûches d'un mètre 30 T

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES
Poids net/brut 373,1/386,1 kg
Dimensions de l’emballage 970 x 680 x 2000 mm
Référence 5905510902
EAN 4046664072058
20 Container 20 pièces
40 Container 41 pièces
40 HQ Container 41 pièces

max. 30 t 100 - 400 mm 560 - 1100 mm 5500 W Système de fendage 
Vario Conception solide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

400 V~ Entraînement d’arbre 
de transmission

Dimensions  
L x l x H 1540 x 1140 x 2520 mm

Moteur 400 V~ / 50 Hz 400 V~ / 50 Hz
Puissance 5500 W 5500 W

Puissance de fendage 
max. 30 t

Diamètre max. du bois 
à fendre 100 - 400 mm

Longueur max. du 
bois à fendre 560 - 1100 mm

Course du vérin 948 mm
Quantité d'huile 30 L
Vitesse d'avance 12,5/3,7 cm/s 21,5/5,7 cm/s
Vitesse de retour 6,7 cm/s 10,4 cm/s

Dimensions de la 
plaque de sol 660 x 540 mm

Étrier de retenue Oui

Outil de levage de 
troncs Oui

Dimensions de  
stockage 2000 mm

EXEMPLES D'APPLICATION

Bois dur Bois tendre

La commande de sécurité à deux mains, l'interrupteur Marche/
Arrêt et les étriers de retenue du bois à fendre des deux côtés 
permettent un travail sûr et efficace.

Grâce à l’outil de levage de troncs, il est possible 
de travailler sans effort et de manière ergonomique.

Le dispositif de fixation du bois à fendre permet de fixer 
le matériau avant fendage sans avoir à le maintenir.

2 TYPES D'ENTRAÎNEMENT

Arbre de transmission Moteur à induction

Fendage sans effort du bois tendre et dur.
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