
HL810

Fendeur de bûches 8 T
EXEMPLES D'APPLICATION

Bois dur Bois tendre

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES
230 V~ 400 V~

Poids net/brut 109,9/117 kg 108,8/115,9 kg

Dimensions  
de l’emballage

560 x 400 x 1040 mm
560 x 400 x 1150 mm (avec palette)

Référence 5905310901 5905310902
EAN 4046664071488 4046664071495
20 Container 112 pièces
40 Container 228 pièces
40 HQ Container 228 pièces

max. 8 t 80 - 300 mm 100 - 550 mm 3000 W/3500 W Système de fendage 
Vario Format compact

Griffe de fixation.
Le HL810 fend sans effort du bois 
d’un diamètre max. de 300 mm.

Construction en acier à revêtement par 
poudre, résistante à la torsion.

La commande de sécurité à deux mains et l'interrupteur 
Marche/Arrêt permettent un travail sûr et efficace.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
230 V~ 400 V~

Dimensions  
L x l x H 845 x 935 x 1500 mm

Moteur 230 V~ / 50 Hz 400 V~ / 50 Hz
Puissance 3000 W 3500 W
Puissance de fendage 
max. 8 t

Diamètre max. du bois 
à fendre 80 - 300 mm

Longueur max. du 
bois à fendre 100 - 550 mm

Course du vérin 550 mm
Quantité d'huile 4 L
Vitesse d'avance 3,1 cm/s
Vitesse de retour 17,3 cm/s
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