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ANWENDUNGSBEISPIELE  

GEEIGNET FÜR

ASV80 / ASV100 / ASV125ASV80 / ASV100 / ASV125 ASV80 / ASV100 / ASV125ASV80 / ASV100 / ASV125

Aus Stahl gefertigt

Geschützte 
Drehspindel

SCHRAUBSTOCK

•	 Praktischer Schraubstock zum Sägen, Bohren, Feilen sowie zum Fixieren 
des Werkstücks  

•	 Spannweite ASV80: 0 – 90 mm /  
Spannweite ASV100: 0 – 100 mm /  
Spannweite ASV125: 0 – 125 mm

•	 Spannbackenbreite ASV80: 80 x 18 mm /  
Spannbackenbreite ASV100: 102 x 18 mm /  
Spannbackenbreite ASV125: 126 x 18 mm

•	 Robustes Gewinde  ermöglicht stabiles Einspannen

•	 Hohe Spannweite  lässt sich an jedes Werkstück anpassen

•	 Geriffelte Spannbacken sorgen für einen festen Sitz des Werkstücks

•	 Integrierte Ambossplatte für besonders anspruchsvolle Arbeiten mit  
�������[���������P�P���$�P�E�R�V�V�À�l�F�K�H

•	 Gefertigt aus robustem und widerstandsfähigem Stahl

•	 2 Bohrlöcher zur Befestigung beispielsweise auf einer Werkbank

STAHL STAHL

PRODUKT-DETAILS

Spannweite: 

0 – 90 mm (ASV80)
0 – 100 mm (ASV100)
0 – 125 mm (ASV125)

Spannbackengröße: 

80 x 18 mm (ASV80)
102 x 18 mm (ASV100)
126 x 18 mm (ASV125)

�$�P�E�R�V�V�À�l�F�K�H��

40 x 65 mm

Max. Spannkraft

10,78 kN (ASV80)
11,76 kN (ASV100)
12,25 kN (ASV125)

Max. Belastung

1100 kg  (ASV80)
1200 kg  (ASV100)
1250 kg  (ASV125)

Robustheit

Geriffelte Spannbacken sorgen für 
einen festen Sitz des Werkstücks

Gefertigt aus robustem und 
widerstandsfähigem Stahl

Sägen BohrenFixieren des 
Werkstückes

Feilen

2 Bohrlöcher 
zur Befestigung

Integrierte 
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PRODUKTDATEN
ASV80 ASV100 ASV125

Abmessungen L x B x H 235 x 112 x 95 mm 250 x 112 x 102 mm 280 x 122 x 102 mm

�$�P�E�R�V�V�À�l�F�K�H 40 x 65 mm 40 x 65 mm 40 x 65 mm

Spannweite 0 – 90 mm 0 – 100 mm 0 – 125 mm

Spannbackenlänge 80 mm 102 mm 126 mm

Spannbackenbreite 18 mm 18 mm 18 mm

Spannkraft max. 10,78 kN 11,76 kN 12,25 kN

Max. Belastung 1100 kg 1200 kg 1250 kg

LOGISTISCHE DATEN
ASV80 ASV100 ASV125

Gewicht netto / brutto 2,8 / 3,1 kg 3,4 / 3,7 kg 4,4 / 5,1 kg

Abmessung Verpackung 254 x 267 x 228,6 mm 279,5 x 254 x 254 mm 317,5 x 292,1 x 165,1 mm

Artikelnummer 5812601900 5812602900 5812603900

EAN 4046664212379 4046664212386 4046664212393

20 Container 7500 Stück 6000 Stück 4000 Stück


