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ANWENDUNGSBEISPIELE  

GEEIGNET FÜR

CIV360-150CIV360-150 CIV360-150CIV360-150

PRODUKTDATEN
Abmessung L x B x H 375 x 175 x 150 mm

�$�P�E�R�V�V�À�l�F�K�H 50 x 85 mm

Spannweite 0 – 160 mm

�6�S�D�Q�Q�E�D�F�N�H�Q�O�l�Q�J�H 152 mm

�6�S�D�Q�Q�E�D�F�N�H�Q�E�U�H�L�W�H12 mm

�6�S�D�Q�Q�N�U�D�I�W���P�D�[�� �����������N�1

�0�D�[�����%�H�O�D�V�W�X�Q�J �����������N�J

LOGISTISCHE DATEN
�*�H�Z�L�F�K�W���Q�H�W�W�R�������E�U�X�W�W�R�������������������������N�J

�$�E�P�H�V�V�X�Q�J���9�H�U�S�D�F�N�X�Q�J406,4 x 210,9 x 203,2 mm

�$�U�W�L�N�H�O�Q�X�P�P�H�U 5812606900

EAN 4046664212423

�������&�R�Q�W�D�L�Q�H�U �����������6�W�•�F�N

�U�R�E�X�V�W�H�V���*�X�V�V�H�L�V�H�Q

�$�X�V�Z�H�F�K�V�H�O�E�D�U�H���6�S�D�Q�Q�E�D�F�N�H�Q

SCHRAUBSTOCK

•	 Praktischer Schraubstock zum �6�l�J�H�Q�����%�R�K�U�H�Q�����)�H�L�O�H�Q���V�R�Z�L�H���]�X�P���)�L�[�L�H�U�H�Q��
�G�H�V���:�H�U�N�V�W�•�F�N�V

•	 Spannweite von 0 – 160 mm

•	 Spannbackenbreite von 152 x 12 mm

•	 Um �������ƒ���V�F�K�Z�H�Q�N�E�D�U�H�U���'�U�H�K�W�H�O�O�H�U, arretierbar mittels Spannhebel

•	 Robustes Gewinde  ermöglicht stabiles Einspannen

•	 �+�R�K�H���6�S�D�Q�Q�Z�H�L�W�H lässt sich an jedes Werkstück anpassen

•	 �*�H�U�L�I�I�H�O�W�H���6�S�D�Q�Q�E�D�F�N�H�Q sorgen für einen festen Sitz des Werkstücks

•	 Integrierte Ambossplatte für besonders anspruchsvolle Arbeiten mit 50 x 85 mm 
�$�P�E�R�V�V�À�l�F�K�H

•	 Gefertigt aus �U�R�E�X�V�W�H�P���X�Q�G���Z�L�G�H�U�V�W�D�Q�G�V�I�l�K�L�J�H�P���*�X�V�V�H�L�V�H�Q

•	 �����%�R�K�U�O�|�F�K�H�U zur Befestigung beispielsweise auf einer Werkbank

GUSSEISEN GUSSEISEN

Geriffelte Spannbacken sorgen für 
einen festen Sitz des Werkstücks

3 Bohrlöcher zur Befestigung 
beispielsweise auf einer Werkbank

�6�l�J�H�Q �%�R�K�U�H�Q�)�L�[�L�H�U�H�Q���G�H�V��
�:�H�U�N�V�W�•�F�N�H�V

�)�H�L�O�H�Q

�����%�R�K�U�O�|�F�K�H�U���]�X�U��
�%�H�I�H�V�W�L�J�X�Q�J���D�X�I��
�H�L�Q�H�U���:�H�U�N�E�D�Q�N

�������ƒ���'�U�H�K�E�D�U

Gusseisen

�*�H�V�F�K�•�W�]�W�H��
�'�U�H�K�V�S�L�Q�G�H�O

PRODUKT-DETAILS

Spannweite: 

0 – 160 mm

�6�S�D�Q�Q�E�D�F�N�H�Q�J�U�|�‰�H����

152 x 12 mm

�$�P�E�R�V�V�À�l�F�K�H��

50 x 85 mm

�0�D�[�����6�S�D�Q�Q�N�U�D�I�W

�����������N�1

�0�D�[�����%�H�O�D�V�W�X�Q�J

�����������N�J

�5�R�E�X�V�W�K�H�L�W

�8�P���������ƒ���V�F�K�Z�H�Q�N�E�D�U�H�U��
�'�U�H�K�W�H�O�O�H�U�� 

arretierbar mittels Spannhebel

�$�X�V�Z�H�F�K�V�H�O�E�D�U�H��
�6�S�D�Q�Q�E�D�F�N�H�Q


