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ANWENDUNGSBEISPIELE 
GEEIGNET FÜR

GEA4500GEA4500 GEA4500GEA4500

PRODUKTDATEN
Abmessung L x B x H 232 x 80 x 105  mm
Ambossfläche 142 x 52 mm
Material Gusseisen

LOGISTISCHE DATEN
Gewicht netto / brutto 4,5 / 4,9 kg
Abmessung Verpackung 241,3 x 83,4 x 115,9 mm
Artikelnummer 5814501900
EAN 4046664212447
20 Container 5600 Stück

robustes Gusseisen

SCHMIEDEAMBOSS
•	 Robuster Schmiedeamboss – ideal zum Nieten, Flachdrücken,  

Schmieden und Umformen
•	 Ambossfläche 142 x 52 mm
•	 Quadratisches Loch zum Stanzen und Verdrehen  

verschiedenster Materialien
•	 Gefertigt aus robustem und widerstandsfähigem Gusseisen
•	 Abgerundetes Horn zum Abflachen, Biegen und Formen
•	 4 Aussparungen ermöglichen die Befestigung beispielsweise 

auf einer Werkbank

GUSSEISEN GUSSEISEN

PRODUKT-DETAILS
Ambossfläche:

142 x 52 mm Robustheit

4 Aussparungen ermöglichen die Befestigung 
beispielsweise auf einer Werkbank

Quadratisches Loch zum Stanzen und  
Verdrehen verschiedenster Materialien

Abgerundetes Horn zum Abflachen, 
Biegen und Formen

Gefertigt aus robustem und 
widerstandsfähigem Gusseisen

Flachdrücken UmformenSchmieden Nieten

4 Aussparungen 
zur Befestigung

Quadratisches 
Loch zum 
Bearbeiten 
verschiedenster 
Materialien

Rundes Horn zum 
Abflachen Biegen 

und Formen

Gusseisen


