VELOCITA

PM1200 / PM1400

AGITATORE PER VERNICI E MALTE
INCLUSA 2. ASTA DI MISCELAZIONE

» Motore efficiente e potente da 1200 W (PM1200) o 1400 W (PM1400)

* Regolazione continua del numero di giri fino a 700 min-' (PM1200)
o fino a 760 min' (PM1400)

* Robusto supporto dell‘agitatore con filettatura M14

VARIABILE

Miscelatore

* Cambio semplice dell‘alzata dell‘agitatore
« |deale per mescolare malta, gesso, vernice, ecc.
» Impugnature ergonomiche per un lavoro confortevole e senza fatica

Inclusi miscelatore per malta e per vernice
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ACCESSORI OPZIONALI
ASTA DI MISCELAZIONE

Numero articolo: 3907801009
EAN: 4046664042372

DATI PRODOTTO DATI LOGISTICI

PM1200 PM1400 PM1200 PM1400

Dimensioni Lx1x h 315x 200 x 860 mm e e/ G 57 16,6 kg 4916,7 kg
Motore 220 - 240 V~ 230 v~ Dimensioni imballaggio 345 x 230 x 290 mm

molenzaimotors 1200W 1400 W Numero articolo 5907801901 5907805901
Numero di giri a vuoto 0-700 min”' 0-570 min-'/ 0-760 min*' EAN 4046664042198 4046664043867
Lunghezza dell’asta K2: 580 mm; K5: 590 mm 20 Container 1120 pezzi

Robusto supporto del 40 Container 2250 pezzi

mescolatore con M14

filettatura 40 HQ Container 2660 pezzi
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PM1200 / PM1400

ESEMPI DI APPLICAZIONE
ADATTO PER

Arredamento Ristrutturazione
esterna

per interni
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Cantiere

Giardino

Attacco da 220 - 240 V~

Attacco da 230 V~

Numero di giri variabile
0-700 min-'

O

Numero di giri variabile
0-570 min-'/ 0-760 min-"!

O

PM1200 und PM1400

@ asta del miscelatore
120 mm

&

Filettatura M14

Ve

Miscelatore per malta

T

580 mm

Miscelatore per vernice

T

590 mm

Ideale per mescolare malta,
vernice, calcestruzzo ecc.

VELOCITA
VARIABILE
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Colore “\\

Adesivo (piastrele) e

PM1200/PM1400 ¢ in grado, grazie alla vasta gamma
di accessori, di lavorare colore, malta e calcestruzzo.
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Miscelatore per
vernice

7\

Miscelatore
per malta

Impugnature ergonomiche
per un lavoro senza fatica.

Regolazione
variabile del numero di
giri per una
miscelazione senza
spruzzi




