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Siebloch 20 mm 

Mit Siebeinsatz 
Maschenweite  
10 mm

RS400RS400 RS400RS400

ROLLSIEB   

•	 Geeignet für die unterschiedlichsten Materialien 

•	 Siebtrommel ø 400 mm, Länge 900 mm

•	 Trommelneigung in Stufen einstellbar 

•	 Maschenweite ø 20 mm 

•	 Serienmäßiger Siebeinsatz mit Maschenweite 10 mm 

•	 Siebtrommel Drehzahl 42 min -1 

•	 Leistung je nach Material 3 m³/h

ELEKTRO ELEKTRO 

Der gesiebte Humus ist ideal bei Neuanlage von 
�%�H�H�W�H�Q���X�Q�G���]�X�U���9�H�U�I�H�L�Q�H�U�X�Q�J�����$�X�À�R�F�N�H�U�X�Q�J���Y�R�Q��
fester, älterer Erde in den Beeten.

Die serienmäßigen Bürstenleiste sorgt für eine 
zuverlässige Reinigung der Siebtrommel, vor 
allem bei der Verwendung von feuchtem Material.

0° – 8°

�'�X�U�F�K���G�H�Q���H�L�Q�V�W�H�O�O�E�D�U�H�Q���1�H�L�J�X�Q�J�V�Z�L�Q�N�H�O��
�N�|�Q�Q�H�Q���6�L�H���G�L�H���'�X�U�F�K�O�D�X�I�J�H�V�F�K�Z�L�Q�G�L�J�N�H�L�W�� 
des Siebgutes regulieren.
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Gewicht netto / brutto 37 / 44 kg

Abmessung Verpackung 1040 x 480 x 780 mm

Artikelnummer 42030000

EAN 4014915010975

20 Container 48 Stück

40 Container 96 Stück

40 HQ Container 144 Stück

PRODUKTDATEN
Abmessung L x B x H 1080 x 740 x 1400 mm

Durchsatz (Materialabhängig ) 3 m³/h

Siebtrommel Ø 400 mm

Siebtrommel Länge 900 mm

Neigungswinkel 10° / 2 Stufen

Drehzahl Siebtrommel 42 min -1

Siebloch Ø 20 mm

Siebeinsatz Maschenweite 10 mm

Motor �����������s�������������9�a�������������+�]

Motorleistung 360 W

Siebtrommel  
Ø 400 mm

Durch die doppelseitige Aufhängung der Siebtrommel 
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ANWENDUNGSBEISPIELE
GEEIGNET FÜR

Erde Sand Kompost

PRODUKT-DETAILS

Siebloch 20 mm Maschenweite 10 mm  
mit Siebeinsatz 

Bis zu 3 m³/h siebbar Trommelneigung ist in  
2 Stufen einstellbar

Kraftvoller 360 W Motor Umdrehungen 42 U/min


