ELEKTRO-KETTENSAGE

PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B xH
Netzspannung
Leistung

Schwertldange

Max. Schnittlange
Kettenspezifikationen
Schnittgeschwindigkeit
Kettenspannung
Kettenwechsel

Kettenschmierung

890 x 260 x 220 mm
230 — 240 V~/ 50 Hz
2400 W

45,5cm

44 cm

18" /3,8" /1,27 mm / 62
15 m/s

Werkzeuglos
Schnellspannsystem

Automatisch

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto
Verpackungsabmessungen
Artikelnummer

EAN

20 Container

40 Container

40 HQ Container

5,3/6,2 kg
485 x 260 x 135 mm
5910204901
4046664092285
1050 Stiick

2180 Stiick

2500 Stiick

Der robuste Krallenanschlag dient zur Unterstitzung beim
Sé&gen. Dieser schitzt das Schnittgut vor dem Abrutschen.

»Anti-Kickback" - Kettenbremse stoppt Ségekétte
innerhalb von Millisekunden bei einem Rickschlag.
Der Handschutz sorgt fur zusatzliche Sicherheit.

Werkzeugloser Kettenwechsel dank Schnellspannsystem.

Olzustandsanzeige mit Sichtfenster zur
einfachen Kontrolle des Fiillstandes.
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