TRONCONNEUSE A CHAINE SANS FIL 25,4 CM

Puissance de coupe :
Poutre en bois de 60 x 60 mm

2,0 Ah 4,0 Ah
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Part of the battery platform High Quality
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Functionality

ONE BATTERY FOR ALL DEVICES
~ Ergonomics

www.plusxaward.com

85 coupes 170 coupes

Indication par charge de batterie
La durée de fonctionnement et les perfarmances peuvent varier en fonction
des conditions extérieures.

récompensé pour :

EXCELLENTE
QUALITE DES
PRODUITS
2026

Surla base dune évaluation
structurée des produits

La chaine de trongonneuse peut étre tendue rapidement
et facilement au moyen d'une molette.

www.dipmb.de/fundstelle/

Poignée circonférentielle avec revétement Softgrip pour des travaux
confortables et une grande polyvalence.
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« Fonction anti-rebond » : en cas de rebond, le frein de chaine arréte la
chaine de trongonneuse en quelques millisecondes. La protection des
mains assure une sécurité supplémentaire.

Al MODIFIED

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions L x | x H 653 x 220 x 224 mm

Type de moteur Moteur sans balais

e G e e 20V Batterie et chargeur disponibles séparément
Longueur du guide 25,4 cm

Longueur de coupe max. 20 cm CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

Spécifications de la chaine 10"/0,375"/1,09 mm/40 Poids net/brut 2,714 kg

Vitesse de coupe 6 m/s Dimensions de '’emballage 450 x 230 x 230 mm

Tension de la chaine Sans outil Référence 5910308900

Changement de chaine Sans outil EAN 4046664216902

Graissage de chaine Automatique 20 Container 1200 pieces

Démarrage progressif Non 40 Container 2600 pieces

Protection contre les surcharges Non 40 HQ Container 2860 piéces Poignée Softgrip assurant une position Une butée a griffes robuste en métal

10"/0,375"/1,09 mm/40

Graissage de chaine

Lame ProCut 10" :
automatique
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stable et slre pendant les travaux. empéche la matiére a couper de glisser.
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