ELECTRIQUE RS400

Vewlsone HEIMWERKER-[{=1.DE

&RQYLHQW SRXU OH WDPLVDJH GH OD SOXSDUW ¢ Scheppach Rollsieb RS 400

Diametre du tambour : @ 400 mm Oberklasse
Longueur du tambour : 900 mm

7TDPERXU LQFOLQDEOH j GLIIpUHQWY DQJOHYV 06/2011

'LDPqQWUH GHV RUL¢{¢FHV GX FULEOH ° P[P

Toile métallique standard a placer dans le tambour (maille de 10 mm)

Vitesse de rotation du tambour 42 min  *
&DSDFLWp VHORQ PDWpULDX P#f K

Maillage de 20 mm

Avec insert de
tamis pour un
maillage de 10 mm

&——— Tambour
@ 400 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x I x h 1080 x 740 x 1400 mm

Capacité horaire (selon le matériau) 3 m3h

Tambour @ 400 mm DONNEES LOGISTIQUES

Longueur du tambour 900 mm Poids net / brut 37 /44 kg

Angles d’inclinaison 10° / 2 niveaux Dimensions de I'emballage 1040 x 480 x 780 mm

Vitesse de rotation 42 min* Référence 42030000

2UL¢FHV GX FULEOH 20 mm Gencod 4014915010975

Toile métallique 10 mm Container de 20’ 48 pieces

Moteur 5 9a +1] Container de 40’ 96 piéces

Puissance absorbée 360 W Container de 40’ HC 144 piéces
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EXEMPLES D'APPLICATIONS
CONVIENT POUR
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Terre du jardin Sable Compost

/H EDODL QHWWRLH OH FULEOH SHQC
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ELECTRIQUE

DETAILS DU PRODUIT

Maillage de 20 mm Avec insert de tamis pour un
maillage de 10 mm

Inclinaison du tambour sur
2 angles différents

Puissant moteur de 360 W Vitesse 42 min *
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