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254 MM SEGA CIRCOLARE DA BANCO
•	 Potente sega circolare da banco per un taglio preciso con la sega di traverse, 

assi del profilo e per tagli longitudinali e obliqui
•	 Potente motore da 2200 W con protezione da sovraccarico
•	 Postura di lavoro ergonomica e stabilità grazie a un robusto telaio di base in 

lamiera di acciaio
•	 Volantino per la regolazione comoda e continua dell‘altezza 
•	 Collegamento integrato di aspirazione
•	 Lama della sega regolabile in continuo di un angolo 0 – 45° per tagli obliqui 

perfetti
•	 Altezza di taglio a 90° massimo 85 mm / 45° massimo 63 mm
•	 Ampliamenti del banco applicabili su entrambi i lati consentono anche la  

lavorazione di pezzi grandi
•	 Guida per il taglio trasversale regolabile da -60° a +60° – ideale per tagli obliqui
•	 Arresto longitudinale e scala integrata per tagli precisi
•	 Lama della sega con Ø di 254 mm da 24 denti a 5300 min-1 per risultati di taglio 

precisi
•	 Massima sicurezza di lavoro grazie alla protezione della lama della sega
•	 Inclusa guida per il taglio trasversale, arresto longitudinale, spingitoio, 

lama della sega a 24 denti
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DATI DEL MOTORE
Dimensioni L x P x H 930 x 935 x 1000 mm
Dimensioni della lama della sega Ø 254 x Ø 30 x 2,6 mm, 24 D
Lama sega numero di giri 5300 min-1

Dimensioni del banco con ampliamento 630 x 935 mm
Altezza del banco 880 mm
Altezza di taglio a 90° 85 mm
Altezza di taglio a 45° 63 mm
Motore 220 – 240 V~
Potenza del motore 2200 W

DATI LOGISTICI
Peso netto / lordo 23 / 24,5 kg
Dimensioni imballaggio 670 x 570 x 320 mm 
Numero articolo 5901326901
EAN 4046664223269
20 container 245 pezzi
40 container 476 pezzi
40 container HQ 544 pezzi

ELETTRICO ELETTRICO

Ampliamento 
del tavolo

2200 W Motore

Telaio di base
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Ø 254 mm,  
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m

m
m

Arresto longitudinale

Guida per il
taglio trasversale

Regolazione  
obliqua e 
dell’altezza

ESEMPI DI APPLICAZIONE 
ADATTO PER

Trave in legno Tavole profilate Tagli obliqui Taglio longitudinale Assi

Ampliamenti del banco applicabili su entrambi i lati 
consentono anche la lavorazione di pezzi grandi.

Lama della sega inclinabile in continuo 
di 0 – 45° per tagli obliqui precisi. 

DETTAGLI PRODOTTO

Altezza di taglio
a 90°: 85 mm

 Altezza di taglio
a 45°: 63 mm

Ampliamento del
tavolo

(sinistra e destra) 

 

Lama della sega
orientabile 0 – 45 °

Altezza del
banco ergonomica

880 mm 

 

Lama della sega 
254 mm x 30 mm x 2,6 mm

			 


