
HTH250/240P

Taille-haies thermique 25,4 cm 3

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES
Poids net/brut 6,1/8,3 kg
Dimensions de l’emballage 1170 x 275 x 245 mm
Référence 5910401903
EAN 4046664035442
20 Container 400 pièces
40 Container 750 pièces
40 HQ Container 920 pièces

Protection des mains assurant une sécurité optimale.
Poignée rotative de -90° à +90° permettant de profiter d’une 
posture de travail ergonomique.

Démarrage facilité par un câble de démarrage.
Lame en acier à double tranchant de haute qualité 
pour les contextes d’utilisation difficiles.

UTILISATION UNIVERSELLE

Arbustes Haies Buissons

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions L x l x H 1165 x 230 x 220 mm

Moteur Moteur essence 2 temps, refroidis-
sement à l'air

Puissance 0,7 kW / 1,0 PS
Type de carburant Mélange essence/huile
Proportion du mélange 40:1
Longueur du guide 690 mm
Diamètre max. des branches 27 mm
Longueur de coupe max. 600 mm
Vitesse de coupe 1850 min-1

Poignée rotative -90° – +90°
Système de démarrage Câble de démarrage

600 mm 690 mm 27 mm 1850 min-1 25,4 cm³ - 0,7 kW
1,0 CV - 2 temps
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