ELECTRIQUE ELECTRIQUE

SC38

SCARIFICATEUR ELECTRIQUE DE 38 CM

¢ Moteur puissant de 1600 W
» Facile a mettre en route et a entretenir grace a son moteur électrique

SC38

Elb APPLICATIONS DETAILS DU PRODUIT

FONCTION 3ENT1
Surface 700 m? Réglage centralisé sur 5

Scarifier Aérer Ramasser TS

in® B @

Guidon ¢ Largeur de travail 38 cm
» Réglage centralisé a 5 profondeurs de -12 a +6 mm

</ Scarifie ergonomique gainé

 Ratisse
< Ramasse

¢ Grand bac de ramassage de 45 litres
« Arbre de scarification équipé de 16 lames en acier

« Arbre d’aération équipé de 24 griffes en acier

» Guidon repliable sur 2 niveaux pour un transport facile et un
rangement compact

Largeur de travail max. 38 1600 W
. cm/passage
Arceau de mise Avant la scarification / I
en fonction I‘aération Waddud h
Mauvaise absorption des nutriments, > I
38cm

mauvais enracinement, développement
de mousse et de chaume

Transportable Bac de ramassage

5 hauteurs Apreés la scarification /

I‘aération
SURFACE gazon dense et résistant, racines
lus profondes et diffuses, meilleure
2 P ’
700 M absorption des nutriments

/
V A Guidon pliable

avec vis rapide

Guidon o)
entiérement
repliable

45L

Poignée de
transport
ergonomique

Grand bac
ded45L

Réglage de
profondeur
centralisé

Hauteur réglable sur 5 niveaux
pour une profondeur de scarification adaptée

Moteur
puissant
de 1600 W

Poignée de portage

pour un transport facile

INCLUS

Réglable en hauteur du guidon
pour une posture ergonomique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1130 x 605 x 1085 mm
Largeur utile 38cm

Dimensions L x I x h

DONNEES LOGISTIQUES

Hauteur de scarification -12a+6 mm Poids net / brut 12,8 /14,4 kg
Réglage de hauteur 5 positions, centralisé Dimensions de I’emballage 595 x 450 x 345 mm
Nombre de lames 16 Référence 5912007901
Nombre de griffes 24 Gencod 4046664123736
Capacité du bac 45 L Container de 20’ 300 piéces

Moteur 230 - 240 V~/ 50 Hz Container de 40’ 626 pieces
Puissance 1600 W Container de 40’ HC 725 piéces
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