AKKU-KEHRMASCHINE
C_SB1U_X Laufzeita i; :;erlauf:

Part of the battery platform

ONE BATTERY FOR ALL DEVICES

héchste Drehzahl Biirstengeschwindigkeit in 3 Stufen einstellbar. [
160 /190 / 220 min”

niedrigste Drehzahl

PLUS X AWARD

2026 | Ausgezeichnet fiir:

High Quality

Bedienkomfort ( Angabe je Akkuladung
Funktionalitat / Laufzeit und Leistung kénnen durch dubere Gegebenheiten variieren.

Ergonomie

www.plusxaward.de

DEUTSCHES INSTITUT
* | FORPRODUKT UND
MARKTBEWERTUNG GMBH

ausgezeichnet fiir:

EXZELLENTE
PRODUKT-
QUALITAT
2026

Basierend auf einer strukturierten
Produktbewertung

‘www.dipmb.de/fundstelle/

Platzsparende Lagerung dank
klappbarem, héhenverstellbarem Fihrungsholm.

Rascher Arbeitsfortschritt dank 2 grof3er
Tellerblrsten und der 360°-Lenkrollen.

PRODUKTDATEN Akku und Ladegerat separat erhaltlich

Abmessungen L xB x H 990 x 610 x 1060 mm

Motor-Typ Biirstenmotor LOGISTISCHE DATEN

Akkuspannung 20V Gewicht netto / brutto 10,2 /12,2 kg
Kehrbiirstenbreite 610 mm Verpackungsabmessungen 690 x 520 x 310 mm
Biirstendrehzahl 220 min Artikelnummer 5908705900
Flachenleistung (4,0 Ah) 2000 m? EAN 4046664235118
Fangkorb 20L 20 Container 250 Stiick
Kehrsystem 2x Tellerbiirste 40 Container 510 Stiick

Antrieb Manuell e T 629 Stiick Seitlich positionierte Biirsten fiir ein randnahes Kehren. 20 L Schmutzfangbehalter mit Fillstandssichtfenster.

06/2026 Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten.

2000 m? 610 mm 3-stufig 20L 20V
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