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Mähwerk  
aus Stahl

Große Gewebe -
fangbox: 150 L

Große
luftgefüllte
Laufräder

5-fach  
höhenverstellbar

MR230-61MR230-61 MR230-61MR230-61 RADANTRIEB  RADANTRIEB

Fahrgeschwindigkeit  
Rückwärts  
2,4 km/h

Fahrgeschwindigkeit  
Vorwärts  
1,5 / 2,0 / 4,0 / 6,0 km/hLOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto 120 / 143,5 kg

Abmessung Verpackung 1480 x 770 x 855 mm

Artikelnummer 5911292901 

EAN 4046664252818

20 Container 20 Stück

40 Container 40 Stück

40 HQ Container 69 Stück

PRODUKTDATEN
Abmessung L x B x H 1820 x 720 x 1090 mm

Motor Hubraum 224 cm 3

Leistung 4,4 kW / 6 PS

Schnittbreite max. 61 cm

Schnitthöhenverstellung 35 – 75 mm

Mähwerk Gehäusematerial Stahl

Volumen Fangbox 150 L

61 CM BENZIN-AUFSITZRASENMÄHER  

•	 Extra große 61 cm Schnittbreite

•	 Leistungsstarker 4,4 kW / 6,0 PS 4-Takt-Benzinmotor mit 224 cm 3

•	 �*�H�H�L�J�Q�H�W���I�•�U���5�D�V�H�Q�À�l�F�K�H�Q���E�L�V�������������P2

•	 Zentrale Schnitthöhenverstellung in 5 Stufen von 35 – 75 mm

•	 Hybrid-Startsystem  – einfaches Starten mittels Elektro-Start oder 
Seilzugstarter

•	 4 Vorwärtsgänge (1,5 / 2,0 / 4,0 / 6,0 km/h) und 1 Rückwärtsgang (2,4 km/h)

•	 Robustes Mähwerk aus Stahl

•	 Große 150 L Fangbox

•	 Manuell zu- und abschaltbares Mähwerk

•	 Einfache Reinigung dank  Wasseranschluss

•	 Große luftgefüllte Laufräder sorgen für eine gute Bodenhaftung

•	  Maximale Hangneigung 10°

•	Kein Einstellen des 
Chokes (kein Primern 
mehr nötig)

•	Kein Anziehen nötig

•	Lithium Akku

•	Manueller und  
E-Start möglich

Alle Vorteile eines
HYBRID-STARTS
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 Mähen
 Fangen
 Seitenauswurf
 Reinigungs-
funktion

 Radantrieb
 Elektro-Start

In der robusten 150 L Fangbox 
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Zentrale Schnitthöhenverstellung in 5 Stufen von 35 – 75 mm.

Vier Vorwärtsgänge sowie ein Rückwärtsgang 
ermöglichen ein komfortables Fahren und Rangieren. 

Der einfach zu montierende Seitenauswurf ermöglicht 
auch das Mähen von höherstehendem Rasen. 

Einfache Reinigung  
dank Wasseranschluss

Verstellbarer Sitz  
für eine bequeme,  
ergonomische Sitzposition

Einfaches Starten   
durch E-Start  
oder Seilzugstart

61 cm

ANWENDUNGEN
GEEIGNET FÜR 

Mähen Seitenauswurf Fangen

PRODUKT-DETAILS

�5�D�V�H�Q�À�l�F�K�H 150 L Fangbox

Schnitthöhe und -breite Max. 10° Hangneigung

224 cm³, 6 PS
4,4 kW

Max. Breite 720 mm

2600 m²

610 mm
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