20 CM AKKU-BAUMPFLEGESAGE — SET L

Schnittleistung: 60 x 60 mm Holzbalken
2,0 Ah 4,0 Ah

BC-TCS200-X —SETL

PLUS X AWARD

2026 | Ausgezeichnet fiir:

Part of the battery platform High Quality

m‘! I X: S Bedienkomfort
Funktionalitat
ONE BATTERY FOR ALL DEVICES
Ergonomie
www.plusxaward.de
24 A

Battery-Set

85 Schnitte 170 Schnitte

Angabe je Akkuladung
Laufzeit und Leistung kénnen durch aubere Gegebenheiten variieren.

Die Sagekette kann schnell und einfach tber ein Stellrad gespannt werden.

> . -
Umlaufender Handgriff mit Softgrip flr ergonomisches
Arbeiten und vielseitige Einsatzmdglichkeiten.

SchnittgeschWindigkeit von 7 m/s sorgt flr einen raschen Sagefortschritt.

»Anti-Kickback-Funktion® - Kettenbremse stoppt Ségekette
innerhalb von Millisekunden bei einem Rickschlag.
Der Handschutz sorgt fiir zusatzliche Sicherheit.

FININBRUSHLESS

PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H

540 x 230 x 230 mm LOGISTISCHE DATEN

Einzelgerat SETL

Motor-Typ Biirstenloser Motor

Akkuspannung 20V Ohne Akku / 1x 4,0 Ah Akku
Schwertldnge 20cm/ 8" Ladegerit 1x 2,4 A Ladegerat
Max. Schnittldange 17,5 cm Gewicht netto / brutto 2,5/ 3,3 kg 3,5/4,6 kg

Kettenspezifikationen 8"/3,8" /1,27 mm/ 33 -

Schnitt:eschwindigke“ S ‘a"‘:;f:::::g:n 270 x 230 x 230 mm 270 x 230 x 230 mm

Kettenspannung Werkzeuglos Artikelnummer 5910311900 5910311400

Kettenwechsel Werkzeuglos EAN 4046664233879 4046664271611

Kettenschmierung Automatisch 20 Container 2000 Stiick 2000 Stiick

Softstart Nein 40 Container 4000 Stiick 4000 Stiick

Uberlastschutz Nein 40 HQ Container 4780 Stiick 4780 Stiick Ein- / Ausschalter sorgt fr Siherheit.

8"/3,8"/1,27 mm/ 33

Automatische
Kettenschmierung

20V

@ INKLUSIVE

* 1x 20 V/ 4,0 Ah Akku
* 1x 2,4 A Ladegerét

Automatische Kettenschmierung.
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