
EXC815

Mini-pelle

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES
Poids net/brut 567/639 kg
Dimensions de l’emballage 2300 x 760 x 1300 mm
Référence 5915001903
EAN 4046664249177
20 Container 7 pièces
40 HQ Container 32 pièces

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions L x l x H 2210 x 690 x 1585 mm
Moteur Moteur à essence 4 temps
Puissance 306 cm³/8,5 CV/6,3 kW
Type de carburant Essence/6 l
Système hydraulique 2x 8,3 l/min/12 l
Circuit de commande supplémentaire Non
Profondeur d’excavation max. 1200 mm
Portée max. 2330 mm
Hauteur d’éjection max. 2100 mm
Hauteur de chargement max. 1350 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Largeur du godet 290 mm
Contenance du godet 0,011 m³
Force de creusement du godet 8,8 kN (815 kg)
Force de creusement du bras 4,2 kN (485 kg)
Largeur de voie 690 mm
Largeur de chaîne 150 mm
Plage de pivotement de la flèche +/- 70° 
Vitesse de déplacement 1,7 km/h
Plage/vitesse de rotation 360°/9,3 min-1

Capacité de franchissement des 
pentes 15°

Pression au sol 26,5 kPa (0,27 kg/cm³)
Démarreur électrique Oui
LED Oui
Émission de CO2 788,20 g/kWh

Moteur à essence 
4 temps  

306 cm³/8,5 CV/6,3 kW
max. 1,7 km/h 290 mm max. 15 ° 690 mm Plage de rotation 360°

Capacité de franchissement maximale : 15°.

Plage de pivotement de la flèche : +/- 70°

Grande lame de remblayage abaissable pour 
soutenir la flèche ou déplacer de la terre.

Les phares à LED de la flèche ga-
rantissent une visibilité optimale.

Sa portée d’attaque impressionnante de 2 330 mm max. est particulièrement 
appréciable pour les travaux réalisés sur les talus ou en pente.

Largeur de voie de 690 mm : idéale également pour les 
passages étroits et pour atteindre les lieux difficiles d'accès.

Contenance du godet : 0,011 m³ 
Largeur du godet : 290 mm

Démarrage électrique facilitant le démarrage de la pelle. 02
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