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51 cm

Frein de chaîne

Guide-chaîne et 
chaîne ProCut de 20 "

�/�X�E�U�L�¿�F�D�W�L�R�Q��
automatique  
de la chaîne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 400 x 245 x 290 mm

Moteur 2-temps

Cylindrée 56 cm 3

Longueur du guide-chaîne 51 cm

Diamètre de coupe max. 47 cm

Réglage de la tension de la chaîne Oui

Frein de chaîne Oui

Capacité du réservoir d’huile de coupe 0,26 L

Capacité du réservoir de carburant 0,55 L

Puissance 2,3 kW / 3,1 CV

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 7,9 kg (avec batterie 8,3 kg) / 9,9 kg

Dimensions de l’emballage 490 x 270 x 300 mm

Référence 5910116903

Gencod 4046664247258

Container 20’ 712 pièces

Container 40’ 1400 pièces

Container 40’ HC 1711 pièces

PCS56EPCS56E PCS56EPCS56ETHERMIQUE THERMIQUE

Puissant moteur thermique  
à 2-temps de 3,1 CV

Mélange de  
carburant 40:1

Démarrage 
électrique

TRONÇONNEUSE THERMIQUE DE 51 CM

•	 �7�U�R�Q�o�R�Q�Q�H�X�V�H���W�K�H�U�P�L�T�X�H���S�X�L�V�V�D�Q�W�H���S�R�X�U���V�F�L�H�U���G�X���E�R�L�V���G�H���F�K�D�X�I�I�D�J�H�����W�D�L�O�O�H�U���G�H�V��
�D�U�E�U�H�V�����p�O�D�J�X�H�U�����H�Q�W�U�H�W�H�Q�L�U���O�H���Y�H�U�J�H�U

•	 �3�X�L�V�V�D�Q�W���P�R�W�H�X�U���W�K�H�U�P�L�T�X�H���j�������W�H�P�S�V�����G�H�����������&�9���������������N�:���H�W���G�H���������F�P��

•	 �9�L�W�H�V�V�H���G�H���F�R�X�S�H���G�H���������P���V���S�R�X�U���J�D�U�D�Q�W�L�U���X�Q�H���S�U�R�J�U�H�V�V�L�R�Q���U�D�S�L�G�H���G�H���V�F�L�D�J�H

•	 �*�X�L�G�H���F�K�D�v�Q�H���H�W���F�K�D�v�Q�H���3�U�R�&�X�W�����T�X�D�O�L�W�D�W�L�I�V�����G�H���������������������F�P���S�R�X�U���X�Q�H���O�R�Q�J�X�H�X�U��
�G�H���F�R�X�S�H���G�H���������F�P

•	 Système anti-vibrations �T�X�L���D�P�R�U�W�L�W���O�H�V���F�K�R�F�V���H�W���U�p�G�X�L�W���O�D���I�D�W�L�J�X�H���G�H���O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�H�X�U

•	 �3�R�L�J�Q�p�H���H�Q�Y�H�O�R�S�S�D�Q�W�H���S�R�X�U���X�Q���W�U�D�Y�D�L�O���H�U�J�R�Q�R�P�L�T�X�H���H�W���X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�V���S�R�O�\�Y�D�O�H�Q�W�H�V

•	 „Anti-rebond“ �����/�H���I�U�H�L�Q���G�H���F�K�D�v�Q�H���V�W�R�S�S�H���O�D���F�K�D�v�Q�H���H�Q���T�X�H�O�T�X�H�V���P�L�O�O�L�V�H�F�R�Q�G�H�V��
�H�Q���F�D�V���G�H���U�H�E�R�Q�G

•	 �3�U�R�W�q�J�H���P�D�L�Q���S�R�X�U���X�Q���W�U�D�Y�D�L�O���H�Q���W�R�X�W�H���V�p�F�X�U�L�W�p

•	 Système de démarrage double : démarrage électrique facile �S�D�U���V�L�P�S�O�H��
�S�U�H�V�V�L�R�Q���V�X�U���X�Q���E�R�X�W�R�Q���H�W���G�p�P�D�U�U�D�J�H���S�D�U���O�D�Q�F�H�X�U���P�D�Q�X�H�O

•	 �*�U�L�I�I�H���G�¶�D�E�D�W�W�D�J�H���U�R�E�X�V�W�H�����H�Q���D�F�L�H�U�����S�U�R�W�q�J�H���O�R�U�V���G�X���V�F�L�D�J�H���G�H���W�R�X�W���U�L�V�T�X�H���G�H��
�G�p�U�D�S�D�J�H

•	 �/�X�E�U�L�¿�F�D�W�L�R�Q���D�X�W�R�P�D�W�L�T�X�H���G�H���O�D���F�K�D�v�Q�H

•	 Comprend une batterie Scheppach IXES 2,0 Ah 20 V et un chargeur 2,4 A

EXEMPLES D’APPLICATIONS
�&�2�1�9�,�(�1�7���3�2�8�5

Bois de chauffage Taille d’arbustes Élagage

DÉTAILS DU PRODUIT

Diamètre de coupe  
max. 47 cm

Vitesse de coupe 22 m/s

Moteur thermique à 2 temps   
3,1 CV /  56 cm³ / 2,3 kW 

Support de chaîne et chaîne 
ProCut 20 �� 

Poignée enveloppante �/�X�E�U�L�¿�F�D�W�L�R�Q���D�X�W�R�P�D�W�L�T�X�H��
de la chaîne

�©���$�Q�W�L���U�H�F�X�O���ª�������H�Q���F�D�V���G�H���U�H�E�R�Q�G�����O�H���I�U�H�L�Q���G�H���F�K�D�v�Q�H��
�D�U�U�r�W�H���O�D���F�K�D�v�Q�H���H�Q���T�X�H�O�T�X�H�V���P�L�O�O�L�V�H�F�R�Q�G�H�V���� 
�/�H���S�U�R�W�q�J�H���P�D�L�Q�V���D�V�V�X�U�H���X�Q�H���V�p�F�X�U�L�W�p���F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�D�L��

�3�R�L�J�Q�p�H���H�Q�Y�H�O�R�S�S�D�Q�W�H���D�Y�H�F���U�H�Y�r�W�H�P�H�Q�W���6�R�I�W�J�U�L�S���S�R�X�U��
�X�Q���W�U�D�Y�D�L�O���H�U�J�R�Q�R�P�L�T�X�H���H�W���X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�V���S�R�O�\�Y�D�O�H�Q�W�H�V��

�'�p�P�D�U�U�D�J�H���p�O�H�F�W�U�L�T�X�H�����I�D�F�L�O�H���� 
�H�Q���D�S�S�X�\�D�Q�W���V�L�P�S�O�H�P�H�Q�W���V�X�U���X�Q���E�R�X�W�R�Q��

Griffe d’abattage robuste, 
�H�Q���D�F�L�H�U�����S�U�R�W�q�J�H���O�R�U�V���G�X���V�F�L�D�J�H��

�G�H���W�R�X�W���U�L�V�T�X�H���G�H���G�p�U�D�S�D�J�H
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