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ÜRÜN VERİLERİ
Ölçüler U x G x Y 265 x 140 x 200 mm
Devir sayısı 7500 dak-1

Delik çapı 10 mm
Taşlama diski Ø 100 mm
Taşlama diski kalınlığı 3,2 mm
Motor 230 V~
Motor gücü 220 W

LOJİSTİK VERİLERİ
Net / brüt ağırlık 1,8 / 2,1 kg
Ambalaj ölçüleri 350 x 180 x 205 mm
Ürün numarası 5903602901
EAN 4046664063940
20 konteyner 2500 adet
40 konteyner 5144 adet
40 HQ konteyner 5800 adet
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ZİNCİR BİLEYİCİ
• Piyasada bulunan her tür ve boyutta testere zinciri için uygundur
• Kompakt ve taşınması kolay
• Kompakt yapı şekli
• Hassas ayar ölçeği
• Sağlam gövde
• 100 milimetre taşlama diski
• Büyük kıvılcım koruması

TAŞLAMA DISKI

Ürün numarası: 3903602701
EAN: 4046664007050

OPSIYONEL AKSESUARLAR

 ELEKTRO

Kompakt yapı şekli

Ayar ölçeği

Ergonomik tutamak

Taşlama diski kalınlığı

3,2 mm

Zincirli taşlama cihazı başlangıcı
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ÜRÜN DETAYLARI
Ø dış taşlama diski Ø iç taşlama diski

Ayar açısı Taşlama diski devir sayısı

220 Watt 
motor gücü

Kompakt yapı şekli

www. .com

Büyük kıvılcım koruması
taşlama işlemi sırasında istenmeyen 
kıvılcım uçuşmasına karşı koruma sağlar

Ergonomik tutamak
ele rahat bir şekilde oturur ve kolay 
kullanım sağlar

Zincirin korunması adına taşlama 
derinliğinin ayarlanması için
derinlik sınırlaması

KULLANIM ÖRNEKLERİ
ŞUNLAR İÇİN UYGUN:

Testere zincirlerinin bilenmesi 100 mm

35° - -35°

7500 dev/dak

10 mm

Taşlama açısının farklı ayar seçenekleri sayesinde 
farkı testere zinciri tipleri hızlı ve kolay bir şekilde 
bilenebilir.

Zincirli taşlama cihazı sonu
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