ELEKTRO

CSE2600

ELEKTRIKLI MOTORLU TESTERE

Maks. kesim capi
44 cm

Glcli 2400 W motor uzun sireli kullanimda bile esit performans sunar
455 mm (18“) ProCut kilig ve zincir
+ Hafif ve kompakt yapi sekli

Hizli sikistirma sistemi sayesinde aletsiz zincir degisimi

Otomatik zincir yaglama ProCut

System

Entegre sistem frenli el koruyucu— Zinciri geri tekme durumunda birkac
saniye igerisinde durdurur

Zararl atik gaz olmadan elektrikli tahrik
« Standart calistirma kilidi testere zincirinin istem disi calistiriimasini engeller
+ Dolum seviyesinin kolay kontroli igin kontrol camli yag seviyesi gostergesi
Cok yonli kullanim secenekleri icin gevreleyen tutamak
Guvenli depolama ve tasima igin standart olarak zincir korumali

Otomatik zincir
yaglama

Aletsiz zincir germe

Zincir freni

18” ProCut kilig
ve zincir

Gerilimi bosaltma 44 cm

Kesim hizi 15 m/sn

URUN VERILERI

OlgiUxGxY

890 x 260 x 220 mm

LOJISTIK VERILERI

Kilig uzunlugu 45,5 cm Net / briit agirhk 5,3/6,2 kg

Kesim kalinligi @ 44 cm Ambalaj ol¢iileri 485 x 260 x 135 mm
Zincir hizi 15m/sn Uriin numarasi 5910204901

Zincir gerginligi Aletsiz EAN 4046664092285
Depo / zincir yagi 0,2L 20 konteyner 1050 adet

Motor 230 — 240 V~/ 50 Hz 40 konteyner 2180 adet

Motor giicii 2400 W 40 HQ konteyner 2500 adet
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CSE2600 ELEKTRO

KULLANIM ORNEKLERI URUN DETAYLARI
SUNLAR iQiN UYGUN:

Maks. kesim ¢api 44 cm 230 — 240 V~/ 2400 W mo-

Ormancilik isleri Yakacak odun Budama tor glicii
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Aletsiz zincir germe Kesim hizi
15 m/sn

~Anti-Kickback® - Zincir freni, testere zincirini geri tepme
durumunda birkag milisaniye igerisinde durdurur. El koruyucu ek

glvenlik saglar. é@ g:y —_—
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Cevreleyen tutamak Otomatik yaglama sistemi
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Dolum seviyesinin kolay kontrolu icin - . i Saglam tirnakl durdurucu testere ile kesim yaparken destek
kontrol camli yag seviyesi gostergesi. saglar. Bu, kesilen Uriinin kaymasini engeller.
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