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MS180-51MS180-51 MS180-51MS180-51 AUTOTRACTÉE  AUTOTRACTÉE

Puissant moteur
à 4 temps

Guidon
rabattable

Grandes roues montées
sur roulement à billes

DONNÉES LOGISTIQUES 
Poids net / brut 24,7 / 28,6 kg
Dimensions de l’emballage 820 x 560 x 470 mm
Référence 59112659969
Gencod 4046664222675
Container de 20’ 	 112 pièces
Container de 40’ 	 240 pièces
Container de 40’ HC 280 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Dimensions L x l x h 1470 x 690 x 1010 / 1060 mm
Cylindrée 171 cm3

Puissance 4 kW / 5,4 CV
Largeur de coupe maxi. 	  51 cm
Hauteurs de coupe 30 – 75 mm
Carter en acier 
Capacité du bac 65 L

TONDEUSE THERMIQUE DE 51 CM 
•	 Convient pour les jardins jusqu‘à 1600 m2

•	 Puissant moteur à essence 4 temps de 4,0 kW / 5,4 CV et 171 cm3

•	 Largeur de coupe XXL de 51 cm
•	 Réglage central de la hauteur de coupe sur 8 niveaux (30 - 75 mm)
•	 Tondre facilement même dans les pentes grâce à l‘entraînement des roues 

activable
•	 Bac de ramassage résistant de 65 L
•	 Démarreur à câble avec Easy Start (bouton d‘amorçage)
•	 Poignée rabattable pour un transport facile et un rangement peu encombrant
•	 Couple élevé pour un travail confortable même dans l‘herbe haute
•	 Easy Clean - fonction de nettoyage intégrée avec raccordement à l‘eau pour 

un nettoyage en un clin d‘œil
•	 Poignée de transport à l‘avant
•	 Grandes roues à roulement à billes
•	 Moteur QE5 pour de faibles émissions
•	 Système de démarrage hybride 
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automatique

L‘avance autotractée fournit un soutien 
indéniable lors de la tonte sur terrains escarpés.

Easy Clean - Raccord rapide 
pour le lavage du carter.

Poignée

8 hauteurs de 
coupe

30 – 75 mm

Éjection latérale

Guidon  
repliable

L‘éjecteur latérale se monte et 
se démonte facilement à souhait.

Le réglage centralisé de la hauteur de coupe 
permet 8 hauteurs de coupe de 30 à 75 mm.

EXEMPLES D’APPLICATIONS
CONVIENT POUR

Tonte Ramassage Mulching

DÉTAILS DU PRODUIT
Surface de tonte Hauteur et largeur de 

coupe

Bac de ramassage de 65 L Lavage rapide 
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