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1 Einleitung (DE)
Hersteller:
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2 Sicherheitshinweise

ACHTUNG

Achtung!

Beim Benutzen von Produkten miissen einige Sicher-
heitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzun-
gen und Schaden zu verhindern. Lesen Sie diese Be-
triebsanleitung/Sicherheitshinweise deshalb sorgféltig
durch. Falls Sie das Produkt an andere Personen iiber-
geben sollten, handigen Sie diese Betriebsanleitung/Si-
cherheitshinweise bitte mit aus. Wir ibernehmen keine
Haftung fir Unfélle oder Schaden, die durch Nichtbe-
achten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen
entstehen.

/\ WARNUNG

Die auf dem Phasenpriifer angegebenen Spannungen
sind Nennspannungen. Der Phasenpriifer darf nur bei
der angegebenen Spannung bzw. dem angegebenen
Spannungsbereich benutzt werden.

Lebensgefahr durch Stromschlag!

« Phasenpriifer diirfen nur zum Feststellen und Prifen
des Phasenleiters benutzt werden.

Phasenpriifer sind nicht fir die Verwendung an unter
Spannung stehenden Betriebsmitteln ausgelegt, um
den Zustand (Betriebsspannung vorhanden oder
nicht vorhanden) von Niederspannungsanlagen fest-
zustellen.

Den Phasenprifer ausschlieflich im Spannungsbe-
reich von 125 bis 250 Volt ~ benutzen.

« Verwenden Sie keine schadhaften Phasenprifer, de-
ren Funktion und/oder Sicherheit offensichtlich beein-
trachtigt ist.

Der Phasenpriifer muss jeweils kurz vor der Benut-
zung auf einwandfreie Funktion geprift werden.
Verwenden Sie den Phasenprifer nur im Trockenen.
Verschlusskappen diirfen nicht entfernt werden.
Wenn die Kappe oder das Gehause gedffnet wurde,
darf der Phasenpriifer nicht mehr verwendet werden,
da die Sicherheit beeintrachtigt ist.

Der Phasenprifer darf nicht unter Einwirkung von
Niederschlagen, wie z. B. Tau oder Regen, benutzt
werden.

Schadhafte Phasenpriifer, deren Funktion und/oder
Sicherheit offensichtlich beeintrachtigt ist, durfen
nicht verwendet werden.

Kinder, Personen mit eingeschrankten korperlichen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mit ei-
nem Mangel an Erfahrung und Wissen oder Perso-
nen, die mit den Anleitungen zur Bedienung der Ma-
schine nicht vertraut sind, nicht erlaubt werden diir-
fen, die Maschine zu benutzen, dabei kdnnen o6rtliche
Vorschriften das Alter des Benutzers einschranken.
Kinder dirfen nicht mit dem Produkt spielen.

/\ WARNUNG

Den Phasenpriifer niemals als Schrau-
bendreher an unter Spannung stehenden
Anlageteilen benutzen.

Vor jeder Anwendung:

1. Phasenprifer und der Isolierungsmantel missen kurz
vor der Benutzung auf einwandfreie Funktion gepruft
werden. Beschéadigte Phasenpriifer durfen nicht ver-
wendet werden.

2. Prifen Sie die Funktion der Glimmlampe des Pha-
senpriifers an einer angeschlossenen Steckdose. Be-
schéadigten oder funktionsgestorten Phasenpriifer so-
fort entsorgen.

/\ WARNUNG

Das Nichtwahrnehmen der Leuchtanzeige
garantiert keine Spannungsfreiheit.

ACHTUNG

Durch folgende Faktoren kann die Wahr-
nehmbarkeit der Leuchtanzeige beeintrach-
tigt werden:

Unglinstige Beleuchtungsverhaltnisse, z.B. bei Son-
nenlicht.

Temperaturen auBerhalb des Bereiches von —15 °C bis
+40 °C.

Frequenzen auflerhalb des Bereiches von 50 bis 500
Hz.

Ungiinstige Standorte wie z.B. auf Holztrittleitern, iso-
lierenden FuRbodenbelagen und in nicht betriebsmagig
geerdeten Wechselspannungsnetzen.

Um festzustellen, ob eine Wechselspannung anliegt,

folgende Schritte ausfiihren:

1. Halten Sie die Spitze des Spannungspriifers an einen
Kontakt der elektrischen Leitung.

2. Und beriihren Sie das andere Ende des Spannungs-
prifers mit einem Finger.

Liegt Wechselspannung an, leuchtet die

Glimmlampe.

3 Entsorgung und Wiederverwertung
Hinweise zur Verpackung
Oy (] s >, Die Verpackungsmaterialien sind
% » . @recycelbar. Bitte Verpackungen
ﬁn \ umweltgerecht entsorgen.
Hinweise zur Entsorgung von Elektro- und
Elektronikgerate

Elektro- und Elektronik-Altgerdte gehoren

E nicht in den Hausmiill, sondern sind einer ge-
trennten Erfassung bzw. Entsorgung zuzu-
fithren!

Altbatterien, welche nicht fest im Altgerat verbaut
sind, mlssen vor Abgabe zerstoérungsfrei entnommen
werden! Deren Entsorgung wird (iber das Batteriege-
setz geregelt.

Besitzer bzw. Nutzer von Elektro- und Elektronikgera-

ten sind nach deren Gebrauch gesetzlich zur Rick-
gabe verpflichtet.

Der Endnutzer tragt die Eigenverantwortung fiir das

Loéschen seiner personenbezogenen Daten auf dem

zu entsorgenden Altgerat!

Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne bedeu-

tet, dass Elektro- und Elektronikaltgerate nicht tGber
den Hausmlill entsorgt werden drfen.

Elektro- und Elektronikaltgerate kénnen bei folgenden

Stellen unentgeltlich abgegeben werden:

— Offentlich-rechtliche Entsorgungs- bzw. Sammel-
stellen (z. B. kommunale Bauhofe)

— Verkaufsstellen von Elektrogeraten (stationar und
online), sofern Handler zur Ricknahme verpflich-
tet sind oder diese freiwillig anbieten.

— Bis zu drei Elektroaltgerdte pro Geréateart, mit ei-
ner Kantenlange von maximal 25 Zentimetern,
kénnen Sie ohne vorherigen Erwerb eines Neuge-
rates vom Hersteller kostenfrei bei diesem abge-
ben oder einer anderen autorisierten Sammelstel-
le in lhrer N&he zufiihren.

— Weitere erganzende Ricknahmebedingungen der
Hersteller und Vertreiber erfahren Sie beim jewei-
ligen Kundenservice.

Im Falle der Anlieferung eines neuen Elektrogerates
durch den Hersteller an einen privaten Haushalt,
kann dieser die unentgeltliche Abholung des Elektro-
altgerates, auf Nachfrage vom Endnutzer, veranlas-
sen. Setzen Sie sich hierzu mit dem Kundenservice
des Herstellers in Verbindung.

Diese Aussagen gelten nur fiir Gerate, die in den

Landern der Europaischen Union installiert und ver-

kauft werden und die der Europaischen Richtlinie

2012/19/EU unterliegen. In Landern auflerhalb der

Européischen Union kénnen davon abweichende Be-

stimmungen fir die Entsorgung von Elektro- und

Elektronik-Altgeraten gelten.

1 Introduction (GB)
Manufacturer:

Scheppach GmbH
Gunzburger StraRe 69
D-89335 Ichenhausen

Phase tester
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2 Safety instructions

ATTENTION

Attention!

When using products, several safety warnings must be
observed to prevent injuries and damage. For this rea-
son, please carefully read this operating manual/safety
instructions. If you hand the product over to another
person, please hand over this operating manual/safety
instructions as well. We accept no liability for accidents
or damage that occur due to a failure to observe this
manual and the safety instructions.

« The symbol of the crossed-out dustbin means that
waste electrical and electronic equipment must not be
disposed of with household waste.

Waste electrical and electronic equipment can be
handed in free of charge at the following places:

— Public disposal or collection points (e.g. municipal
works yards)

— Points of sale of electrical devices (stationary and
online), provided that dealers are obliged to take
them back or offer to do so voluntarily.

— Up to three waste electrical devices per type of
device, with an edge length of no more than 25
centimetres, can be returned free of charge to the
manufacturer without prior purchase of a new de-
vice from the manufacturer or taken to another au-
thorised collection point in your vicinity.

— Further supplementary take-back conditions of the
manufacturers and distributors can be obtained
from the respective customer service.

If the manufacturer delivers a new electrical applian-

ce to a private household, the manufacturer can ar-
range for the free collection of the old electrical appli-
ance upon request from the end user. Please contact
the manufacturer's customer service for this.

These statements only apply to devices installed and
sold in the countries of the European Union and
which are subject to the European Directive 2012/19/

EU. In countries outside the European Union, diffe-

rent regulations may apply to the disposal of waste

electrical and electronic equipment.

1 Sissejuhatus (EE)
Tootja:

Scheppach GmbH
Glinzburger Stralle 69
D-89335 Ichenhausen

Faasitester

2 Ohutusjuhised

TAHELEPANU

Tahelepanu!

Toodete kasutamisel tuleb pidada kinni ménedest ohu-
tusabindudest, et valtida vigastusi ja kahjustusi. Lugege
kéaesolev kaitusjuhend/ohutusjuhised seetdttu hoolikalt
labi. Kui peaksite toote teistele isikutele lle andma, siis
palun valjastage ka kdesolev kaitusjuhend/ohutusjuhi-
sed. Me ei vota vastutust dnnetuste voi kahjude eest,
mis tekivad kédesoleva juhendi ja ohutusjuhiste eiramise
tottu.

/\ HOIATUS

Faasitestril esitatud pinged on nimipinged. Faasitestrit
tohib kasutada ainult esitatud pingel véi vastavalt mai-
nitud pingevahemikus.

.

.

Oht elule elektril66gi tottu!

« Faasitestreid tohib kasutada ainult faasijuhi tuvasta-
miseks ja kontrollimiseks.

/\ WARNING

The voltages specified on the phase tester are rated
voltages. The phase tester may only be used at the
specified voltage or within the specified voltage range.

A DANGER

Danger to life due to electric shock!

Phase testers may only be used to determine and
check the phase conductor.

Phase testers are not designed for use on live equip-
ment in order to determine the state (operating volta-
ge present or not present) of low-voltage systems.
Only use the phase tester in the voltage range from
125 to 250 volts ~.

Do not use a defective phase tester whose function
and/or safety is clearly impaired.

The phase tester must always be checked for proper
function shortly before use.

Only use the phase tester in dry conditions.

The sealing caps must not be removed. If the cap or
the housing has been opened, the phase tester may
no longer be used as safety is impaired.

The phase tester must not be used when exposed to
precipitation such as dew or rain.

Damaged phase testers whose function and/or safety
is obviously impaired must not be used.

Children, persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge, or persons unfamiliar with the instructions
for operating the machine are not allowed to use the
machine. Local regulations may restrict the age of the
user.

« Children may not play with the Product.

/\ WARNING

Never use the phase tester as a screwdriver
on live system parts.

.

.

.

.

.

.

Before each use:

1. The phase tester and the insulation sheath must al-
ways be checked for proper function shortly before
use. Damaged phase testers must not be used.

2. Check the function of the glow lamp of the phase tes-
ter on a connected socket. Dispose of damaged or
malfunctioning phase testers immediately.

/\ WARNING

Not noticing the light indicator does not gu-
arantee freedom from voltage.

ATTENTION

The following factors may affect the percep-
tibility of the indicator light:

Unfavourable lighting conditions, e.g. sunlight.
Temperatures outside the range of -15 °C to +40 °C.
Frequencies outside the range of 50 to 500 Hz.

Unfavourable locations such as on wooden steplad-
ders, insulating floor coverings and in AC networks that
are not operationally earthed.

To determine whether an AC voltage is present,

carry out the following steps:

1. Hold the tip of the phase tester against a contact of
the electric lead.

2. And touch the other end of the phase tester with a fin-
ger.

If AC voltage is present, the glow lamp lights up.

3 Disposal and recycling
Notes for packaging
Oy (] ry The packaging materials are recy-
% I @clable. Please dispose of packa-
ﬁn & ging in an environmentally friendly
manner.

Notes on the disposal of electrical and electronic
equipment

Waste electrical and electronic equipment

E does not belong in household waste, but

must be collected and disposed of separa-
tely!

« Used batteries that are not installed permanently in
the old device must be removed non-destructively be-
fore disposal! Their disposal is regulated by the bat-
tery act.

« Owners or users of electrical and electronic devices
are legally obliged to return them after use.

« The end user is responsible for deleting their perso-
nal data from the old device being disposed of!

« Faasitestrid pole ette nahtud kasutamiseks pinge all
seisvatel kaitusvahenditel, et tuvastada madalpinge-
stisteemide seisundit (td6pinge olemasolu voi puudu-
mine).

Kasutage faasitestrit eranditult pingevahemikus 125
kuni 250 volti ~.

Arge kasutage kahjustunud faasitestrit, mille talitlus
jalvoi ohutus on ilmselt halvenenud.

Faasitestrit tuleb vahetult enne kasutamist laitmatu
talitluse suhtes kontrollida.

Kasutage faasitestrit ainult kuivas.

Sulgurkiibaraid ei tohi eemaldada. Kui avati kiibar voi
korpus, siis ei tohi faasitestrit enam kasutada, sest
ohutus on halvendatud.

Faasitestrit ei tohi sademete nagu nt kaste voi vihma
moju all kasutada.

Kahjustatud faasitestreid, mille talitlus ja/véi ohutus
on ilmselt halvenenud, ei tohi kasutada.

Lastel, piiratud kehaliste, sensoorsete voi vaimsete
vbimetega voi masina kasitsemises puudulike koge-
muste ning teadmistega isikutel ei tohi lubada masi-
nat kasutada; seejuures voivad kohalikud eeskirjad
kasutaja vanust piirata.

« Lapsed ei tohi tootega mangida.

/\ HOIATUS

Arge kasutage faasitestrit kunagi pinge all
seisvatel seadmeosadel kruvikeerajana.

.

.

.

Iga kord enne kasutamist:

1. Faasitestrit ja isolatsioonmantlit tuleb vahetult enne
kasutamist laitmatu talitluse suhtes kontrollida. Kah-
justatud faasitestreid ei tohi kasutada.

2. Kontrollige faasitestri huumlambi talitlust ihendatud
pistikupesal. Utiliseerige kahjustatud voi talitlusrikke-
ga faasitester kohe.

/\ HOIATUS

Valgusnaidu mittetajumine ei garanteeri pin-
gevabadust.

TAHELEPANU

Jargmised tegurid vdivad valgusnéidu taju-
mist halvendada:

Ebasoodsad valgustingimused, nt paikesevalguse kor-
ral.

Temperatuur valjaspool vahemikku —15 °C kuni +40 °C.
Sagedused valjaspool vahemikku 50 kuni 500 Hz.
Ebasoodsad asukohad nagu nt puidust astmetega re-
delitel, isoleerivatel pérandak | ja kaitusalaselt ma-
andamata vahelduvpingevérkudes.

Teostage vahelduvpinge tuvastamiseks jargnevad
sammud:

1. Hoidke faasitestri tippu elektrijuhtmega kokkupuutes.
2. Puudutage sérmega faasitestri teist otsa.

Vahelduvpinge esinemisel poleb huumlamp.

3 Utiliseerimine ja taaskaitlus
Juhised pakendi kohta
N ‘10 o Pakendusmaterjalid on taaskai-
% - @deldavad. Palun utiliseerige pa-
ﬁn c‘kendid keskkonnasdbralikult.
Elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimise
juhised

Elektri- ja elektroonika-romuseadmed ei kuu-
lu olmepriigisse, vaid tuleb suunata eraldi ko-
gumisse voi utiliseerimisse!

.

Romuakud, mis pole pusivalt romuseadmesse paigal-
datud, tuleb enne &raandmist purustamata kujul vélja
vottal Nende utiliseerimist reguleeritakse patareisea-
dusega.
Elektri- ja elektroonikaseadmete omanikud véi ka-
sutajad on seadusega kohustatud need kasutuse 16-
pus tagastama.
Loppkasutaja kannab omavastutust utiliseeritaval ro-
museadmel isikupShiste andmete kustutamise eest!
Labikriipsutatud prugikonteineri simbol tdhendab, et
elektri- ja elektroonika-romuseadmeid ei tohi utilisee-
rida olmepriigi kaudu.
Elektri- ja elektroonika-romuseadmed saab jargneva-
tes kohtades tasuta &ra anda:
— Avalik-6iguslikud utiliseerimis- v6i kogumispunktid
(nt kommunaalsed toormejaamad)
— Elektriseadmete muugipunktid (statsionaarsed ja
online), kui edasimijad on tagasivétmiseks ko-
hustatud voi pakuvad seda vabatahtlikult.

.

— Kuni kolm elektri-romuseadet seadmeliigi kohta
maksimaalselt 25-sentimeetrise servapikkusega
saate ilma tootjalt uut seadet soetamata talle tasu-
ta ara anda vdi enda laheduses teise volitatud ko-
gumispunkti suunata.

— Tootja ja levitaja edasised taiendavad tagasivot-
mistingimused saate teada vastavast kliendi-
teenindusest.

« Tootja poolt eramajapidamisse uue elektriseadme ko-
haletarnimise korral véib see anda Idppkasutaja ja-
releparimisel korralduse elektri-romuseade tasuta ara
viia. Votke selleks Ghendust tootja klienditeeninduse-
ga.

Need itlused kehtivad ainult seadmete kohta, mis in-
stalleeritakse ja milakse Euroopa Liidu likmesri-
ikides ning alluvad Euroopa direktiivile 2012/19/EL.
Riikides valjaspool Euroopa Liitu véivad kehtida elekt-
ri- ja elektroonika-romuseadmete utiliseerimise kohta
kdrvalekalduvad néuded.

1 Jvadas (LT)
Gamintojas:
Scheppach GmbH
Glinzburger Stralle 69
D-89335 Ichenhausen

Fazinés jtampos indikatorius

2 Saugos nurodymai

Démesio!

Naudojant gaminius, batina laikytis saugos reikalavimy,
kad baty iSvengta suzalojimy ir pazeidimy. Todél atidzi-
ai perskaitykite Sig eksploatavimo instrukcija/saugos
nurodymus. Jei gaminj turite perduoti kitiems asme-
nims, visada perduokite kartu ir $ig eksploatavimo inst-
rukcija/saugos nurodymus. Mes neatsakome uz nelai-
mingus atsitikimus arba pazeidimus, atsiradusius nesi-
laikant Sios instrukcijos ir saugos nurodymy.

A\ ISPEJIMAS

Ant fazinés jtampos indikatoriaus nurodyta jtampa yra
vardiné jtampa. Fazinés jtampos indikatoriy galima
naudoti tik nurodZius jtampg arba jtampos sritj.

A PAVOJUS

Pavojus gyvybei dél elektros smiigio!

Fazinés jtampos indikatoriy leidZziama naudoti tik fazi-
niam laidui nustatyti ir tikrinti.

Fazinés jtampos indikatoriai neskirti naudoti jtampin-
giesiems aparatams, norint nustatyti Zemos jtampos
irenginiy blseng (ar darbiné jtampa yra, ar jos néra).
Fazinés jtampos indikatoriy naudokite tik nuo 125 iki
250 V jtampos diapazone.

Nenaudokite pazeisty fazinés jtampos indikatoriy, ku-
riy veikimas ir (arba) sauga yra akivaizdziai paveikti.
Fazinés jtampos indikatoriy prie$ pat naudojant reikia
patikrinti, ar jis nepriekaistingai veikia.

Naudokite fazinés jtampos indikatoriy tik sausoje vie-
toje.

Nenuimkite gaubteliy. Jei gaubtelis arba korpusas bu-
vo atidarytas, fazinés jtampos indikatoriaus nebegali-
ma naudoti, nes bus paveikta sauga.

Fazinés jtampos indikatoriaus negalima naudoti veiki-
ant krituliams, pvz., rasai ar lietui.

Nenaudokite paZeisto fazinés jtampos indikatoriaus,
kurio veikimas ir (arba) sauga yra akivaizdziai paveik-
ti.

Vaikams, asmenims, turintiems riboty fiziniy, jutiminiy
arba dvasiniy gebéjimy ar nepakankamai patirties ir
Ziniy, arba asmenims, kurie nesusipazino su masinos
valdymo instrukcijomis, naudoti masing draudziama.
Naudotojo amzius taip pat gali bati ribojamas vietos
teisés aktais.

« Vaikams Zaisti su gaminiu draudZiama.

/\ ISPEJIMAS

Fazinés jtampos indikatoriaus niekada nen-
audokite jtampingosioms jrenginio dalims.

PrieS naudodami kaskart:
1. Fazinés jtampos indikatoriy ir izoliuojantjjj apvalkalg

« Jei gamintojas pristato naujg elektros prietaisg pri-
vac¢iam namy 0kiui, jis gali organizuoti nemokamg
elektros prietaiso paémimg galutinio naudotojo prasy-
mu. Tam susisiekite su gamintojo klienty aptarnavimo
tarnyba.

Sie teiginiai galioja tik prietaisams, parduodamiems
Europos Sajungos Salyse, kurioms taikoma Europos
direktyva 2012/19/ES. Europos Sajungai nepriklaus-
anciose Salyse gali bati taikomos kitokios panaudoty
elektros ir elektronikos prietaisy utilizavimo nuosta-
tos.

1 levads (LV)
Razotajs:

Scheppach GmbH
Ginzburger StralRe 69
D-89335 Ichenhausen, Vacija
Fazes indikators

2 Drosibas noradijumi

IEVERIBAI

levéribai!

Lietojot raZzojumus, jaievéro dazi droSibas pasakumi, lai
novérstu savainojumus un bojajumus. Tadel rapigi izla-
siet So lietoSanas instrukciju/dro$ibas noradijumus. Ja
jums razojumu vajadzétu nodot citai personai, dodiet
[idzi arT $o lietoSanas instrukciju/drosibas noradijumus.
Més neuznemamies atbildibu par nelaimes gadijumiem
vai zaudéjumiem, kas rodas, ja nenem véra $o instruk-
ciju un dro$ibas noradijumus.

A\ BRIDINAJUMS

Uz fazes indikatora noraditas sprieguma vértibas ir no-
minalas sprieguma vértibas. Fazes indikatoru drikst
lietot tikai noraditajam spriegumam vai noraditajam
sprieguma diapazonam.

A BISTAMI

Briesmas dzivibai, ko rada elektriskais trie-
ciens!

Fazes indikatorus drikst lietot tikai fazes vada no-
teikSanai un parbaudei.

Fazes indikatori nav izstradati izmanto$anai zem
sprieguma eso$am aprikojumam, lai noteiktu
zemsprieguma iekartu stavokli (vai darba spriegums
ir pieejams vai darba spriegums nav pieejams).
Lietojiet fazes indikatoru vienigi sprieguma diapazona
no 125 lidz 250 V ~.

Neizmantojiet bojatus fazes indikatorus, kuru darbiba
un / vai dro$iba ir acimredzami traucéta.

Fazes indikatoram attiecigi Tsu bridi pirms lietoSanas
japarbauda ta nevainojama darbiba.

Izmantojiet fazes indikatoru tikai sausa vidé.

Nedrikst nonemt noslégvacinus. Ja vacins vai kor-
puss bija atvérts, tad fazes indikatoru vairs nedrikst
izmantot, jo ir traucéta drosiba.

Fazes indikatoru nedrikst lietot nokrisnu, piem., rasas
vai lietus iedarbibas laika.

Nedrikst izmantot bojatus fazes indikatorus, kuru dar-
biba un / vai dro$iba ir acimredzami traucéta.

lerici nedrikst lietot bérni un personas ar ierobezotam
fiziskam, sensoram vai garigam spé&jam vai ar nepie-
tiekamu pieredzi un zinaSanam vai personas, kuras
neparzina instrukcijas par ierices lietosanu, turklat vi-
etgjie noteikumi var paredzét lietotdja vecuma ie-
robeZojumus.

Bérni nedrikst rotalaties ar razojumu.

/\ BRIDINAJUMS

Nekad nelietojiet fazes indikatoru ka skriivg-
riezi zem sprieguma eso$am iekartas dalam.

Pirms katras lietosanas reizes:

1. Fazes indikatoram un izolacijas apvalkam Tsu bridi
pirms lietoSanas japarbauda to nevainojama darbiba.
Bojatus fazes indikatorus nedrikst izmantot.

2. Parbaudiet fazes indikatora mirdzizlades lampas dar-
bibu pievienotaja kontaktligzda. Nekavéjoties utilizé-
jiet bojatu vai funkcionali traucétu fazes indikatoru.

/\ BRIDINAJUMS

prie§ pat naudodami patikrinkite, ar jie nepriekaistin-
gai veikia. Nenaudokite pazeisty fazinés jtampos indi-
katoriy.

2. Prijungtame kistukiniame lizde patikrinkite, kaip veikia
fazinio jtampos indikatoriaus signaliné lemputé. Utili-
zuokite pazeistg arba neveikiantj fazinés jtampos in-
dikatoriy.

/\ ISPEJIMAS

Nekreipiant démesio j Svie€iantj indikatoriy,
nebus garantuota, kad tikrai néra jtampos.

Sie veiksniai gali apsunkinti $vieéianéio in-
dikatoriaus suvokima:

nepalankios ap$vietimo salygos, pvz., Svieiant saulei;
temperatiros uz diapazono nuo -15 °C iki +40 °C riby;
dazniai uz diapazono nuo 50 iki 500 Hz riby;
nepalankios stovéjimo vietos, pvz.,, ant mediniy
kopéciy, izoliuoty grindy dangy ir netinkamai jZemintuo-
se kintamosios jtampos tinkluose.

Norédami nustatyti, ar yra kintamoji jtampa, atlikite

Siuos veiksmus:

1. Laikykite fazinés jtampos indikatoriaus galiukg prie
elektros laido.

2. Palieskite kitg fazinés jtampos indikatoriaus galg
pirstu.

Jei yra kintamoji jtampa, signaliné lemputeé Sviecia.

3 Utilizavimas ir pakartotinis
atgavimas
Pakavimo nuorodos
Pakavimo medziagas galima per-

CD °
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% I @dirbti. Utilizuokite pakuotes, tau-
gﬂ \ sodami aplinka.

Nuorodos dél elektriniy ir elektroniniy utilizavimo

Panaudoty elektros ir elektronikos prietaisy
negalima mesti j buitines atliekas, juos reikia
surinkti ir utilizuoti atskirai!

« Panaudotas baterijas, kurios néra fiksuotai sumon-
tuotos sename prietaise, prie$ atiduodant reikia iSimti
jy nepazeidziant! Toks utilizavimas sureguliuotas Ba-
terijy jstatyme.

Elektros bei elektronikos prietaisy savininkai ar nau-
dotojai yra teisiSkai jpareigoti juos grazinti po naudoji-
mo.

Galutinis naudotojas yra atsakingas uz savo asmeni-
niy duomeny istrynimg i§ utilizuojamo panaudoto
jrenginio!

Perbrauktos SiuksliadéZés simbolis reiskia, kad elekt-
ros ir elektronikos prietaisy negalima iSmesti kartu su
buitinémis atliekomis.

Elektros ir elektronikos prietaisus galima nemokamai
grazinti Siose vietose:

— vieSosiose atlieky Salinimo ar surinkimo vietose
(pvz., savivaldybiy pastaty kiemuose),

— elektros prietaisy pardavimo vietose (stacionario-
se ir internetinése), jei pardavéjai privalo juos pri-
imti atgal arba tai padaryti sitlo savanoriskai.

— Iki trijy vienos rsies panaudoty elektros prietaisuy,
kuriy krasto ilgis ne didesnis kaip 25 cm, galite ne-
mokamai grazinti gamintojui prie$ tai nejsigydami
naujo prietaiso i§ gamintojo arba nuvezti j kitg jga-
liotg surinkimo punktg savo vietovéje.

— Dél kity papildomy gamintojy ir platintojy prekiy
priémimo atgal saglygy kreipkités | atitinkamg kli-
enty aptarnavimo tarnyba.

Gaismas indikacijas neieraudziSana nega-
ranté sprieguma neesibu.

IEVERIBAI

Sadi faktori var traucét gaismas indikacijas
ieraudziSanu:

Nelabveéligi apgaismojuma apstakli, piem., saules gais-
ma.

Temperatira, kas atrodas arpus diapazona no —15 °C
l1dz +40 °C.

Frekvence, kas atrodas arpus diapazona no 50 Idz
500 Hz.

Nelabvéligas atrasanas vietas, piem., uz koka kapném,
izoléjosiem gridas segumiem un mainsprieguma tiklos,
kas ekspluatacijas laika nav iezeméti.

Lai konstatétu, vai ir mainspriegums, izpildiet $adas

darbibas:

1. Turiet fazes indikatora smaili pie elektriskas Inijas
kontakta.

2. Un pieskarieties ar pirkstu fazes indikatora otram ga-
lam.

Ja ir mainspriegums, tad deg mirdzizlades lampa.
3 Utilizacija un otrreizéja
izmantoSana

Norades par iepakojumu
lepakojuma materiali ir parstrada-

(5‘ y (]
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% I @jaml Utiliz&jiet iepakojumus at-
A QS bistosi apkartgjas  vides
prasibam.

Norades par elektrisko un elektronisko iekartu
utilizaciju
Nolietotas elektriskas un elektroniskas iekar-
E tas nedrikst izmest sadzives atkritumos, bet
gan tas janodod SkiroSanas vai utilizacijas
punkta!
Nolietotie akumulatori, kas nav nekustigi iebavéti no-
lietotajas iekartds, pirms nodoSanas jaiznem bez
sagrausanas! To utilizaciju regulé Vacijas likums par
baterijam.
Elektrisko un elektronisko iekartu TpaSniekiem vai
lietotajiem ir uzlikts par pienakumu péc lietoSanas tas
nodot likuma noteiktaja kartiba.
Gala lietotajs patstavigi ir atbildigs par savu personi-
go datu dzéSanu no utilizéjamajas nolietotas iekartas!
Nosvitrota atkritumu konteinera simbols nozimé, ka
elektriskas un elektroniskas iekartas nedrikst utilizét
sadzives atkritumos.
Nolietotas elektriskas un elektroniskas iekartas var
nodot bez maksas $adas vietas:

— Publiski-tiesiskas utilizacijas vai savaksanas vie-
tas (piem., komunalie bavlaukumi)

— Elektroiekartu pardos$anas vietas (stacionari un
tieSsaisté), ja tirdzniecibas uznémumiem ir uzlikts
par pienakumu veikt pienem$anu atpakal, vai tie
sniedz $adu pakalpojumu brivpratigi.

— L1dz trim nolietotam elektroiekartam atbilsto$i kat-
ram iekartas veidam, kuru malas garums ir mak-
simali 25 centimetri, varat bez jaunas iekartas ie-
priek$&jas iegades no razotaja bez maksas nodot
pie razotdja vai kada cita pilnvarotd savaksanas
vieta jlsu tuvuma.

— Citas razotaja un izplatitaja papildu pienemsanas
atpakal prasibas uzzinasiet attiecigaja klientu ser-
visa.



« Ja razotajs veic jaunas elektroiekartas piegadi priva-
tai majsaimniecibai, tas var ierosinat nolietotas elekt-
roiekartas bezmaksas savakSanu péc gala lietotdja
pieprasfjuma. Sim nolikam sazinieties ar razotaja kli-
entu servisu.

Sie apgalvojumi attiecas tikai uz ieficém, kas tiek uz-
staditas un pardotas Eiropas Savienibas dalibvalstTs,
un kas ir paklautas Eiropas Direktivas 2012/19/ES
prasibam. Valstis, kas nav Eiropas Savienibas dalib-
valstis, var bt spéka no S§im atskirigas prasibas at-
tieciba uz nolietoto elektrisko un elektronisko iekartu
utilizaciju.

1 Inledning (SE)

Tillverkare:
Scheppach GmbH
Giinzburger StralRe 69
D-89335 Ichenhausen

Fasprovare

2 Saékerhetsanvisningar

Obs!

1

Johdanto (FI)

Valmistaja:
Scheppach GmbH
Gunzburger Strale 69
D-89335 Ichenhausen

Vaihetesteri

2 Turvallisuusohjeet

Huomio!

1

Indledning (DK)

Producent:
Scheppach GmbH
Gunzburger StraRe 69

D

-89335 Ichenhausen, Tyskland

Fasetester

2

Sikkerhedsforskrifter

PAS PA!
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Innledning (NO)

Produsent:
Scheppach GmbH
Gunzburger StraRe 69
D-89335 Ichenhausen

Fasetester

2 Sikkerhetsinstruksjoner

Obs!

Loukkaantumisten ja vahinkojen valttamiseksi laitteiden
kaytéssa on noudatettava muutamia turvatoimenpiteita.
Lue siksi kayttéohje/turvallisuusohjeet huolellisesti lapi.
Jos tuote luovutetaan toiselle henkildlle, nama
kayttoohjeet/turvallisuusohjeet on luovutettava sen mu-
kana. Emme ota vastuuta onnettomuuksista tai vahin-
goista, jotka seuraavat tdman kayttdohjeen ja turvallisu-
usohjeiden laiminlyonnista.

A\ VAROITUS

Ved brug af produkter skal bestemte sikkerhedsforan-
staltninger overholdes for at forhindre personskader og
materielle skader. Laes derfor denne brugsanvisning/
sikkerhedsforskrifter grundigt igennem. Hvis produktet
udleveres til andre personer, skal denne brugsanvisni-
ng/sikkerhedsforskrifterne ogsa udleveres. Vi fraskriver
os ethvert ansvar for ulykker eller skader, der matte
opsta som folge af tilsidesaettelse af denne brugsanvis-
ning og sikkerhedsforskrifterne.

Ved bruk av produkter ma du overholde enkelte sikker-
hetstiltak for & forhindre personskader og materielle
skader. Les derfor ngye gjennom denne brukerveiled-
ningen/sikkerhetsinstruksjonene. Hvis produktet overle-
veres til en annen person, ma du ogséa overlevere den-
ne brukerveiledningen/sikkerhetsinstruksjonene. Vi
overtar intet ansvar for ulykker eller skader som
oppstar grunnet ignorering av denne anvisningen og
sikkerhetsinstruksjonene.

ckor eller skador som orsakats av underlatenhet att fol-
ja manualen och sakerhetsanvisningarna.

Vid anvandning av produkter maste vissa sakerhetsat-
garder foljas for att undvika personskador och sakska-
dor. Las darfér noga igenom bruksanvisningen/saker-
hetsanvisningarna. Om du lamna &ver produkten till na-
gon annan person, lamna da aven 6ver bruksanvisnin-
gen/sakerhetsanvisningarna. Vi tar inget ansvar for oly-

Vaihetesterin nayttamat jannitteet ovat nimellisjannittei-
ta. Vaihetesteria saa kayttdad vain maaritetylla jannit-
teella tai maaritetylla jannitealueella.

/\ ADVARSEL

/\ ADVARSEL

Sahkoiskusta aiheutuva hengenvaara!

« Vaihetesteria saa kayttaa vain vaihejohtimen maarit-

tdmiseen ja testaamiseen.

/\ VARNING

De spanningar
mérkspanningar. Fasprovaren far endast anvandas vid
angiven spanning resp. angivet spanningsomrade.

som anges pa fasprovaren ar

Livsfara pa grund av elstot!

« Fasprovare far endast anvéndas for att faststélla och

kontrollera fasledaren.
Fasprovare ar inte konstruerade for att anvandas pa

.

.

.

.

Vaihet eitd ei ole tarkoitettu kaytettavaksi jannit-
teellisissa laitteissa pienjannitelaitteiden tilan (onko
kayttojannite olemassa vai ei) tarkastamiseen.

Kayta vaihetesteria vain 125 - 250 voltin janni-
tealueella.

Ala kayta vioittunutta vaihetesterid, jonka toiminta ja/
tai turvallisuus on ilmeisesti vaarantunut.
Vaihetesterin moitteeton toiminta on tarkastettava
hieman ennen sen kayttoa.

Kayta vaihetesteria vain kuivissa olosuhteissa.
Sulkukorkkeja ei saa poistaa. Jos korkki tai kotelo on
avattu, vaihetesteria ei saa enaa kayttaa, koska sen
turvallisuus on vaarantunut.

spanningsférande utrustning i syfte att faststall
tillstandet (huruvida driftspénning foreligger) hos lags-
panningssystem.

Anvand endast fasprovaren i spanningsomradet fran
125 till 250 volt ~.

Anvand inga trasiga fasprovare med uppenbart be-
gransad funktion och/eller sakerhet.

Strax fére anvandning maste det kontrolleras att fas-
provaren fungerar korrekt.

Anvand endast fasprovaren i torr omgivning.

Lock far inte tas bort. Om locket eller héljet har 6pp-
nats far fasprovaren inte langre anvandas eftersom
sakerheten paverkas.

.

.

Vaihetesteria ei saa kayttaa altistuneena esimerkiksi
kasteelle tai sateelle.

Viallista vaihetesteria, jonka toiminta ja/tai turvallisuus
on ilmeisesti vaarantunut, ei saa kayttaa.

Lapset ja henkil6t, joiden fyysinen, sensorinen tai
henkinen toimintakyky on alentunut tai joilla on puut-
teelliset tiedot ja puutteellinen kokemus seka henkil6t,
jotka eivat ole perehtyneet koneen kayttéohjeisiin, ei-
vat saa kayttaa konetta. Lisaksi kayttda voivat rajoit-
taa paikalliset ikarajat.

» Lapset eivat saa leikkia tuotteen kanssa.

/\ VAROITUS

Fasprovaren far inte anvéndas under paverkan av
nederbord, t.ex. dagg eller regn.

Trasiga fasprovare med uppenbart begréansad funkti-
on och/eller sakerhet far inte anvandas.

+ Barn, personer med fysiska, intellektuella eller senso-

riska funktionshinder eller med brist pa erfarenhet
och kunskap eller personer som inte last instruktio-
nerna om hur maskinen mandvreras far inte tillatas
anvanda maskinen. Déarutdver kan det finnas lokala
foreskrifter betréffande aldersbegransningar.

Barn far inte leka med produkten.

/\ VARNING

Anvéand aldrig fasprovaren som skruvmejsel
pa stromforande maskindelar.

Fore varje anvandning:

1.

Strax fére anvandning maste det kontrolleras att fas-
provaren och isoleringshylsan fungerar korrekt. Ska-
dade fasprovare far inte anvandas.

. Kontrollera funktionen hos fasprovarens glimlampa i
ett anslutet eluttag. Skadade eller defekta fasprovare
ska kasseras omedelbart.

/\ VARNING

Vaihetesterid ei saa koskaan kayttaa ruuvi-
meisselina jannitteisissa laitteiston osissa.

Aina ennen kayttoa:

1.

Vaihetesterin ja eristysvaipan moitteeton toiminta on
tarkastettava hieman ennen sen kéayttéa. Vioittunutta
vaihetesteria ei saa kayttaa.

. Tarkasta vaihetesterin hohtolampun toiminta liitetyssa
pistorasiassa. Havitd vahingoittunut tai toimimaton
vaihetesteri valittdmasti.

/\ VAROITUS

Valondyton huomaamatta jaédminen ei takaa
jannitteettomyytta.

Seuraavat tekijat voivat haitata valonayton
huomioimista:

Epaedulliset valaistusolosuhteet, esim. auringonvalo.
Lampdtila-alueen -15 °C - +40 °C ulkopuolinen lampoti-
la.

den specificerede spaending eller i det specificerede
spaendingsomrade.

De spaendinger, der er angivet pa fasetesteren, er no-
minelle spaendinger. Fasetesteren ma kun bruges med

Livsfare pga. elektrisk stod!

Spenningene som er angitt pa fasetesteren er nominel-
le spenninger. Fasetesteren skal kun brukes ved spesi-

fisert spenning eller spesifisert spenningsomrade.

Livsfare pa grunn av elektrisk stot!

E tact

« Fasetestere ma kun bruges til at identificere og teste

.

.

faselederen.

Fasetestere er ikke designet til brug pa stremfgrende
driftsmidler til at bestemme tilstanden (driftsspeending
til stede eller ikke til stede) af lavspaendingssystemer.
Fasetesteren ma kun bruges i et speendingsomrade
fra 125 il 250 V ~.

Brug ikke defekte fasetestere, hvis funktion og/eller
sikkerhed er abenlyst forringet.

Umiddelbart fer brug skal man kontrollere, at fasetes-
teren fungerer fejlfrit.

Fasetesteren ma kun an vendes i tgrre omgivelser.
Haetterne ma ikke fiernes. Hvis haetten eller kabinet-
tet er blevet abnet, ma fasetesteren ikke laengere bru-
ges, da sikkerheden vil blive forringet.

Fasetesteren ma ikke udseettes for nedbgr som f.eks.
dug eller regn.

Beskadigede spaendingstestere, hvis funktion og/eller
sikkerhed abenbart er begreenset, ma ikke bruges.
Personer, ogsa bern, med begreensede fysiske eller
sensoriske faerdigheder eller personer med begraen-
sede psykiske evner eller manglende erfaring og vi-
den, eller personer, der ikke er fortrolige med maski-
nens betjeningsvejledninger, ma ikke bruge maski-
nen; vaer opmaerksom pa, at lokale forskrifter kan be-
graense brugerens alder.

Bern ma ikke lege med produktet.

o F e skal kun brukes til & detektere og teste
faselederen.

Fasetestere er ikke utformet for bruk pa stremfgrende
utstyr for & konstatere tilstanden (driftsspenning tilste-
de eller fraveerende) til lavspenningsanlegg.
Fasetesteren skal utelukkende brukes i spennings-
omradet fra 125 til 250 volt~.

Ikke bruk defekte fasetestere hvis funksjon og/eller
sikkerhet er apenbart svekket.

Fasetesteren ma alltid kontrolleres for riktig funksjon
like for bruk.

Fasetesteren skal kun brukes under tgrre forhold.
Lukkehetter ma ikke fiernes. Hvis hetten eller huset
er blitt apnet, ma fasetesteren ikke lenger brukes, da
sikkerheten er svekket.

Fasetesteren ma ikke utsettes for fukt, som f.eks.
dugg eller regn.

Defekte fasetestere hvis funksjon ogleller sikkerhet
apenbart er svekket, skal ikke brukes.

« Barn, personer med reduserte fysiske, sensoriske el-
ler mentale evner eller med mangel pa erfaring og
kunnskaper, eller personer som ikke er kjent med ins-
truksjonene for betjening av maskinen skal ikke fa lov
til & bruke maskinen, lokale forskrifter kan pavirke
brukerens alder.

Barn ma ikke leke med produktet.

/\ ADVARSEL

/\ ADVARSEL

Spandingstesteren ma aldrig bruges som
skruetreekker pa spaendingsferende an-
laegsdele.

Gor altid felgende for brug:

1.

Umiddelbart fgr brug skal man kontrollere, at fasetes-
teren og isoleringskappen fungerer fejlfrit. Beskadige-
de fasetestere ma ikke bruges.

. Kontrollér, at spaendingstesterens glimlampe fungerer
som den skal vha. en tilsluttet stikkontakt. Bortskaf
straks spaendingstesteren, hvis den er beskadiget el-
ler fungerer forkert.

/\ ADVARSEL

En manglende bemazerkelse af lyssignalet
garanterer ingen spandingsfrihed.

PAS PA

Fasetesteren skal aldri brukes som skrujern

Att ljusindikeringen inte syns &r ingen ga-
ranti for spanningsfrihet.

Ljusindikeringens synlighet kan paverkas
av foljande faktorer:

Olampliga belysningsférhallanden, t.ex. vid solljus.
Temperaturer utanfér omradet fran -15 °C till +40 °C.
Frekvenser utanfor omradet fran 50 till 500 Hz.

Olampliga platser som t.ex. tratrappstegar, isolerande
golvbelaggningar och i véxelspanningsnat som inte ar
jordade fér normal drift.

For att faststédlla om véxelspanning foreligger, utfor

foljande steg:

1. Hall fasprovarens spets pa en av den elektriska led-
ningens kontakter.

2. Vidrér den andra dnden av fasprovaren med ett finger.

Om véxel

lyser 1.

ing féreligg

3 Avfallshantering och atervinning
Anvisningar betraffande forpackningen

OV WA
&S @A Qs
Anvisningar om avfallshantering av elektriska och
elektroniska apparater

Uttjanta elektriska och elektroniska apparater
ska inte kastas i hushallssoporna utan lam-
nas till separat insamling respektive avfalls-
hantering!
« Uttjanta batterier, som inte ar fast monterade i den
uttjdnta apparaten, maste tas ut utan skador fore
overlamningen! Batteriers avfallshantering regleras i
batterilagstiftningen.

Innehavare respektive anvandare av elektriska och
elektroniska apparater ar enligt lagstiftning forpliktade
till aterlamning efter apparaternas anvandning.
Slutanvandaren ansvarar sjalv for raderingen av de
egna personuppgifterna pa den uttjanta apparat som
ska avfallshanteras!

Symbolen med den &éverkryssade soptunnan betyder
att uttjanta elektriska och elektroniska apparater inte
far kastas i hushallssoporna.

Uttjanta elektriska och elektroniska apparater kan
lamnas avgiftsfritt pa foljande stallen:

— Offentliga avfallshanterings- respektive samlings-

stéllen (t.ex. kommunala atervinningsenheter)

— Inkopsstallen for elektriska apparater (stationara
och online), om handlare ar skyldiga att ta emot
eller frivilligt erbjuder detta.

Man kan kostnadsfritt I&mna upp till tre uttjanta
elektriska apparater per apparattyp, med en kant-
langd pa maximalt 25 centimeter, hos tillverkaren
utan att forst kdpa en ny apparat av denne, eller
lamna dem till ett annat auktoriserat samlingsstal-
le pa narmare hall.

— Kontakta respektive kundservice for information
om tillverkarnas och distributérernas évriga, kom-
pletterande villkor for aterlamning.

Om tillverkaren levererar en ny elektrisk apparat till
ett privat hushall kan denne ordna med avgiftsfri
hamtning av den uttjanta elektriska apparaten, efter
forfragan fran slutanvéndaren. Kontakta tillverkarens
kundservice angaende detta.

Dessa uppgifter géller endast for apparater som in-
stalleras och séljs i landerna i den Europeiska unio-
nen och som omfattas av det europeiska direktivet
2012/19/EU. | 1ander utanfér Europeiska unionen kan
avvikande bestdammelser galla for avfallshantering av
uttjénta elektriska och elektroniska apparater.

Forpackningsmaterialen kan ater-
vinnas. Avfallshantera férpacknin-
gar miljévanligt.

maadoitetuissa vaihtojanniteverkoissa.

Taajuusalueen 50 - 500 Hz ulkopuolinen taajuus.
Epaedullinen sijaintipaikka, kuten esimerkiksi puutik-
kailla, eristavalla lattialla ja epaasianmukaisesti

Kun halutaan tarkastaa vaihtojannitteen
olemassaolo, on suoritettava seuraavat vaiheet:

1. Pidéa vaihett

in karki kosketuk

sahkojohtoon.

2. Ja kosketa vaihetesterin toista paata sormella.
Jos vaihtojannite on olemassa, hohtolamppu syttyy.

3 Havittaminen ja kierratys
Pakkausta koskevat ohjeet

Pakkausmateriaalit voidaan kier-

()
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%:%9 I @réltéé. Hévitd pakkaus ympéri-
ﬁﬂ \ stonsuojelumaaraysten edel-

lyttamalla tavalla.

Sahko- ja elektroniikkalaitteiden havittamista
koskevat ohjeet

i

Sahko- ja elektroniikkalaitteet eivat kuulu se-
kajatteisiin, vaan ne on havitettava lajiteltui-
na!

« Kaytetyt paristot, jotka eivat ole laitteeseen kiinteasti
asennettuina, on irrotettava vahingoittumattomina en-
nen laitteen havittamista! Niiden havittamista saadel-
laan vastaavassa paristojen ja akkujen kasittelya kos-
kevassa laissa.

Sahko- ja elektroniikkalaitteiden omistajan tai kaytta-
jan velvollisuutena on toimittaa laite lain mukaisella
tavalla kierratykseen.

Loppukéyttdja on yksin vastuussa henkilokohtaisten
tietojensa poistamisesta laitteesta!

Yliviivattua roskalaatikkoa kuvaava symboli tarkoittaa,
ettd sahko- ja elektroniikkalaitteita ei saa havittaa se-
kajatteen mukana.

Séahko- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa veloi-
tuksetta seuraaviin paikkoihin:

— Julkiset havitys- tai kerdyspaikat (esim. kunnalli-
nen kierratyskeskus)

— Sahkolaitteita myyvat liikkeet (paikalliset tai ver-
kossa toimivat), jos jalleenmyyja on velvoitettu va-
staanottamaan kaytettyja laitteita tai tarjoaa taman
palvelun vapaaehtoisesti.

— Valmistajalle tai lahialueella sijaitsevaan valtuutet-
tuun kerdyspaikkaan voidaan uutta laitetta osta-
matta palauttaa maksutta enintdéan kolme samaa
laitetyyppia edustavaa kaytettya sahkolaitetta. joi-
den reunan pituus on enintaan 25 cm.

— Muut valmistajan ja jalleenmyyjan téaydentavat pal-
autusehdot saa kyseisesta asiakaspalvelusta.

Jos valmistaja toimittaa uuden sahkolaitteen yksityis-
talouteen, vanha laite voidaan samalla loppukayttajan
pyynnosta noutaa ilman veloitusta. Ota tata varten
yhteytta valmistajan asiakaspalveluun.

Tama koskee vain laitteita, jotka asennetaan ja myy-
daan Euroopan Unionin jasenmaissa ja joihin sovelle-
taan EU:n direktiivia 2012/19/EU. Euroopan unionin
ulkopuolisissa maissa kaytettyjen sahko- ja elektroni-
ikkalaitteiden havittamiseen voidaan soveltaa naista
poikkeavia ehtoja.

.
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Frekvenser uden for omradet fra 50 til 500 Hz
Ufordelagtige positioner som f.eks. pa trappestiger af

jordede vekselspaendingsnet

Folgende faktorer kan vaere arsag til, at lys-
signalet ikke bemaerkes:

Ugunstige lysforhold, f.eks. i sollys.

Temperaturer uden for omradet fra -15 °C til +40 °C

ree, isolerende gulvbelaegninger og i ikke driftsmaessigt

Udfer felgende trin for at finde ud af, om der er

Vi

1.

2.

ekselspanding pa:

Hold spidsen pa fasetesteren mod en kontakt til den
elektriske ledning,

og rer ved den anden ende af fasetesteren med en
finger.

Er der vekselspzanding p4, lyser glimlampen.

3 Bortskaffelse og genanvendelse
Oplysninger om emballage

Emballeringsmaterialerne er

N o
ﬁ (3
% » )genanvendelige. Emballage skal
ﬁn @bortskaffes jf. geeldende miljgreg-

ler.

Oplysning om bortskaffelse af elskrot

i

Brugt elektrisk og elektronisk udstyr (elskrot)
heorer ikke til husholdningsaffaldet, men skal
indsamles og/eller bortskaffes separat!

< Brugte batterier, der ikke er permanent installeret i et
brugt produkt, skal udtages i intakt tilstand inden afle-
vering! Sadanne batterier skal bortskaffes i henhold til
batteriloven.

Ejere ogleller brugere af elektriske og elektroniske
maskiner er juridisk forpligtet til at returnere sadanne
efter brug.

Slutbrugeren er eneansvarlig for at slette sine per-
sonlige oplysninger pa den brugte maskine, der skal
bortskaffes!

Symbolet med den overstregede skraldespand bety-
der, at brugte elektriske og elektroniske apparater
(elskrot) ikke ma bortskaffes sammen med hushold-
ningsaffald.

Brugte elektriske og elektroniske apparater (elskrot)
kan afleveres gratis pa felgende steder:

— Offentlige bortskaffelses- og/eller indsamlingsste-
der (f.eks. kommunale genbrugsstationer)

— Salgssteder for elektroniske apparater (fysiske bu-
tikker og online), forudsat at forhandleren er for-
pligtet til at tage sadanne apparater retur - eller til-
byder dette frivilligt.

— Du kan gratis aflevere op til tre brugte elektriske
apparater pr. apparattype, med en maksimal kant-
leengde pa 25 centimeter, hos producenten uden
ferst at skulle kebe et nyt apparat hos samme, el-
ler du kan aflevere sadanne apparater pa et andet
autoriseret indsamlingssted i dit naeromrade.

— Du kan indhente yderligere tilbagetagningsbetin-
gelser hos producenter og distributgrer hos disses
respektive kundeservice.

Hvis et nyt elektrisk apparat leveres af producenten til
en privat husstand, kan producenten foranledige, at
det gamle elektriske apparat afhentes gratis efter an-
modning fra slutbrugeren. For at gere dette skal du
kontakte producentens kundeservice.
Disse erkleeringer geelder kun for apparater, der in-
stalleres og seelges i landene i EU, og som er under-
lagt det europaeiske direktiv 2012/19/EU. | lande
uden for EU kan der geelde forskellige regler for
bortskaffelse af brugte elektriske og elektroniske ap-
parater (elskrot).

pa anleggsdeler som star under spenning.

For hver bruk:

1. Fasetesteren og isolasjonskappen ma alltid kontrolle-
res for riktig funksjon like fgr bruk. Skadde faseteste-
re ma ikke brukes.

2. Kontroller funksjonen til gledelampen til fasetesteren
pa en tilkoblet stikkontakt. Skadde eller defekte fase-
testere skal kastes umiddelbart.

/\ ADVARSEL

Hvis du ikke ser det opplyste displayet ga-
ranterer det ikke at den er spenningsfri.

Folgende faktorer kan svekke synligheten til
det opplyste displayet:

Darlige lysforhold, f.eks. ved sollys.

Temperaturer utenfor omradet fra =15 °C til +40 °C.
Frekvenser utenfor omradet fra 50 til 500 Hz.

Ugunstige steder som f.eks. pa trestiger, isolerende
gulvbelegg og i ikke-driftsmessig jordet vekselstram-
nett.

Gjer folgende trinn for & b

om Istrom

er til stede:
1. Hold toppen pa spenningstesteren mot en kontakt pa

den elektriske ledningen.

2. Og bergr den andre enden av spenningstesteren

med fingeren.

Dersom vekselstrem er til stede, lyser gledelampen.

3 Kassering og gjenvinning

Merknad om emballasjen

Emballasjemateriale kan resirku-

o) °
(3
% >\ @Ieres. Vennligst kast emballasje
gﬂ & pa en miljevennlig mate.
Merknader for avfallsbehandling av elektronikk og
elektronisk utstyr

i

Brukt elektriske og elektroniske enheter skal
ikke kastes i husholdningsavfallet, men ma
samles inn eller kasseres separat!

« Brukte batterier, som ikke er fast installert i det gamle
apparatet, ma tas ut uten at de skades for apparatet
leveres inn! Kasseringen av disse er regulert av bat-
teriloven.

Eieren eller brukeren av elektriske og elektroniske
apparater er forpliktet til & levere disse inn til gjenvin-
ning.

Sluttbrukeren har ansvaret for a slette personrelaterte
opplysninger fra enheten som skal kasseres!
Symbolet med gjennomstreket sgppelkasse betyr at
brukte elektriske og elektroniske enheter ikke skal
kastes i husholdningsavfallet.

Brukte elektroniske og elektriske enheter kan leveres

inn gratis ved fglgende steder:

— Offentlige kasserings- eller innsamlingssteder
(f.eks. kommunale miljgstasjoner)

— Utsalgssteder for elektriske apparater (stasjonaere
eller online) dersom forhandleren er forpliktet til &
ta enhetene tilbake eller frivillig tilbyr dette.

— Du kan levere inn opptil tre gamle elektriske enhe-
ter per type enhet, med en maksimal kantlengde
pa 25 centimeter, fra produsenten gratis uten a
farst kjope en ny enhet eller ta dem til et annet au-
torisert innsamlingspunkt i ditt omrade.

— Du kan finne ut flere supplerende returbetingelser
fra produsenter og distributerer hos de respektive
kundeservicene.

Hvis produsenten leverer et nytt elektrisk apparat til

en privat husholdning, kan denne arrangere at det

gamle elektriske apparatet skal hentes pa foresparsel
fra sluttbrukeren. Ta kontakt med produsentens kun-
deservice for dette.

Disse erkleeringene gjelder kun for enheter som er in-

stallert og solgt i landene i EU og underlagt det euro-

peiske direktivet 2012/19/EU. | land utenfor EU kan
det veere avvikende bestemmelser for kassering av
brukte elektriske og elektroniske apparater.
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