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ELEKTRO MBS1200MBS1200 MBS1200MBS1200

ÜRÜN VERILERI
Ölçüler U x G x Y 648 x 291 x 573 mm
Gönye açısı 0° – 45°
Testere bandı uzunluğu 1141 mm
Kesim hızı 0,7 – 2,4 m/sn
Kesim çapı maks. 80 mm
Kesim genişliği/yüksekliği: 90° / 90° 127 / 127 mm
Kesim genişliği/yüksekliği: 45° / 45° 41,5 / 127 mm
Motor 220 – 240 V~ / 50 Hz
Motor gücü 1200 W

LOJISTIK VERILERI
Net / brüt ağırlık 13,6 / 15,3 kg
Ambalaj ölçüler� 380 x 360 x 565 mm
Ürün numarası 5901508901
EAN 4046664122364
20 konteyner 368 adet
40 konteyner 744 adet
40 HQ konteyner 872 adet

DAHİL O
LANLAR

2’Sİ1 2’Sİ1 
ARADAARADA

 Serbest elle 
kullanılab�l�r

 Alt çerçeve �le 
kullanılab�l�r

10 / 14 Z10 / 14 Z

Ayarlanabilir 
tutamak

Değişken kesim 
hızları

Esnek kullanım için 
çalışma tezgahından 
çıkarılabilir

METAL ŞERİTLİ TESTERE
• Eş�t performanslı kuvvetl� 1200 W motor

• İk� el �le hem sab�t hem de esnek olarak kullanılab�l�r
• Malzeme kalınlığı 127 x 127 mm’ye kadar PVC ve paslanmaz çel�k �ç�n 

kullanılab�l�r
• Testeren�n her zaman ele rahatça oturması �ç�n b�r� ayarlanab�l�r �k� yalıtımlı 

tutamak

• Farklı malzemeler �ç�n 0,7 �la 2,4 m/sn’l�k değ�şken kes�m hızları
• Genel kullanım haf�f kullanışlı

• Yen� sab�tleme mekan�zması �le güvenl� duruş �ç�n ağır çalışma tezgahı
• Testere bandı, LED çalışma lambası, alyan anahtarı ve 2,2 m kablo dah�l

TESTERE BANDI
1140 x 12,7 x 0,65 mm / 10 / 14 Z

Ürün numarası: 7901506701
EAN: 4046664070993

OPSIYONEL AKSESUARLAR

LED

LED

www. .com
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ÇELIK

BAKIRPASLANMAZ ÇELIK PLASTIK

ALÜMINYUMDEMIR

ÜRÜN DETAYLARI
Testere bandı uzunluğu Kesim çapı LED Güçlü 

1200 W motor

Kesim genişliği/yüksekliği: 90° / 90° Kesim genişliği/yüksekliği: 
45° / 45°

Değişken testere bandı hızı      2'si 1 arada

127 / 127 mm 41,5 / 127 mm 0,7 ‒ 2,4 m/s

1141 mm Maks. 80 mm

DEĞİŞKEN KESİM HIZLARI
ÇOK FARKLI MALZEMELER İÇİN

Serbest el Sab�t

Rulman yataklı bant kılavuzu hassas 
testere �le kes�m �şlem� sağlar.

MBS1200 �le 0° - 45°’l�k gönyeler kes�leb�l�r. Ayarlanab�l�r tutamak testere �le 
yorulmadan çalışma sağlar.

218 219

MBS1200MBS1200 MBS1200MBS1200 ELEKTROELEKTRO

Metallbandsäge Anfang Metallbandsäge Ende


