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Pression maximale  
de 35 bars, 

pression de service  
de 25 bars

Tuyau d ’aspiration de 6 m

 Débit de 180 L/h Hauteur d’aspiration 0,6 m

Buse réglable sur  
5 positions :

Alimentation par pompage

Système Quick-Connect  20 V

DÉTAILS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 890 x 220 x 65 mm

Pression de service 25 bar

Pression maximale 35 bar

Hauteur d’aspiration 0,6 m

Tuyau longueur 6 m

Débit 180 L/h

Type de moteur Moteur à charbons

Tension batterie 20 V

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 2,3 / 3,8 kg

Dimensions de l’emballage 387 x 242 x 127 mm

Référence 5907740400

Gencod 4046664267980

Container de 20’ 1800 pièces

Container de 40’ 3660 pièces

Container de 40’ HC 4500 pièces

NETTOYEUR PRESSION SANS FIL

•	 �1�H�W�W�R�\�H�X�U���S�U�H�V�V�L�R�Q���V�D�Q�V���¿�O���F�R�P�S�D�F�W���S�R�X�U���O�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���G�H���Q�H�W�W�R�\�D�J�H���P�R�E�L�O�H�V���H�W��
�S�R�X�U���O’�D�U�U�R�V�D�J�H���G�X���M�D�U�G�L�Q

•	 �7�U�D�Y�D�L�O�O�H�U���V�D�Q�V���¿�O���D�Y�H�F���O�D���6�p�U�L�H���6�F�K�H�S�S�D�F�K���,�;�(�6���������9�R�O�W�V�������W�R�X�W�H�V���O�H�V�� 
batteries et chargeurs de la gamme peuvent être combinés avec le  
�Q�H�W�W�R�\�H�X�U���S�U�H�V�V�L�R�Q���V�D�Q�V���¿�O

•	 Pression maximale de 35 bars et pression de service de 25 bars

•	 Conception compacte et légère

•	 �1�H�W�W�R�\�D�J�H���U�D�S�L�G�H���H�W���H�I�¿�F�D�F�H���J�U�k�F�H���j��un débit de 180 L/h

•	 Système Quick-Connect �S�R�X�U���X�Q���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W���U�D�S�L�G�H���G�H�V���D�F�F�H�V�V�R�L�U�H�V

•	 Fonction d‘auto-amorçage pratique

•	 Buse réglable sur 5 positions : 0°, 15°, 25°, 40°, fonction irrigation

•	 Convient aux tuyaux d‘arrosage conventionnels

•	 �/�D�U�J�H���U�D�\�R�Q���G�H���W�U�D�Y�D�L�O���J�U�k�F�H���D�X��tuyau d’aspiration de 6 m

•	 Filtre intégré au tuyau d ’aspiration �±���S�U�R�W�q�J�H���O�H���Q�H�W�W�R�\�H�X�U���K�D�X�W�H���S�U�H�V�V�L�R�Q�� 
�G�H�V���S�D�U�W�L�F�X�O�H�V���S�R�X�Y�D�Q�W���r�W�U�H���F�R�Q�W�H�Q�X�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���H�D�X�[���X�V�p�H�V

•	 Comprend une buse 5 en 1, un tuyau d‘aspiration de 6 m et une rallonge 

•	 �&�R�P�S�H�Q�G���X�Q�H���E�D�W�W�H�U�L�H���6�F�K�H�S�S�D�F�K���,�;�(�6�������$�K���±���������9���H�W���X�Q���F�K�D�U�J�H�X�U�����������$
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tuyaux d‘arrosage 
conventionnels
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Filtre intégré au tuyau 
d’aspiration  
�S�U�R�W�q�J�H���O�H���Q�H�W�W�R�\�H�X�U���K�D�X�W�H���S�U�H�V�V�L�R�Q��
�G�H�V���S�D�U�W�L�F�X�O�H�V���S�R�X�Y�D�Q�W���r�W�U�H���F�R�Q�W�H�Q�X�H�V��
�G�D�Q�V���O�H�V���H�D�X�[���X�V�p�H�V

Buse 
5 en 1

Click

Système Quick-
Connect  

�S�R�X�U���X�Q���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W��
�U�D�S�L�G�H���G�H�V���D�F�F�H�V�V�R�L�U�H�V
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