
DP55

PERCEUSE À COLONNE À AFFICHAGE DIGITAL

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES
Poids net/brut 8,3/9,9 kg
Dimensions de l’emballage 690 x 340 x 220 mm
Référence 5906822901
EAN 4046664094913
20 Container 558 pièces
40 Container 1218 pièces
40 HQ Container 1458 pièces

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions L x l x H 380 x 250 x 675 mm
Tension secteur 220 – 240 V~/50 Hz
Puissance 710 W
Plage de vitesse de rotation 500 – 2600 min-1

Plage de serrage du mandrin 1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. 40 mm
Course de perçage 70 mm
Déchargement 125 mm
Distance entre la broche et la table 
de perçage 280 mm

Diamètre de colonne 46 mm
Taille du socle 320 x 305 x 30 mm
LED Oui
Laser Oui

Écran numérique Laser de précision 500 – 2600 min-1 Pince à serrage rapide 1,5 - 13 mm Poignée ergonomique

Pince à serrage rapide assurant des perçages sûrs et précis.
La butée de profondeur permet de réaliser des  
perçages tout en précision à une profondeur spécifique.

Guide parallèle permettant de réaliser 
des perçages précis de façon répétée.Travail tout en précision grâce au laser en croix.

UTILISATION UNIVERSELLE

Bois Acier

Métal Aluminium Plastique
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