
DEĞİŞKEN HIZ DP19VARİODP19VARİO DP19VARİODP19VARİO

www. .com | Yayın 2024-12-10 | Teknik değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır.

Çapraz çizgi lazeri aracılığıyla 
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UZMAN SÜTUNLU MATKAP
• Hızlı ger�c� matkap kovanı standart
• Ahşap, metal ve yaygın tüm plast�kler �ç�n 440 �la 2580 m�n-1 arasında 

kademes�z dev�r sayısı kontrolü
• 1,5 �la 13 mm’l�k matkap kovanı sıkma aralığı
• Sağlam, ancak kompakt döküm dem�r yapısı
• Kusursuz f�yat performans oranı
• Güçlü 550 W motor
• D�j�tal dev�r sayısı gösterges�

LOJISTIK VERILERI
Net / brüt ağırlık 27 / 29 kg
Ambalaj ölçüleri 710 x 480 x 280 mm
Ürün numarası 5906820901
EAN 4046664091417
20 konteyner 252 adet
40 konteyner 504 adet
40 HQ konteyner 584 adet

ÜRÜN VERILERI
Ölçü U x G x Y 340 x 500 x 870 mm
Tezgah büyüklüğü 190 x 190mm
Tezgah ayarı 45° – 0 – 45°
Devir sayısı 440 – 2580 dak-1

Matkap kovanı sıkma aralığı / tip 1,5 – 13 mm / hızlı germe 
matkap kovanı

Matkap kovanı ve delme tezgahı 
arasındaki mesafe 350 mm

Matkap kovanı ve temel 
plakası arasındaki mesafe 465 mm

Motor 230 – 240 V~
Motor gücü 550 W
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KULLANIM ÖRNEKLERİ 
ŞUNLAR ÜZERİNDE HASSAS DELME İŞLEMLERİ İÇİN UYGUNDUR:

Ahşap Çel�k Metal Alüm�nyum Plast�k

ÜRÜN DETAYLARI
Dijital ekran Hassas lazer

Değişken devir sayısı
440 – 2580 dak-1

Kayış tahriki

Delme tezgahı 45° ila -45° 
arasında döndürülebilir

Matkap kovanı sıkma aralığı
1,5 – 13 mm

Stabil duruş için yüksek 
ağırlık

Güçlü motor

Hızlı germe matkap kovanı aracılığıyla 
hızlı ve aletsiz matkap ucu değişimi.

Delme derinliği limiti, bir 
ölçek kullanılarak hassas ve 
tekrarlanabilir şekilde ayarlanabilir

DP19Vario Geleneksel üreticiler
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EVRENSEL VE ÇOK YÖNLÜ KULLANIM
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