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MİX65MİX65MİX65MİX65KISMEN MONTE 
EDİLMİŞ

LOJISTIK VERILERI
Net / brüt ağırlık 25 / 28 kg
Ambalaj ölçüleri 670 x 600 x 400 mm
Ürün numarası 5908408904
EAN 4046664123149
20 konteyner 135 adet
40 konteyner 285 adet
40 HQ konteyner 342 adet

ÜRÜN VERILERI
Ölçüler U x G x Y 1161 x 550 x 935 mm
Kapasite 63 L
Devir sayısı maks. 27,5 dak-1

Motor 230 V~
Motor gücü 220 W
Tambur açıklığı 260 mm

Kapasite 63 L / 55 kg

63 L  BETON KARIŞTIRICI

• Maks. 55 kg kapas�tel� 27,5 dev/dak 63 l�trel�k karıştırma tamburu
• 220 W elektr�kl� motor
• 260 mm tambur açıklığı 
• Konforlu dolum �ç�n 620 mm tambur döndürme yüksekl�ğ�
• Hareket düzeneğ� ve gen�ş d�ng�l mesafes� sayes�nde kolay taşıma ve stab�l duruş
• Bakımı kolaydır, h�zmet ömrü uzundur ve sağlamdır

Hareket düzeneği

260 mm tambur açıklığı

KULLANIM 
ÖRNEKLERİ 
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MİX65MİX65 KISMEN MONTE 
EDİLMİŞMİX65MİX65

Dakikada 27,5 dönüş turu

Açılı mandallama noktası 
aracılığıyla tambur farklı 
konumlarda kilitlenebilir

Açı ayarı

Stabil çelik 
konstrüksiyonun bakımı 
kolaydır, hizmet ömrü 
uzundur ve sağlamdır

Beton Dolgu malzemesi

TohumlarHarç

Kolay montaj

Konforlu 
boşaltma için 
büyük açıklık

Geniş dingil mesafesi 
ve sağlam tekerlekler 
sayesinde kolay taşıma

KULLANIM 
ÖRNEKLERİ 

Bahçe Şant�ye

ÜRÜN DETAYLARI
220 W 230 V bağlantı

Sağlam Taşınabilir

Avlu
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Betonmischer Anfang


